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TELEVÍZIÓ e HÁZTARTÁSI ÉS SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


VT-M727E 


TRIO INTERNACIONAL Kft. 
1146 BUDAPEST 
Olof Palme sétány 1. 
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CG MEGJELENT! 


MÁR KAPHATÓ 
AZ ÚJORION TV-CSALÁD! 


Asszimetrikus típus 



















Sztereó típus 


— világszínvonalú forma 

— szupersarkos, szuperlapos képcsövek 

— minden funkcióra infravörös távvezérlés 

— 30 csatornás memória 

— szintézeres kábeltuner 80 csatornára 

— automatikus állomáskeresés 

— műholdas vételre ideálisak 

— videobemenet 

— számítógép-csatlakoztatási lehetőség 

— TELETEXT (magyar helyesírással) E 7 

— automata kikapcsolás (elalváskapcsoló) jen TES 

— sztereó kivitel esetén 2x 8 W teljesítmény, 
álsztereó üzemmódban, valamint 

— monochassis konstrukció 

— nagy megbízhatóságú alkatrészek 

— számítógépvezérelt szerelési és 
ellenőrzési technológia 

— és 77 éves gyártási tapasztalat. 


a szal AE Ét Ú és az okt 


Márkaboltok: Budapest X., Állomás u. 5. Pécs, Geisler E. u. 1. 
VI., Teréz krt. 82. Sopron, Felszabadulás u. 13. 


Miskolc, Széchenyi u. 33. Keszthely, Kossuth u. 45. 
Nyíregyháza, Kossuth tér 9. 
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Se ldloja en ee a ága lásá ree te lestelakti 
" vásárlást, ünnepeket és boldog új évet kívánunk. 
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VIDEOTECHNIKA 90/5. 


(13. szám) 

Kiadja az ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Megjelenik kéthavonta 


Felelős szerkesztő: 
NAGY ÁRPÁD 


Olvasószerkesztő : 
SINGER GYÖRGYNÉ 


Tördelőszerkesztő : 
MEDGYESI MATILD 


Szerkesztőségi titkár: 
SCHNEIDER JÓZSEFNÉ 


Szerkesztőség és kiadóhivatal: 


ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 


1014 Budapest I., 
Szentháromság tér 6. 
Telefon: 156-33-67 


Felelős kiadó: 
NAGY ÁRPÁD ügyvezető igazgató 


6 Új Videotechnika 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 


Budapest 


ZRÍNYI NYOMDA, Budapest 
90.2716/66-22 

Felelős vezető: 

GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató 


Papírminőség: Hungaromatt, Hungaroart 
Betűcsalád: Helvetica, Times 
Azonossági szám: UV 90/5. 

ETO: 621-397 

Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint. 


Terjeszti a Magyar Posta. 

Előfizethető bármely hírlapárusító 
postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben 
és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR): 1900 Budapest 

XIII., Lehel u. 10/a, közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint átutalással 

a Postabank RT 219-98636 021—-02799 
pénzforgalmi jelzőszámra. 


Előfizetési díj: egy évre 1176 Ft 


Hangosan gondolkodva 


Tíz, kilenc, nyolc.... megkezdődött a visszaszámlálás.... januártól 
havi megjelenés! A rakétahasonlat persze igencsak sántít: egyrészt 
az egyszeri start még nem old meg semmit, hiszen havonta újra kell 
,Startolnunk", másrészt kiadványunkat rakétához hasonlítani — eny- 
hén szólva szerénytelenség. Ráadásul az, hogy mivel és kikkel starto- 
lunk, már november elején — a 91/1. szám anyagának nyomdába 
adásakor — eldőlt. 

Mi tagadás, a havi megjelenéssel kapcsolatban aggályaink is vannak 
(nem beszélve a kollégák aggályairól), bár örömünk és lelkesedésünk 
jóval nagyobb (máskülönben nem vágtunk volna bele). Kétségeinket 
— mert most ezeket szeretnénk olvasóinkkal megosztani -— a következő 
kérdések formájában fogalmazhatjuk meg: 

1. Képesek leszünk-e elég érdekes, változatos, sokrétű, színvonalas 
folyóiratot kiadni? Három-négy havi vagy akár kéthavi megjelenés 
mellett több lehetőség van némi , csiszolgatásra" , olykor jobban , bele 
lehet nyúlni" egy-egy írásba, ki lehet cserélni egy-egy cikket. Erre 
most kevesebb lehetőségünk lesz. Mégis, mivel a színvonal elsősor- 
ban rajtunk, a Szerkesztőségen múlik, a válaszunk erre a kérdésre: 
igen, remélhetőleg képesek leszünk. 

2. Képesek lesznek-e eddigi hűséges olvasóink a jövőben is megvá- 
sárolni (megrendelni, előfizetni) az új VIDEOTECHNIKÁ-t? Ez termé- 
szetesen már nem rajtunk múlik, mi legfeljebb annyit tehetünk, hogy 
az árat 1991-ben megpróbáljuk 100 Ft alatt tartani. Ez— talán olvasóink 
is belátják — nem kis dolog, hiszen a papírárak, a nyomdai költségek 
és minden más költség meredeken emelkedik. 

3. Képes lesz-e és akarja-e kiadványunkat terjeszteni legnagyobb 
terjesztőnk, a Hírlap- és Postaszállítási Igazgatóság? Ha igen, tud-e 
majd fizetni? Ezekre a kérdésekre egyelőre nincs válasz. 

A ,panaszkodás" tovább folytatható lenne, de ehelyett — kihasználva 
a még maradó néhány sornyi helyet — szeretnénk néhány félreértést 
tisztázni és új információt elmondani az általunk meghirdetett sorso- 
lással kapcsolatban. A videomagnó-sorsolás a 90/4., 90/5., 91/1... 
91/12. számok vásárlóit és előfizetőit érinti (a 90/4. számé októberben 
már lezajlott). Előfizetőink annyi kedvezményben részesülnek, hogy 
a részvételi szelvényt nem kell minden alkalommal kitölteni és bekül- 
deni, hanem ők minden alkalommal automatikusan részt vesznek a 
sorsolásban. A fődíj — egy esetet kivéve — egy Fisher gyártmányú 
videomagnó. Második díjként két, egyenként 3000 Ft értékű könyvcso- 
magot, harmadik díjként pedig öt, egyenként 1000 Ft értékű könyvcso- 
magot sorsolunk ki. A soron következő sorsolás helyét és időpontját 
előre közöljük a VIDEOTECHNIKÁ-ban. Az említett kivétel éppen e 
számunkhoz kapcsolódik: a fődíjon kívül, , fő-fő" díjként egy ugyan- 
csak Fisher gyártmányú kamkordert is kisorsolunk. Akik számonként 
vásárolják a VIDEOTECHNIKÁ-t, azoknak természetesen be kell kül- 
deniük az ún. részvételi szelvényt. Az 1991. január 20-ig beérkező 
szelvények még részt vesznek a sorsolásban. Január 24-én tehát egy 
kamkordert, egy videomagnót és összesen 11 000 Ft értékű könyvet 
sorsolunk ki. 

Olvasóinknak, előfizetőinknek a Szerkesztőség nevében sok szeren- 
csét, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 


Nagy Arpád 
felelős szerkesztő 
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Elektronikus zsebszótár 
és fordító készülék 


Japán csúcstechnológia — egyenesen 
Magyarországra 


Az ORION új tv-készülékcsaládja 





Kicsi a bors, de... 


GLÓBUSZ A A Műszaki 
valák e E E Könyvkiadó Vállalat 
, [dőgyorsító" kamera — képmagnókhoz könyvújdonság ai 8 


A Hi8 titka: leheletfinom mágneses réteg 


. Nemes: Kazettás videomagnók 195 Ft 
, Bgiméset KED körgetánet TT TES 5 STT SE TBI Babits:  Műholdvevő antennák 149 Ft 
lüke MATAEKÉ E áktossáttt i J 148 Ft 
Rövidhírek ú II. Félvezetők 148 Ft 
He. —,——,——,—————, 3 III. Digitális áramkörök 148 Ft 
SZORAKOZTÁTSKELENTEGNIKA Aipka: Felületi szerelésteohnológla 290 
-újdonsá Thiele: —  Félvezető tárak 98 Ft 
ésdutsdásaztsl elek sét elne előt ÜLÉSE Tietze: Analóg és digitális áramkörök 480 Ft 
Video az autóban Hajdú: Kozmetikai kézikönyv 990 Ft 
ee LES z  TETTÉAA TEVÉS ZENÉT Fodor: Mértékegység-lexikon 290 Ft 
,Digitalizálódás" a hangtechnikában Palotás: Mérnöki kézikönyv IV. köt. 8 út 
fi ű 3 kezte SESESZNEÉSzÉRNi Bakai: Motorosok, segédmotorosok tnk. . 95 Ft 
MŰHOLDVETEL ÉS Ferenczi: Extrák az autóhoz 195 Ft 
KÁBELTELEVÍZIÓ Jánosi: TEsATOZ a járművezető- 237 Ft 
Az EUTELSAT II második generációs műholdak 29 Mészáros KAY a és HYALNÁSSES út 
EGET SEEKEÜTZNÉB S EE SEZS SÉT] Mészáros: agy Amiga könyv 
Új hírek az ASTRA 1B-ről 31 Norton: Fedezzük fel az IBM-—PC-t 248 Ft 
Műholdvevő tv-készülékek 36 He MEA KOLBTÉ TETT ÖZASA E RSEMROC ÉR 
Interjú a Helyi Televíziók Egyesületének elnökével 37 A könyvek megvásárolhatók, illetve — 
TÉL szakálteákzá kost a e ő megrendelhetők a Műszaki Könyvkiadó 
gy szakmai találkozó , mellékterméke" : A ú ab 8. 
frappáns összefoglaló a műholdvételről (I. rész) 39 KANDÓ KÁLMÁN 
KÉPLEMEZTECHNIKA 41 KÖNYVESBOLT 
A képlemezek harmadik generációja 41 BUDAPES T V., 
PROFI SAROK öj Bajcsy-Zs. út 20. 
Merre tart a professzionális video? 51 PO STA cím vb 
VIDEÓS TÁRGYÚ HAZAI KIADVÁNYOK 1374 Pf. 581. 


ÁTTEKINTŐ KATALÓGUSA 53 
VHS VIDEOMAGNÓK 54 
VIDEOSZÓTÁR 57 szállítunk. 


Telefon: 111-28-49 


Utánvéttel, postaköltséget felszámítva 
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zsebszótár 


és fordító készülék 


Már évek óta léteznek olyan elektro- 
nikus szótárak, amelyek a világnyelve- 
ken való kommunikációt teszik egysze- 
rűbbé. A Münchenben lévő TKD cég 
több távolkeleti céggel együttműködve 
— a világon elsőként — kidolgozta és 
elkészítette az elektronikus szótárak ma- 
gyar nyelvű változatát. Ennek magyaror- 
szági kereskedelmi forgalmazását a Bu- 
dai Tempó Kisszövetkezet végzi. 





Előljáróban annyit, hogy a bemutatan- 
dó készülék egy tervezett készülékcsalád 
első tagja (TKD K931 modell). A , cso- 
daszép" tulajdonképpen egy magyar-an- 
gol, angol-magyar szótár, illetve német- 
magyar, magyar-német szótár, fordítógép 
és számológép kombinációja. Az ilyen 
jellegű készülékek legfontosabb jellem- 
zője az, hogy mekkora a memóriájuk. A 
szótárrész kapacitása 15 000 szó, nyel- 
venként kb. 5000 és kb 500 mondat, ami 
hatalmas szókincset jelent. Már 2000 sza- 
vas szókincs elegendő az úgynevezett 
konyhanyelv elsajátításához. Ha véletle- 
nül mégis olyan szót gépelünk a szótárba, 
amit a memóriája nem tartalmaz, akkor 
kiírja, hogy ISMERETLEN. A memóriá- 
ban előre vagy hátra lehet lapozni a sza- 
vak között. E kis méretű (19 cm x 10 cm 


x 1,7 cm) zsebszótár másik tudománya, 
hogy 50 témakörből összesen 500 mon- 
datot le tud fordítani. A téma- 
körök a készülék fedőlapján is 
szerepelnek. Elég néhány be- 
tűt begépelni és az intelligens 
fordítógép máris arra a terü- 
letre irányít bennünket, amit 
kiválasztottunk. 

A memóriában lévő mon- 
datok között , lépegethetünk" 
le-fel a kurzorral. Szenzációs 
lehetőség ez azok számára is, 
akik egyáltalán nem ismerik 
az angol nyelvet. Annak aki 
pedig már rendelkezik egy bi- 
zonyos nyelvismerettel, szin- 
tén segít a gép, hiszen a nagy 
szókészletű memória bizton- 
ságot ad például egy üzleti 
tárgyaláshoz. 

Ne felejtsük el megemlíteni, hogy ez 
a tolmácsgép számolni is tud. A négy 
alapműveleten kívül százalékot is számol 
és memóriát is tartalmaz. Nyolc számje- 
gyű a kiírója. 

A zsebszótár mindössze 20 dkg töme- 
gű. Két sorban összesen 32 betűt tud egy- 
szerre kiírni. Ha hosszabb a mondat, ak- 
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kor egy gombbal odébb lehet csúsztatni a 
szöveget. Folyadékkristályos kijelzésű. 


kedd 
MONDÁSOK 


Rendkívül kicsi, 36 mW a fogyasztása. 4 
db másfél V-os elem táplálja. Ha elfelej- 
tenénk kikapcsolni, az automatika megte- 
szi helyettünk. Az élet bármely területén 
felhasználható. Érdemes mindig zsebben 
tartani. Tanulóknak, üzletembereknek, 
turistáknak, idegeneknek és mindenki 
másnak, aki angolul, németül tanul, be- 
szél, kommunikál. A közeljövőben vár- 
ható ennek a gépnek egy to- 
vábbfejlesztett változata, 
amely négy nyelvű, magyar- 
angol-német-francia, és egy 
nyolcezer karakteres szaba- 
don programozható memóriát 
is tartalmaz. 

A készülékek nagy tétel- 
ben megrendelhetők: 

Budai Tempó Kisszövetke- 
zet Budapest XI., Fadrusz ut- 
ca 9/b. 

Egyedi árusítás Budapes- 
ten a Városkapu áruházban, a 
Budapesst Skála áruházban, 
és a Bettina boltban (Bp. VI., 
Bajcsy-Zsilinszky u. 23.). 
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Japán csúcstechnológia 
— egyenesen Magyarországra 





Amerikában már öt-hat évvel ezelőtt 
is természetes látványnak számított — 
még a tanyasi pajták és a nem éppen a 
leggazdagabbak konténerkénttovagör- 
díthető vándor-lakóházai mellett is — a 
műholdvevő ,tányér". Nálunk akkor 
még közelről ilyet jószerivel csak a 
szakemberek láttak. Tengerentúli roko- 
naimnál a szobai vevőkészüléken 
gyakran a szemembe ötlött egy ,ameri- 
kásan" csengő márkanév, az UNIDEN, 
amelyről kiderült, hogy a japán csúcs- 
technológia reprezentánsa. Gazdái 
annyit dícsérték, hogy tavaly — amikor 
a műholdvevő vételére elszántuk ma- 
gunkat — a Nyugat-Európában is jólis- 
mert UNIDEN-t választottuk. Nem volt 
olcsó mulatság: kedvezményesen is 
850 DM. Bizonyára sokan megbotrán- 
koznak, ha e történet mellé azt is eláru- 
lom, hogy nem tartozunk a video-tulaj- 
donosok közé. Lévén a családi pénztár- 
ca véges, mérlegelnünk kellett. Ugy 
gondoljuk, a videomagnó — bizonyos 
tekintetben — közbenső állapot, amit 
mi a műholdvevővel túlszárnyaltunk, il- 
letve megspóroltunk. (Egyszer valami- 
kor persze lesz majd videomagnónk, 
akkor, ha majd alig kerül nagyobb anya- 
gi áldozatba, mint manapság egy ha- 
gyományos magnó.) 

A műholdvevőt — a jelentős áldozat 
ellenére is — jó vételnek tartottuk. A 
nagyvilágot hozta az otthonunkba. Régi 
és új filmek sokasága közül válogatha- 
tunk, különböző híradásokat, élő műso- 
rokat, politikai és társadalmi vitákat, 
gazdasági elemzéseket láthatunk épp 
úgy és éppen akkor, ahogy és amikor 
sokmillió embertársunk a világon. Még 
a reklámok is szórakoztatnak (meg le- 
het szokni a filmszakadást"), s a hírek- 
kel együtt azt az illuziót keltik, hogy 
benne vagyunk Európa vérkeringésé- 
ben. A nyelvtanulás, -gyakorlás szem- 
pontjából sem tudok ennél ideálisabb 
házitanítót. 

Örömünkbe csupán egyetlen hal- 
vány üröm vegyül: várhattunk volna pár 
hónapot. A mi kis japán csodánk ugyan- 
is eljött Magyarországra, s forintért jóval 
olcsóbban kínálja magát. Már a tavaszi 
vásáron meglepődtem, amikor az UNI- 
DEN nevet megpillantottam az A épület 
egyik impozáns standján, egy másik 
számomra új név, a DataM társaságá- 
ban. A meglepődés némi honleányi 
büszkeséggelis párosult: íme ilyen fon- 


tosak vagyunk a japán piacnak. Japá- 
nokat ugyan nem láttam a standon, s az 
érdeklődők gyűrűjétől nem is tudtam 
közelebb férkőzni, hogy az egyéb por- 
tékáikről — például a 900 MHz-es, Ma- 
gyarországon is engedélyezett zsinór 
nélküli telefonról — tájékozódjam. Lé- 
vén saját tapasztalaton nyugvó bizal- 
mam az UNIDEN márkanévben, nyo- 
mozni kezdtem. 


DataM Marketing 
Budapest — avagy 

a közvetlen kapcsolat 
előnye 


Megtudtam, hogy a frankfurti DataM 
Marketing GmbH (amely régóta keres- 
kedik Magyarországgal) idén májusban 
megalapította a DataM Marketing Kft. 
budapesti leányvállalatát. 


és minőségellenőrzésére. Piacpolitiká- 
jával elérte, hogy a japán csúcstechno- 
lógia számunkra megfizethetővé vált. 
Nem sok terméket ismerek, amelyet 
Magyarországon olcsóbban lehet meg- 
kapni, mint Nyugaton. Az UNIDEN ter- 
mékek ugyanis a gyártótól közvetlenül 
jutnak el hozzánk az európai országok 
vámja nélkül. Így lehetséges, hogy ná- 
lunk egy UNIDEN ASTRA komplett ve- 
vőrendszer egy közepes video áráért 
kapható. 

Nyugat-Európában ugyanis gyakori 
árnövelő tényező a lánckereskedelem. 
A nagy hálózattal rendelkező cégek 
sok-sok távolkeleti terméket dobnak pi- 
acra saját néven, gondosan titkolva a 
beszerzési forrást. (Nem csak a keres- 
kedőházak teszik ezt, hanem egyéb- 
ként gyártó cégek is növelik ily módon 
a saját választékukat és a kereskede- 
lemmel extra profitra tesznek szert. Lát- 





Kiderüllt, hogy a CB rádiók, amelyek 
a piacot már évek óta uralják (Starker 
IX, President, Grant, Jymmy...) szintén 
UNIDEN termékek. Ezeket jórészt a 
DataM cég exportálta Magyarországra. 

A két cég kapcsolata jó négyéves 
múltra tekint vissza, s a magyar szár- 
mazású nyugatnémet mérnök-üzletem- 
ber — sokoldalú kereskedői tapasz- 
talata alapján — esküszik a japán mű- 
szakicikkekre, a japánok tudására, pre- 


tam olyan Siemens, AEG, Sony és Sta- 
bo márkájú zsinór nélküli telefonokat, 
amelyek a megszólalásig — mondhat- 
nám a márkanévig — hasonlítanak az 
UNIDEN készülékeihez. Nem véletle- 
nül. 

így aztán a legtöbb nagykereskedő 
már másodkézből kapja az árut, termé- 
szetesen a ,közbenső kéz" hasznával 
megfejelve. Amit ki más fizetne meg, 
mint mi fogyasztók. 
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Már nálunk sem 
ismeretlen az Uniden 


A szakemberek kedvéért néhány 
adat a japán cégről: az UNIDEN-t 1966 
februárjában alapították, közel 6,5 milli- 
árd yen tőkével, s 1989-ben mintegy 
háromszáz millió dollárnyi forgalmat 
bonyolított, 20,5 millió dollárnyi nyere- 
séggel, s mindezt nyolcezer alkalma- 
zottal. Saját cégei vannak az Egyesült 
Államokban, Kanadában, Belgiumban, 
Angliában és Svédországban, gyárai 
Hong Kong-ban, Taiwanban, a Fülöp- 
szigeteken, Szingapurban és Kínában. 
A cég műholdvevőkön kívül a már em- 
lített CB-rádiókat, professzionális rádió- 
kat, scannereket, pagereket, szelektív 
hívókat autótelefonokat és zsinór nélkü- 
li telefonokat gyárt. 

Remélhetőleg a COCOM lista fel- 
szabadításával az igazán professzio- 
nális termékek is Magyarországra ke- 
rülhetnek. 

,Nomen est omen", mondja egy latin 
közmondás, és ennek látszik eleget 
tenni a DataM Marketing cég. Céltuda- 
tos marketing politikájával sikerült rövid 
idő alatt az UNIDEN termékeit megis- 
mertetni, elérni, hogy legtöbb neves 
szakcég programjába vette műholdve- 
vőit. Könnyű dolgunk volt — mondta a 
cég frankfurti igazgatója — Magyaror- 
szágon sok a kiváló szakember, nem 
sok magyarázkodásra volt szüksé- 
günk, hogy készülékeink előnyeit felis- 
merjék." 

A DataM nemcsak hirdeti termékeit, 
hanem szakszerűen megismerteti 
azokkal, akik közvetlen kapcsolatban 
állnak a vevőkkel. A jó bornak is kell 
cégér, méginkább hozzáértő eladó. 
Ezért aztán a DataM már másodízben 
tart ismeretterjesztő előadást Magyar- 
országon. 1989-ben a Technika Házá- 
ban hallhattunk a műholdvevő rend- 
szerekről és Panasonic akkumulátorok- 
ról. Mint megtudtam, a DataM a Pana- 
sonic akkumulátorok kizárólagos képvi- 
selője is Magyarországon. A közelmúlt- 
ban pedig kibérelte a ráckevei Savoyai 
kastélyt, ahol kétnapos szimpóziumot 
szervezett mintegy százharminc érdek- 
lődő szakembernek, szakkereskedő- 
nek. Tekintettel a kétnapos programra, 
a résztvevők ellátásáról, szállásáról is 
gondoskodott. 

Nem egyszerű termékbemutatásról 
volt itt szó. Neves szakértők tájékoz- 
tattak a műholdvételi lehetőségekről (a 
Videotechnika igazgatójának és az 
ASTRA képviselőjének bevonásával), 
a különböző televiziónormákról (a Mű- 
szaki Egyetem adjunktusának közre- 
működésével), de foglalkoztak a piac- 
politika, a marketing nem elhanyago- 
landó témakörével is. 

,Nincs mit titkolnunk" — mondta a 
DataM képviselője, aki fontosnak tartja, 
hogy a velünk, fogyasztókkal szembe- 
nálló kereskedő alaposan ismerje a ké- 
szüléket, s maga is meg legyen győ- 


ződve annak jó tulajdonságairól. ,Minél 
többen ismerik berendezéseinket, an- 
nál többen érvelnek mellettük, kínálják 
azokat, és ezzel vevőkörünk bővül." 


Karácsonyra ajánljuk 


Hol találkozhatnak az UNIDEN már- 
kával? Szinte minden e területen érde- 
kelt kiskereskedőnél és szaküzletek- 
ben. Részletes felvilágosítással, a te- 
lephelyek címével a DataM Marketing 
KÍt Budapesten ítel.: 155-65-66), külföl- 
dön élők számára a DataM Marketing 
GmbH Frankfurtban (tel.: 0049 69 
172031) állandóan rendelkezésre áll. 
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Bizonyára nagy sláger lesz Kará- 
csony tájt a zsinór nélküli (cordless) 
telefon is, amelyből egyelőre két UNI- 
DEN változat kapható (természetesen 
bevizsgálva, postai engedéllyel és ga- 
ranciával). Az olcsóbb (39 ezer forint) 
egy akkumulátoros és merev kagylójú, 
200 méteres hatósugarú. A drágább 
UNIDEN zsinór nélküli telefon az 
UD970 H (49 ezer forint) két akkumulá- 
toros (az egyik állandóan töltődik az 
alapkészüléken, jelenlétének köszön- 
hetően áramszünet esetén is működik 
a telefon. Ha a kézibeszélőben a hasz- 
nálatban lévő akkumulátor kimerül, rög- 
tön kéznél a tartalék). A kézibeszélő 
összehajtható (így zsebben is elfér és 





Tájékoztatásul: egy komplett AST- 
RA UNIDEN set ára földrajzi helyzettől, 
illetve antennától függően 50-64 ezer 
forintba kerül, s három Astra műhold, 
összesen 48 programjának a vételére 
alkalmas. (Mint tudjuk, egy Astra mű- 
hold márfenn kering, a másodikat 1991 
elején lövik fel, és a harmadik is a kö- 
zeljövőben várható.) Az UNIDEN vevő- 
vel a négynyelvű műsoroknál a nekünk 
jobban tetszőt választhatjuk, a készü- 
lék sztereo program vételre is alkalmas 
Hi-Fi minőségben, távvezérelhető, s 
természetesen videomagnót is csatla- 
koztathatunk hozzá. A készülék előre 
programozott, ami megváltoztatható, 
de nem érdemes, hisz a kényelmünket 
szolgálja. Nagy előnye még, hogy 
áramkimaradás esetén a beállított 
programokat megtartja, így nem kell az 
újrabeállítással vesződnünk. Még vala- 
mi, ami mai, érzékszerveinkkel kímélet- 
len világunkban döntő fontossággal bír 
— a kifogástalan képminőség. Az UNI- 
DEN Hight-Tech a vibrációmentes, 
nyugodt, éles kép garanciája. A különb- 
ség elmondhatatlan, csak átélhető. S 
aki az abszolut csúcsra vágyik, az meg- 
veheti a minden hold minden program- 
jának (összesen mintegy száz prog- 
ram) vételére alkalmas vevőkészüléket 
(UST-7007) a hozzávaló pozicionálóval 
(UST-771). 


védett atasztatúra), a hatósugara pedig 
300 méter, s az alapkészülék kihango- 
sítható, összeköttetésben van a mobil 
,kagyló"-val, és házon belül mint kis 
telefonközpont használható. 

Számíthatunk arra is, hogy hamaro- 
san nem egyedül leszünk zsinór nélküli 
telefon tulajdonosai, akkor pedig továb- 
bi előnye ennek akészüléknek, hogy az 
alap és a mobil rész közötti beszélge- 
tést nem lehet lehallgatni, a kódszám 
pedig kitalálhatatlanul bonyolult, így az- 
tán nincs az a furfangos másik zsinór 
nélküli telefon tulajdonos, aki a mi 
számlánkra beszélgethetne mondjuk 
tengerentúli rokonával. 

Ezzel azonban még nem ért véget a 
technikai csoda. Tavaszra várható az a 
zsinór nélküli UNIDEN, amely mindezt 
tudja, és ráadásul összesen négy mobil 
rész kapcsolható hozzá, mintha mellék- 
állomásaink is lennének. 

A zsinór nélküli telefon minden bi- 
zonnyal kapós lesz, jó szolgálatot tehet 
például kis cégeknek, nagy cégek moz- 
gékony menedzser vezetőinek, kórhá- 
zaknak (életet menthet, hogy nemcsak 
,Pityegő" hívó van az orvos zsebében, 
hanem hívásra rögtön beszélhet is). 
Egyelőre érjük be ennyivel (ami nem is 
kevés), és reménykedjünk, hogy az 
Uniden és a Data M megkegyelmez 
nekünk, s a monitoros telefon még jó 
ideig várat magára... S.A. 
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Az ORION gyár által kifejlesztett új tv-család 11 különböző 

típusból áll, amelyből minden vásárló kiválaszthatja a kívánsá- 

gának, ízlésének és pénztárcájának leginkább megfelelő ké- 

szüléket. 

A háromféle képcsőméret (22, 25 és 28 col, vagyis 56, 63 és 

70 cm) és a három megjelenési forma (hagyományos asszi- 

metrikus, ill. a sztereó és a monitor) variációja 6, kivitelében 

különböző modell választékát biztosítja. Hasonlóan változatos 

a szolgáltatások színvonala: az egyszerű alaptípusok mellett 

megtaláljuk a teletextes, valamint a sztereó kiviteleket is. 

A család szolgáltatásai, amelyekkel az alaptípusok rendelkez- 

nek: 

— infravörös távvezérlés minden funkcióra, 

- 80 csatorna vételére alkalmas kábeltuner, 

—- programmemória 29 program tárolására, 

— automatikus állomáskeresés (ON SCREEN kivitelnél), 

-— FST (szupersarkos és lapos képcső) a 63 és 70 cm-es kivitel 
esetén, 

- SECAM és PAL norma, automatikus váltással, 

- OIRT és CCIR rendszerű hang, 

- EURO-AV (Scart) csatlakozó, 

- programozható elalváskapcsoló (ON SCREEN kivitelnél). 

Az ún. ON SCREEN kezelőegységes kivitelek (on screen — 

kijelzés a képernyőn) a távvezérlő működtetésekor a képer- 

nyőn jelzik: 

- a kiválasztott program számát, 

— a vett tv-sávot, az állomáskereső helyzetét, 

— a hangerő, a fényerő, a kontraszt és a színtelítettség pillanat- 
nyi állását, 

- a különböző kapcsolók állását. 

A teletextes változatok kezelését a hagyományos, többfunkciós 

kijelző segíti. A készülékbe beépített ún. CCT (CCT - számító- 

gép-vezérelt teletext) a megszokott szolgáltatások mellett a 

következőket nyújtja : 

— 5 oldal tárolására alkalmas memória, 

-— magyar ékezetes betűk, 

— FLOF rendszer (az adóoldalon 4 különböző színnel kódolt 
oldalak egy gombnyomással hívhatók). 

A sztereó típusok 2 x 8 W-os hangteljesítményt adnak le 4 db 

beépített hangszórójukon, de lehetőség van külső hangfalak 

csatlakoztatására is. Mivel jelenleg még sztereó tv-hangadás 

nincs, hasznos szolgálatot tesz a bekapcsolható álsztereó 

üzemmód, amely , sztereóvá" alakítja a mono kísérőhangot. 

A divatos külalakhoz és sokoldalú szolgáltatáshoz természete- 

sen csekély meghibásodási valószínűség járul. 

A korszerű konstrukciós elvek, a nagy megbízhatóságú alkatré- 

szek, a modern gyártástechnológia együttesen azt eredménye- 

zik, hogy az ORION gyár új tv-készülékcsaládja minden 

tekintetben megfelel a 90-es évek műszaki színvonalá- 

nak. 


Műszaki jellemzők 


--10 
22970 50 Hz 


mono 95 W (készenléti: 15 W) 
sztereó 110 W (készenléti: 18 W) 


Hálózati feszültség: 220 V 


Teljesítményfelvétel : 
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Was Az ORION 
tv-készülékcsaládja 


Félvezetők 


ON SCREEN típusok 
12 db integrált áramkör 
43 db tranzisztor 


TELETEXTES típusok 
20 db integrált áramkör 
46 db tranzisztor 





73 db dióda 73 db dióda 
2 db 7 szegmenses kijelző 
Vételi tartományok 
Sáv OIRT CCIR Kábel — Képhordozó, MHz 
VHF I 18 2...4 S1 48,25...105,25 
VHEF III 6...12 5...12  §82...820 112,25...295,25 
UHF 21...69 21...69 471,25...855,25 


Egyéb adatok: 
- a programhelyek száma: 29 1 AV; 
— a tárolt TX-oldalak száma: 5 (csak a teletextes kiviteleknél!) ; 
— színnorma: SECAM, PAL; 
— hangnorma: OIRT, CCIR; 
—- antennabemenet: 75 2 aszimmetrikus, közös VHF-UHF ; 
— erősítéssel határolt érzékenység: kisebb, mint 12 dBpW; 
— szinkronérzékenység: kisebb, mint 10 dBpW; 
-— zajhatárolt érzékenység: kisebb, mint 20 dBpW; 
-— maximális bemenőjel: 80 dBpW; 
—- AFC áramkör: behúzási tartomány min. 41 MHz; 
— képcsatorna-szelektivitás : 
a) a szomszéd képvivőelnyomás min. 36 dB, 
b) szomszéd hangvivőelnyomás min. 40 dB, 
c) tükörfrekvenciás zavarelnyomás 
VHF min. 50 dB, 
UHF min. 40 dB, 
d) KF-zavar elnyomása 
VHF III. és UHF min. 50 dB 
—- a hangcsatorna erősítéssel korlátozott érzékenysége: ki- 
sebb, mint 8 dBpW; 
- a hangcsatorna zajhatárolt érzékenysége: kisebb, mint 14 
dBpW; 
— löketérzékenység: kisebb, mint 10 kHz; 
—- maximális hangfrekvenciás kimeneti teljesítmény: 
mono: 3 W, 
sztereó: 2x 10 W, 
— intercarrier brhummelnyomás: nagyobb, mint 40 dB; 
— kontrasztátfogás: legalább 1:3; 
- a képcsatorna sávszélessége: legalább 4 MHz; 
— futásiidő-különbség: max. 250 ns; 
— zöld-bíbor-átmenet: 
SECAM max. 1,2 us, 
PAL max. 0,8 us, 
—- SECAM azonosítás: horizontális; 
— mátrixolási hiba (a G-katódhoz képest) max. 2 dB; 
—- sugáráram-korlátozás: képcsőfüggő, 1...1,2 mA-től; 
— sorszinkron behúzás: min 4400 Hz; 
— képszinkron: sorfrekvenciából leosztva; 
— nagyfeszültség: 25-t1 kV 8 sugáráramnál (képcsőfüggő) ; 
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— linearitás hiba: kisebb, mint 3896 (lapos képcső esetén 


31299); 


— képméret-stabilitás hálózati feszültségváltozásra : nem több, 


mint 199; 


—- képméret-stabilitás sugáráram-változásra (50...600 HA kö- 


zött): nem több, mint 299; 


— hangfrekvenciás átviteli sávszélesség: 100 Hz...14 kHz; 


—- RGB-AV csatlakozás, EURO-SART; 


helyen; 


kül automatikus; 
-— elalváskapcsoló: 
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—- VCR időállandó-átkapcsolás lehetősége: minden program- 


— hangnémítás: távvezérlővel ki-, ill. bekapcsolható, tv-jel nél- 


30 percenként max. 2 óráig programozható 


(csak az ON SCREEN típusoknál!) 


— érintésvédelem: kettős szigetelés. 





TELETRONIC GmbH 








Bár valószínű, hogy a műholdas tv- 
technikában sohasem lesz akkora mi- 


jén a rádiózásban (rádió — asztali rá- 
dió — táskarádió — zsebrádió — , hitel- 
kártya"-rádió...), mégis egyre-másra 
, jönnek ki" a műholdvevő tunert 
gyártó cégek a kisebbnél kisebb mére- 
tű vevőtunerekkel a piacra. Ennek az 
egyik legjobban sikerült típusát mu- 
tatjuk most be, a TELETRONIC 
GmbH München műholdvevő beltéri 
egységét, amelynek külső méretei: 
22x13x5 em. 

A készülék esztétikus műanyag dobo- 
zolású egység, amelynek az előlapján 
nagyméretű, zöld, fluoreszcens kijelző 
mutatja a vett csatornaszámot, ill. két 
fénydióda a vízszintes vagy a függőle- 
ges polarizációt. Ezenkívül semmiféle 
kezelőszerv nincs az előlapon. A hát- 
oldalon balról jobbra elsőként a SAT 
KF aljzatát találjuk, amely a 
950...1750 MHz-ig terjedő spektru- 
mot fogadja, tehát ellentétben a kom- 
mersz ASTRA vevőkkel, a teljes 800 
MHz-et. Közvetlenül emellett egy 
alapsávi ki- és bemenetet találunk a 
kódolt műsorok vételéhez szükséges 
dekóder csatlakoztatására. Tovább 
jobbra RF be-, ill. kimenet a 32...40 
UHF csatornára, amely a már meg- 


szokott módon egy kis csavarhúzóval 
ízlés szerint beállítható, ill. a modulá- 
tor még ezen kívül — komolyabb test- 
véreihez hasonlóan — egy ki-be kap- 
csolható 2 sávos jelgenerátort is tar- 
talmaz. 

A készüléket kinyitva elég sűrű beépí- 
tettséget láthatunk, ellenben ha meg- 
gondoljuk, hogy mekkora a készülék 
mérete, akkor ez meglepően kevés al- 
katrész a korábbi vevőtípusokhoz ké- 
pest. 

Bár a készülék gyárilag előre be van 
programozva, jobb oldalon hátul ta- 
lálunk még 3 nyomógombot, ame- 
lyekkel a belső programmemória tet- 
szés, ill. ízlés szerint átporogramozha- 
tó. 

A vevőkészülék RF hangolóegysége a 
már közismert és újabban egyre töb- 
bek által használt Sharp tuner. 
(Ugyanez található pl. a UNIDEN 
vevőkben.) 

A készülék érzékenysége rendkívül jó 
(a threshold jobb, mint 7 dB), aminek 
köszönhetően kifogástalan a képmi- 
nőség. 

A készülékhez tartozik egy távirányí- 
tó egység, tudniillik bármennyire is 
hihetetlen, de ez a kis , jószág" távirá- 
nyítható. A távirányító egység rendkí- 
vül egyszerű és logikus, elő van készít- 


Kicsi 


a bors, de... 


ve mindhárom ASTRA műhold véte- 
lének a távirányítására (a távirányí- 
tón A, B és C gombok). 

Ezek alatt 16 programgomb van, alat- 
tuk pedig egy memorizáló és egy ki-be 
kapcsoló gomb. A távirányító egység 
még nagy távolságokból is kifogásta- 
lanul működik a vevőoldallal. 

Maga a vevőegység rendkívül stabil, 
a műanyag háznak köszönhetően 
akár ütésbiztosnak is mondhatnánk 
(véletlenül levertük az asztalról, de 
szerencsére semmiféle sérülést nem 
szenvedett). 

A japán technológiával szerelt, átte- 
kinthető, tiszta nyáklemez az igen 
erős rázópróbát is könnyedén kibírta. 
Mivel a készülék külső tápegységről 
működik, így ennél a készüléknél pró- 
baképpen a legdrasztikusabb , spéci- 
tesztet" is kipróbáltuk : teljesen víz alá 
merítettük a készüléket. Pár perc szá- 
radás után bekapcsolva kifogástala- 
nul működött tovább. 


A , Szibéria kontra Szahara" teszt 
sem tudta kizökkenteni a kis készülé- 
ket a , béketűrésből". Az első olyan 
készülék, amelyik a hűtőszekrény 
mélyhűtő részébe téve is makacsul to- 
vább működött, tovább, mint az a 
tesztelést végzők türelméből futotta. 
Bár a készülék igen egyszerű felépíté- 
sű, az ASTRA vételéhez szükséges 
összes feltételt teljesíti. 
Maga a készülék közvetlenül a gyár- 
tótól, megdöbbentően olcsón besze- 
rezhető — ára nem több, mint 300 egy- 
séges német márka -, és kis tételben 
Magyarországon is több helyen kap- 
ható. A legjobb ár teljesen komplett 
szetre, 90 cm átmérőjű ofszetantenná- 
val 31200 FtHFÁFA volt a KT 
ELECTRONIC-nál. 

(KT ELECTRONIC Kft., Buda- 
pest VIII., Diószeghy S. u. 18. Tel.: 
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54.) biztosít. Különlegesen olcsó, ezért so- — amely a kisebb pénzű, de jó minőséget 
Összefoglalva: Ez a rendkívül egysze- . kak által elérhető készülék, hiszen  elváró vásárlóknak készült. 
rű és egyszerűen kezelhető kis mű- nem kerül többe, mint egy közönséges (K. P.) 


Műszaki könyvek egyedülállóan gazdag kínálata várja Önt 
a Kandó Kálmán Műszaki Könyvesboltban (Budapest, V., 
Bajcsy-Zsilinszky út 20.). A VIDEOTECHNIKA új és korábbi számai 
— az 1. szám kivételével — korlátozott számban még kaphatók. 


Vidéki olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a fenti címen 
a VIDEOTECHNIKA példányai postai utánvéttel is 





megrendelhetők. 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


A következőkben néhány , műholdas" cég fő adatait közöljük részben az olvasók tájékozta- 
tása céljából, részben azért, hogy az itt nem szereplő cégek kedvet kapjanak a bemutatko- 
záshoz. (A közölt cégek csak egy töredékét képezik az ezen a területen működőknek.) Az 
alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12000 Ft egy teljes évre, 
a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!) Várjuk jelent- 


kezésüket! 


ALBA SATELLITE SHOP 
Bp. XI., Bartók Béla út 87. 
Nyitva: kedd—péntek : 10-18, 
szombat: 9-14 


DATAM MARKETING KFT 
Bp. XII. Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


INTENZÍV MIKROSAT 
Bp., 1094 Viola u. 50. 
Telefon: 133-99-96 


EMO (Elektromodul) 2. sz. boltja 


Bp. XIII., Jászai M. tér 5. 
Telefon: 153-08-00 


KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-95-75, 113-80-17 
Telefax: 114-14-54 








MIKROTECHNIKA 
Bp. Százház u. 24. 
Telefon: 122-41-56 
Telefax: 163-10-24 
Telex : 22-70-44 


RAMOVILL HIFI ÁRUHÁZ 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-27-19, 138-27-35 


SATEC 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-87-17 

Telefax :111-82-68 


Selectronic kft 

Bp., III. Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-41-60 
Telefax: 188-65-54 


Teletronic GmbH 

8000 München 

Goethe Str. 52. 

Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


FUBA 

Magyarországi Képviselet 
Bp.1165 

Mészáros József u.17. 
Telefon:163-80 72 


EZ AZ ÖN CÉGÉNEK ADATAIT TARTAL- 
MAZHATJA 
Egy egész évre mindössze 12 000 Ft! 


EZ AZ ÖN CÉGÉNEK ADATAIT TARTAL- 
MAZHATJA 
Egy egész évre mindössze 12 000 Ft! 
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Videonyomtatók 


Új eszköz jelent meg a nemrégiben a piacon: a videonyomtató, 
amely kb. másfél perc alatt papírra nyomtatja a tv-képernyőjén 
megjelenő képet. Mint minden új eszköznek, ennek is egyelőre 
meglehetősen magas az ára — 4000 és 18 000 DM között ingado- 
zik. 

Lehet, hogy sokak számára nem teljesen érthető, hogy ma, 
amikor jobbnál jobb fényképezőgépek és színes grafikus nyom- 
tatók állnak a vásárlók rendelkezésére, miért van szükség ilyen 
költséges nyomtató kifejlesztésére. A témában járatos szakem- 
berek azonban tudják, hogy milyen új alkalmazási területek 
kinálkoznak. Jó példa erre pl. az a videokamerából, monitorból, 
számítógépből és nyomtatóból álló rendszer, ami néhány évvel 
ezelőtt még idegenforgalmi látványosságnak számított — tet- 
szőleges időpontban rögzíteni tudta a kamera előtt ülő személy 
monitoron látható képét, majd pedig a számítógép segítségével 
feldolgozta és kinyomtatta. A papírra nyomtatott képet ezután 
speciális gőzöléses módszerrel pólókra, trikókra másolták, és 
máris kész volt a kirándulásra, nyaralásra emlékeztető , szuve- 
nír". Talán további magyarázat nélkül is érthető, hogy mennyi- 
vel egyszerűbbé válhat egy ilyen rendszer a videonyomtató 
alkalmazásával. 

Az új felhasználási területek közül talán a legaktuálisabb az ún. 
still video rendszerben való alkalmazás. A still video — mint a 
VIDEOTECHNIKA oivasói már tudják — egy elektronikus fényké- 
pezőgép, amely mágneslemezre rögzíti a képet, a rögzített kép 
pedig a tv-képernyőn jeleníthető meg. Természetesen az így 
rögzített kép akkor válhat igazán a hagyományos fénykép ve- 
télytársává, ha a fényképhez hasonló formában is előállítható. 
Ez pedig kizárólag videonyomtatóval lehetséges. 

A videonyomtatók sok más területen is hasznosak lehetnek — 
pl. az iparban vagy akár a gyógyászatban is. 

A nyomtatás technikája viszonylag egyszerü: a kiválasztott 
videoképet először digitalizálják, majd pedig digitális képtá- 
rolóra vezetik. Ezután a három alapszínnek megfelelő részkép- 
re bontják (sárga, bíbor, kékeszöld). Az egyes színekhez tarto- 
zó részképek világosságjel-változásai hőírófejeket vezérelnek. 
(A hőfejek — az adott pont világosságának megfelelően — több 





1. ábra 
A Bauer CVP 110 típusjelű videonyomtatója 








2. ábra 
A Hitachi VY 25 típusjelű videonyomtatója 





vagy kevesebb hőt adnak le.) A hőfej elött olyan színes fólia 
helyezkedik el, amely növekvő hőmérséklettel több festéket 
képes leadni. A fólia alatt van a papír, amire egymás után mind 
a három hőírófej rányomtatja a saját képpontját. A pontok soka- 
sága hozza létre a színes videoképet a papíron. 

Rátérve a készülékekre : négy cég öt videonyomtatóját mutatjuk 
be (1. táblázat, 1-4. ábra), amelyek közül kettő (Bauer és a 
Hitachi) gyakorlatilag azonos építésű, érdekes módon mégis az 
európai típus az olcsóbb, méghozzá nem is kevéssel, 
1000 DM-mel. Valamivel drágább a Mitsubishi CP-100 E típusú 
videonyomtatója, ez 6700 DM-be kerül. A Sony UP-5000P típus- 
jelű és a Mitsubishi CP-200 E típusjelű, nagy formátumú nyom- 
tatóit pedig kifejezetten professzionális célokra tervezték 
(csaknem A/4-es formátumú képek előállítására képesek), áruk 
ennek megfelelően 16 500 és 18 000 DM. 

Valamennyi bemutatott videonyomtatónak hagyományos vi- 
deobemenete (BNC vagy cinch bemenete), valamint — a pro- 
fesszionális kamerák és a számítógépek csatlakoztathatósága 
érdekében —- RGB bemenete is van (az RGB bemenet a három 
alapszínnek megfelelő analóg jelek csatlakoztatását teszi lehe- 
tővé). Ezeken kívül a Sony készüléke S-VHS és Hi8-as rendsze- 
rű kamera-képmagnók csatlakoztatására is fel van készítve, 
Hosiden-csatlakozó közvetítésével. 

Az első, általános jellegű tapasztalatok a videonyomtatókkal 
kapcsolatban a következők: jobb képeket nyomtatnak, mint 
amit a PAL rendszerű tv-jel megenged. Számítógépes grafiká- 
val készített képek nyomtatásakor rendkívül jó minőségű képe- 
ket kapunk. 

Természetesen a képhibák jobban érzékelhetővé válnak. A zaj 
(. hóesés") pl. az állóképen sokkal erősebben érzékelhető, mint 
a mozgóképen. Ennek oka részben az, hogy a mozgóképen az 
állandóan változó helyzetű fehér pontok bizonyos mértékben 
kiegyenlítik egymást, mig a képtárolóban befagyasztott képnél 
a zaj a , maga teljes valóságában" megjelenik, és akár hossza- 
san is , gyönyörködhetünk" benne. 

Ehhez még hozzájárul a színsegédvivő-szűrő, ami , csírájában 
elfojtja" a szuperéles videokép előállításának illúzióit. Ez 
ugyanis 4.43 MHz-nél könyörtelenül vágni kezd, és ezáltal a 
legfinomabb képrészletek azonnal el is vesznek. 
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1. táblázat 
A videonyomtatók műszaki paraméterei 


Gyártó, típus Bauer CVP 110 Hitachi VY 25 Mitsubishi CP-IOOGE ] Mitsubishi CP-200E Sony UP-5000P 


Méretek (szélesség x : 
magasság x mély- 435 x 115 x 360 435 x 115 x 360 424 x 125 x 415 480 x 145 x 575 420 x 182 x 480 
ség), mm 





Csatlakozási lehetőségek 2 Scart, video be, 2 Scart, video be, video, monitor RGB ]! video, monitor RGB ] video, monitor RGB 
monitor (cinch), RG B ] monitor (cinch), RG B ] (BNC), RGB (BNC), RGB (BNC), komponensek, 
(BNC), távvezérlés (BNC), távvezérlés (szubminiatűr-analóg, ] (szubminiatűr-analóg, ] RS-232 számítógépes 
TTL), párhuzamos TTL), párhuzamos interfész, YC 
nyomtató interfész, nyomtató interfész, (Hosiden), RGB 
távvezérlés távvezérlés kimenét, control-L 
(szubminiatűr-D), 
távvezérlés 


Papírformátum, mm 128 x 100 128 x 100 110 x 110 200 x 216 210 x 148 
Effektív képnagyság, mm 98 x 77 200 x 148 KN 55 XT ÜLŐ 


papír 





transzparens- 
fólia 





szövetnyomás ! 





képeslap 





Kép/korrekciós lehetőségek ] képnegyedelés/színek, ! képnegyedelés/színek, ] színek, világosság, színek, világosság, világosság, élesség, 
világosság, kontraszt ( világosság, kontraszt ] élesség él 

vörös-kék-arány, vörös 

kontraszt kontraszt 


1 kép (nem RGB) 1 kép (nem RGB) 1 kép 1 kép 2 kép 


vörös-zöld-kék-arány 








Ár, DM 5240 6700 17670 "16530 


PRINT 











3. ábra 
A Mitsubishi CP-100 E (CP 200 E) típusjelű videonyomtatója 
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Eoszákadask 


4. ábra 
A SONY UP-5000 P videonyomtatója 








Az egyes nyomtatók között azonban így is tapasztalhatók kü- 
lönbségek: a Hitachi/Bauer nyomtatók pl. sokkal erősebb élhi- 
bákat hoznak létre, mint a Sony és a Mitsubishi készülékei. 

A kezelési komfortban is jelentős különbségek mutatkoznak: 
míg a Hitachi és a Bauer nyomtatók egyetlen teljes kép helyett 
négy részképet is tudnak nyomtatni, addig a Sony nyomtatója 
kilenc részre képes a teljes képes felbontani. A Hitachi nyomta- 


tó esetében 3 gombbal lehet a szín- és világosságkorrekciót 
elvégezni, ugyanezt a Mitsubishinál elegáns képernyőmenüvel 
oldották meg. 

A szabályozási tartomány igen nagy, és egészen különleges 
képhatások is elérhetők. Ebből a szempontból a Sony video- 
nyomtatója a legjobb, mert ennél a vörös, a zöld és a kék, 
valamint a világosság korrekciója magán a képtárolóba beolva- 
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sott képen végezhető el (ellentétben a Mitsubishivel). A Sony 
készülékének két képtárolója van, amelyek teljesen függetlenül 
olvashatók ki, de össze is kapcsolhatók. Ezáltal minimalizálha- 
tó a gyors mozgásoknál elkerülhetetlenül fellépő elmosódási 
effektus 

Összefoglalva megállapítható, hogy amatőr célokra a Hitachi/ 
Bauer videonyomtató is tökéletesen megfelel, mert a korláto- 
zott felbontású amatőr kamera-képmagnók által előállított vi- 
deojelekből ezek a nyomtatók is ,ki tudják hozni" a maximu- 
mot 

A Mitsubishi nyomtató valamivel jobb minőségű képet tud elő- 
állítani ugyanabból a hagyományos videojelből, sokoldalú le- 
hetőségei (pl. dátum és kommentársorok beiktatásának lehető- 
sége) pedig indokolják a magasabb árat. 

A Mitsubishi nagy formátumú képet előállító készüléke jelenleg 
még ugyan egyedülálló a képméret vonatkozásában, de a kép- 
minőség, a kezelhetőség és a csatlakoztatási lehetőségek 
szempontjából mégis a Sony képviseli a jelenlegi csúcsminő- 
séget. 


, Időgyorsító" 
kamera-képmagnókhoz 


A kamera-képmagnók szolgáltatásai messze meghaladják köz- 
ismert elődjük, a 8 mm-es filmfelvevő minden szolgáltatását. 
Mindaz, amit egy mai kamera-képmagnó ,tud", a 20 évvel 
ezelőtti amatőrök legmerészebb álmaiban sem szerepelt. Ők 
még sokat bajlódtak a többhetes várakozás után előhívott 3-4 
perces filmek ,összeragasztgatásával". Ma már igazán nem 
könnyű olyan kiegészítő áramköröket ,kitalálni", amelyek 
hasznosabbá tehetik kamera-képmagnónkat a felvételek készí- 
tésekor (a kamera-képmagnók áramköri felépítése ugyanakkor 
meglehetősen bonyolult, és a gyártók nem is igen teszik közzé 
készülékeik áramköri kapcsolásait, aminek következtében nem 
is igen tanácsos beavatkozni ezeknek a készülékeknek a , lelki- 
világába"). Az Elektor c. elektronikai szaklap mégis talált egy 
,cérnaszálat", amibe belekapaszkodhatott, sőt egy egyszerű, 
olcsó, kevés munkával utánépíthető, és még praktikusan fel is 
használható áramkört közölt, ami ráadásul a legtöbb kamera- 
képmagnóhoz egyszerűen csatlakoztatható. Ez az áramkör az 
, időgyorsító" . 

Ez a kissé utópisztikus elnevezés azt az egyszerű és mindenki 
által ismert felvételkészítési módszert jelenti, amikor pl. egy 
virág növekedéséről vagy kinyílásáról, vagy más lassú folya- 
matról — ugyanabból a felvételi pozícióból — meghatározott 
időpontokban rövid felvételeket készítünk, majd ezeket a felvé- 
teleket gyorsítva lejátszva az esetleg napokig vagy hetekig 
tartó teljes folyamatot néhány (vagy néhányszor tíz) másod- 
percbe sűrítve láthatjuk. 

Az áramkör kizárólag azokhoz a kamera-képmagnókhoz csat- 
lakoztatható, amelyek kábeles kapcsolóval távvezérelhetők a 
kamera-képmagnó távvezérlő bemenetén keresztül. 

A mindössze egyetlen integrált áramkört tartalmazó áramkör 
kapcsolása az 5. ábrán látható. Az áramkör áramfelvétele olyan 
csekély, hogy egy 9 V-os telepről is hosszú ideig üzemeltethető. 
Az , időgyorsító" áramkör legfontosabb része egy változtatható 
ciájú astabil multivibrátor, amelyet az IC, műveleti erősítő való- 
sít meg. A komparátorkapcsolásban használt műveleti erősítő 
neminvertáló bemenetén az R,, R; és R, ellenállások — attól füg- 
gően, hogy a komparátor melyik stabil állapotában van, tehát, 
hogy kimenetén 0 V vagy 3-U, van-e - a tápfeszültség /4-ét 
vagy pedig "/4-ét állítják be. Az astabil üzemmódról a kompará- 
tor invertálóbemenetére csatlakozó RC hálózat (C,, P,...P,) 
gondoskodik. 
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5. ábra 
Egyetlen IC-t tartalmazó , időgyorsító" áramkör kapcsolási rajza 


Amikor a C, kondenzátor feszültsége kisebb U,/4-nél, akkor a 
komparátor kimenetén az U, feszültség mérhető. Ekkor a kon- 
denzátor a D,, P,, P,, Ra ágon keresztül töltődni kezd, és amikor 
eléri a felső küszöbfeszültség értékét (4U.), akkor a kompará- 
tor átbillen, és kimenetén a feszültség hirtelen 0 V-ra csökken. 
Ennek hatására D, dióda lezár, a D, pedig kinyit, és akondenzá- 
tor töltése a D,, P,, P,, R; ágon keresztül kisül. A kisülés mind- 
addig tart, amíg a kondenzátor feszültsége el nem éri az alsó 
küszöbfeszültség (/4U,) értékét, amikor is a komparátor vissza- 
billen, és a leírt folyamat elölről kezdődik. A komparátor nagy 
hiszterézise következtében az átkapcsolás nagyon stabil és 
határozott. A két diódával megkülönböztetett töltési és kisütési 
ág egymástól eltérő töltési és kisütési időállandók beállítását 
teszi lehetővé. 

Az áramköri elemek értékét úgy választották meg, hogy a maxi- 
mális töltési, ill. kisütési idő 400 s legyen. 

Mindaddig, amíg a komparátor kimenetén -t U, feszültség van, 
a T, MOSFET rövidre zárja a kamera-képmagnó távvezérlő 
bemenetét, és ekkor a felvételre állított kamera-képmagnó fel- 
vételt készít. A beállított időtartam letelte után a felvétel befeje- 
ződik, és a kamera-képmagnó várakozási helyzetbe kerül. 

A felvételi időt nem lehet tetszőlegesen kicsire választani, mert 
a kamera-képmagnónak szüksége van egy minimális, ún. back- 
space időre a szinkronizáláshoz. A back-space időt a gyártók 
többnyire megadják, ha azonban mégsem közlik, kísérleti úton 
könnyen meghatározhatjuk. 

Az áramkör másik részét az IC ,, műveleti erősítővel kialakított, 
állandó kitöltési idejű és frekvenciájú astabil multivibrátoros 
kijelzőegység képezi. Az astabil multivibrátoros üzemmód 
azonban csak akkor tud kialakulni, amikor az IC, , kimenetén U, 
feszültség mérhető, tehát amikor a kamera-képmagnó felvételt 
készít. Ez a multivibrátor is eltérő töltési és kisütési időállandó- 
val rendelkezik, amiről a D, dióda gondoskodik. A dióda nyitott 
állapotában a kondenzátor árama az R, és R, ellenállások 
eredőjén (ami kisebb, mint 47 kO) keresztül folyik, míg lezárt 
dióda esetén a kondenzátor árama csak a nagyértékű AR, ellen- 
álláson tud átfolyni. Az eltérő időállandók célja az, hogy a T, 
tranzisztor emitterkörében elhelyezett D, üzemállapot-jelző 
LED átlagos árama (és ezáltal az áramkör áramfelvétele) minél 
kisebb legyen. Az astabil multivibrátor periódusidejének túl- 
nyomó részében a T, tranzisztor le van zárva, és ekkor a LED 
nem világít. A LED csak arra a rövid időre villan fel, amíg az 
IC, kimenetén U, feszültség jelenik meg, mert ekkor nyílt ki a 
T, tranzisztor, de a D, dióda is ekkor nyit ki, aminek következté- 
ben a kondenzátor töltése gyorsan megváltozik, és a kompará- 
tor visszabillen a 0 V-os kimeneti feszültségű állapotába. 
A csak igen rövid időre, periodikusan felvillanó LED fényét 
— szemünk tehetetlensége következtében - folyamatosnak ér- 
zékeljük. A megadott alkatrészértékek mellett a D, LED néhány- 
szor 10 mA-es csúcsáramának a teljes periódusra vett átlaga 
alig 3 mA-re adódik. 

Az áramkör kimenetét kéteres vezetékhez csatlakoztatott 
3,5 mm-es jack dugóval kell a kamera-képmagnóhoz vezetni. 
Az áramkört célszerű elkülönített teleptartójú műanyag doboz- 
ba helyezni, könnyen hozzáférhető potenciométerekkel és ki- 
be kapcsolóval, ill. jól látható módon elhelyezett üzemállapot- 
jelző LED-del. 
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A Hig titka: 
leheletfinom mágneses 
réteg a szalagon 


Mint ahogyan az S-VHS rendszerben sem kizárólag az áramkö- 
ri és rendszertechnikai változásoknak köszönhető a képminő- 
ség-javulás, hanem a különlegesen finom szerkezetű mágnes- 
szalag kedvezőbb tulajdonságainak is, ugyanúgy a Hi8 rend- 
szerben is döntő jelentőségű a tökéletesített szalaggyártási 
technológia. A Hi8 rendszer által igényelt szalag mágneses 
rétegének vastagsága a milliméter 200 milliomod része (0,2 
um). És egy ilyen leheletfinom rétegtől elvárjuk, hogy minden 
különösebb károsodás nélkül viselje el a kamera-képmagnók 
által okozott terhelő hatásokat (pl. előre-, ill. hátratekercselés, 
felvétel, lejátszás), valamint környezeti hatások (pl. hőmérsék- 
let-ingadozás, porosodás stb). 

Ahhoz, hogy ilyen vékony mágneses réteget elő lehessen állíta- 
ni, forradalmasítani kellett a szalag-előállítási technológiát. Ez 
az ME (Metal Evaporated) technológia kifejlesztésével meg is 
történt. Az ME szalagok (6. ábra) mágneses rétegét nem a 
hordozóra hengerelt kötőmasszával viszik fel, hanem vákuum- 
kamrában végzett fémgőzölögtetéssel. A speciális kobalt- 
nikkel keveréket egy elektronágyú több ezer "C-ra hevíti fel. 
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6. ábra 
Természetesen a Sony a Hi8 készülékeihez is kifejlesztette a 
metal evaporated szalagot tartalmazó kazettákat 


Ezen a hőmérsékleten a fém elgőzölög és lecsapódik a szalag- 
ra. A művelet befejezéseképpen - oxigénkezeléssel — védő 
hatású oxidréteget hoznak létre a szalagon. Az ilyen módszer- 
rel készült mágneses réteg vastagsága a normál V8 rendszer- 
ben alkalmazott szalagokénak csupán tizenötöd része. Az új 
szalagok mágneses rétegével kapcsolatban igen fontos kérdés, 
hogy vajon hogyan tűri ez a szalag a tartós terhelést. Nos, erre 
a kérdésre keresett választ a Video c. szaklap, amikor megvizs- 
gáltatta a Sony Hi8 ME, TDK Hi8 ME, Fuji Hi8 MP, Fuji Super HG 
és Sony P5-60 szalagok felületi egyenletességét új állapotban, 
ill. 100-szori lejátszás után. Megállapították, hogy a 100-szori 
igénybevételnek látható következménye nem volt. A képminő- 
ség és a zajjellemzők ugyanis változatlanok maradtak. A rész- 
letesebb vizsgálatot a 3M cég kutatóközpontjában kifejlesztett 
számítógépes interferometriás módszerrel végezték. Eszerint 
a fénymikroszkóp alá helyezett szalagminták interferenciaké- 
tárolják. A számítógép -— az egyes mérési értékek alapján — 
grafikus képként felrajzolja a szálagfelület struktúráját. 

A vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy az ME szalag valóban 
olyan sima, mint amilyennek lennie kell. Míg a mágneses réteg 
vastagságának ingadozása a Sony normál V8-as szalagon kb. 
13 nm, addig a Fuji ME szalagon 5,09 nm, a Sony ME szalagnál 
pedig csak 3,2 nm. Bár 100-szori lejátszás után a Sony szalag 
3099-kal érdesebbé vált, még így is simább maradt, mint a TDK 
szalag. Ezzel szemben a TDK szalag felülete 100-szori leját- 
szás után kissé még simább lett, mint új korában volt. 
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Összegezve a vizsgálat eredményeit: Bár a fémgőzölögtetés- 
sel készült szalag , jól bírta" a 100-szori igénybevételt, gondos 
kezelést igényel, mert 100-szori lejátszás után általában egy 
kicsit elvékonyodik (eldörzsölődik) a mágneses réteg. 

Az átlagos amatőr gyakorlatában persze ritkán kerül sor arra, 
hogy egyetlen kazettát 100-szor játszanak le, ill. ha mégis, 
akkor az elég hosszú idő alatt történik. 


50 nm-es LCD képernyő 
szabadtéri felhasználásra 


Úgy tűnik új piaci lehetőséget jelentenek a különlegesen nagy 
képernyőjű videovetítők, amelyek sikerrel , mutatkoztak be" pl 
a labdarúgó-stadionokban. Nemcsak a reklámszakemberek lát- 
nak benne fantáziát, hanem a nagy tömegeket vonzó létesítmé- 
nyek (pl. pályaudvarok, bevásárlóközpontok, repülőterek stb.) 
és különféle rendezvények (pl. könnyűzeneikoncertek) szerve- 


"zői és üzemeltetői is. Miért arat olyan nagy sikert egy ilyen 


óriás képernyő? Egyrészt lehetővé teszi, hogy az , olcsóbb" 
helyeken ülő (és emiatt rosszabbul látó) nézők is több (kép- és 
hang-) információhoz (élményhez) jussanak, másrészt biztosít- 
ja, hogy a televíziózásban már megszokott trükkök (visszaját- 
szások, lassítások stb.) élményéből e nyílvános vetítések nézői 
se maradjanak ki. 

Lehet, hogy mindezt időben fedezte fel a Philips cég leányválla- 
lata, a Vidiwall? A norvégiai LCD-Vision leányvállalattal közö- 
sen speciális módszert fejlesztettek ki az óriás képernyők elő- 
állítására, amikből a Philips marketingszakembereinek becslé- 
se szerint — csak Európában — 200-300 000 db-ra lesz szükség 
a következő években. A kifejlesztett képernyőcsalád három 
méretben (13 m?, 23 m?, 50 m?) rendelhető meg (2. táblázat). 
A szabadtéri eszközöknek több követelménynek kell! megfelel- 
niük. Jelen esetben közülük talán a kellően nagy fényerő bizto- 
sítása (ami még közvetlen napsütés esetén is élvezhető kép 
előállítását teszi lehetővé) és a szabad térben előforduló hő- 
mérséklet-ingadozások hatásának kompenzálása a legfonto- 
sabb. 


2. táblázat 
Méret- és ártáblázat a Nitstar képernyőkhöz 


[/Kövermvőtetütet TB [A Tee 


Befoglaló méretek 
Szélesség, m 
Magasság, m 
Vastagság, m 


Tömeg, t 


Képméret, m? 


Hozzávetőleges ár, millió DM E zös 4 


A Philips Vidiwall cég Nitstar elnevezésű képernyőcsaládja 
megfelel ezeknek a követelményeknek. A Nitstar képernyők 
csúcsfénysűrűsége eléri a 4000 nitet (innen származik az elne- 
vezés is), vagy másképpen az 1335 footlambertet, ami már 
nappali fényben is elegendő (3. táblázat). 

A 80:1 arányú kontraszt ugyan nem éri el a szokásos színes 
képcsövek kontrasztját, de még így is megfelel a célnak. 

A képalkotás igen fontos részét alkotják a külön-külön vezérel- 
hető fényszelepekkel ellátott LCD panelek, amelyek elé színes 
optikai szűrőket szereltek fel (7. ábra). A három alapszínből 
(vörös, kék, zöld) álló képelemek mérete (fényszelepekkel 
együtt) 14 x 19 mm, ennek következtében az a minimális szem- 
lélési távolság, ahonnan már a képernyő egyes képelemei 
külön-külön nem ismerhetők fel, meglehetősen nagy. Ez a prob- 
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3. táblázat 
A Nitstar képernyők legfontosabb műszaki paraméterei 


Maximális fénysűrűség, fL 


Maximális látószög 
függőleges, " 
vizszintes, " 








Kontrasztviszony 





A képelemek mérete, mm 


Üzemihőmérséklet-tartomány, "C —25...445 
Megengedett légnedvesség, "o TERERAT HST J OO Szat 


Videobemenetek 2 x FBAS 
1 x RGB 





Képfrekvencia, Hz 
PAL 
NTSC 


Szinkronizálási lehetőség belső/külső 


Maximális teljesítményfelvétel 3 kW/m? s 


Tápfeszültség-ellátás 115/230 V; 50/60 Hz 
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lönlegesen nagy méretű Nitstar képernyő egyetlen (kü- 
lön-külön vezérelhető fényszelepekkel ellátott) LCD paneljé- 
nek fényképe 





léma azonban megfelelő telepítéssel kiküszöbölhető. 23 m?-es 
képernyő esetén (8. ábra) 49 152 képelemből áll a kép, ami 
összemérhető a jelenleg forgalomban levő LCD képernyős mini 
tv-készülékek felbontásával. 

Az LCD panelek mögött helyezkednek el a megvilágítóelemek. 
A fényszelepek a vezérlésnek megfelelően változtatják a fény- 
források fényéből átengedett mennyiséget. A megfelelő fény- 
erősséget normál, energiatakarékos fénycsövek biztosítják 
(hogyan is lehetne ez másként a világ egyik legnagyobb fény- 
forrásgyártó cégénél, a Philipsnél?). A 23 m?-es képernyőt 1136 
db, egyenként 36 W-os fénycső világítja meg; ez összesen 
mintegy 41 kW-nyi teljesítményfelvételt jelent. 

Számítógép ellenőrzi a képernyő üzemi állapotát, szabályozza 
üzemi hőmérsékletét, vezérli a képernyő saját klímaberende- 
zését, ellenőrzi a fénycsövek működését, továbbá ügyel a meg- 
felelő fényerőre, kontrasztra stb. A felügyelő számítógép ter- 
mészetesen a képernyőtől távolabb is elhelyezhető, és az ösz- 
szeköttetéshez a legegyszerűbb esetben kéthuzalos telefonve- 
zeték is megfelel. 

Ugyancsak számítógép végzi a megjelenítendő kép vidojelének 
szétosztását az egyes fényszelepek között. A számítógép mind 
a 49 152 képelemet külön-külön tudja vezérelni (!) 
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8. ábra 

A 23 m-es Nitstar képernyő, amelynek vastagsága mindösz- 
sze 69 cm. A képernyő alsó részén helyezték el a klímabe- 
rendezést és a vezérlőelektronikát , 


A számítógép bemenőjelként világosság- és színjelet (RGB 
jelet) igényel, de arra is képes, hogy számítógép-grafikát, ill. 
más, számítógépprogramokkal létrehozott képeket jelenítsen 
meg a képernyőn. 

A gyártó cég szerint az LCD panelek élettartama 23 000 óra, a 
fénycsöveké pedig 7000 óra. Nagy gondot fordítottak az egysze- 
rű javíthatóságra is: a hibás fénycsövekhez és LCD panelekhez 
könnyen hozzá lehet férni és ki lehet cserélni. Még az esetleges 
, mobil üzemet" is figyelembe vették a tervezők: a képernyő 
gyorsan össze- és szétszerelhető. Ezt a 23 m?-es, hatalmas 
képernyőt mindössze 2 személy 2-3 napi munkával szét-, ill. 
össze tudja szerelni. 


Fej fej mellett 


A VHS és a V8 (Video 8) rendszer fejlődését végigkíséri az 
állandó versengés. A V8 rendszer jobb képminőséggel és digi- 
tális hangrögzítéssel , startolt", mint a VHS, ezután viszont 
megszületett a képminőséget ugrásszerűen megjavító S-VHS 
rendszer. A harc következő állomása a Hi8 rendszer megjele- 
nése volt. Várhatóan megint a VHS rendszer , lép", ami már 
nem is előrejelzés, hiszen rövidesen megjelenik az első PCM 
rendszerű hangrögzítéssel dolgozó S5-VHS képmagnó. 

Ma már az kevés, ha egy képmagnó jó minőségű képet rögzít -, 
a jó minőségű hangvisszaadás is fontos! Hogy milyen is a 
hangrögzítés jelenleg elvárható színvonala? Ezt képviseli a 
CD, az R-DAT (Rotary Head Digital Audio Tape) magnetofon és 
a műholdas rádiózás (DSR) egyre szélesebb körű elterjedése. 
Mindhárom rendszerben digitális módszerrel dolgozzák fel a 
hangjeleket. 

A V8 rendszerre kezdettől fogva a digitális hangrögzítés volt a 
jellemző. Érdekes jelenség, hogy a világszerte legszélesebb 
körben elterjedt VHS rendszer az egyetlen, amely eddig kizáró- 
lag analóg hangrögzítéssel (egyszerű hosszanti hangsávval és 
az igényesebb FM rendszerű ferde sávos eljárással) dolgozott. 


(folytatás a 25. oldalon) 
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Audio-újdonságok 


Azt gondolhatnánk, hogy — különö- 
sen az igen látványosan fejlődő video- 
technikával összehasonlítva — a hang- 
technikában nem lehet sok újdonság. 
Ez azonban nem így van: sokféle, ki- 
sebb-nagyobb , újítás" születik, amely 
nemcsak komfortosabbá teszi a hang- 
technikai eszközöket, hanem a hang- 
visszaadás minőségét is javítja. Persze 
ennek is vannak korlátai: ahogy a 
videokészülék esetében a képvisszaa- 
dó eszköz felbontása erőteljesen beha- 
tárolja a kép minőségét, ugyanúgy a 
hangtechnikában a nem megfelelő mi- 
nőségű hangszóró nevetségessé teheti 
a hangjelátvitel tökéletesítésére tett 
erőfeszítéseinket. Ennek ellenére nem 
hiábavalók ezek az erőfeszítések, mert 
a legkülönfélébb ötletek, elképzelések 
kerülhetnek elő, amelyek talán egy 
jövőbeli új megoldás alapját képezhe- 
tik. 

Nézzük pl. a japán Onkyo cég leg- 
újabb modelljein felfedezhető , extrá- 
kat"! 

Bár a CD lemezjátszók hangvissza- 
adása tökéletes, a bennük levő D/A 
konverterek linearitása (gyártási pon- 
tatlanságok miatt) meglehetősen nagy 
szórású, emiatt kis jelszinteken jelen- 
tősen nő a torzítás. Az Onkyo fejlesz- 
tői az Accu-Bit nevű áramköri megol- 
dással segítettek ezen a problémán. 
E megoldás lényege az, hogy minden 
D/A konvertert tartalmazó áramkör- 
ben négy finombeállítási lehetőséget 
biztosítanak, amelyekkel szabályoz- 
ható a négy legfontosabb bit referen- 
ciafeszültsége. Így a kis szintű jeleknél 
is pontos és természethű a hangvissza- 
adás. 

Az áramkör kivitelezésekor az ún. 
oversampling technikára támaszkod- 
tak, amelyet a legkorszerűbb D/A 
konvertereknél alkalmaznak a hifi mi- 
nőség biztosítására. A szokásos 16 bi- 
tes D/A konverterek helyett a négy- 
szeres felbontási finomságú, 18 bites 
D/A konvertereket használják. Ez 
szintén a kis szintű hangjelek esetén 
jelentős, mert , normál" felbontás ese- 
tén , elvesznek" a finom részletek. Rá- 
adásul a mintavételi frekvenciát is 


megnövelték a CD lemezek esetén 
szokásos 441 kHz nyolcszorosára, 
vagyis 352,8 kHz-re. Így az átvitt je- 
leknek mind a dinamikatartománya, 
mind a frekvenciahatára megnöveke- 
dett. 

Talán mondanunk se kell, hogy ezek- 
hez az impozáns eredményekhez nagy 
sebességű és nagy felbontású D/A 
konverterekre volt szükség. 

De menjünk tovább! A D/A konver- 
terek működési pontosságát alapve- 
tően befolyásolja a tápfeszültség. 
A hagyományos Zener-diódás feszült- 
ségstabilizátor helyett az Onkyo meg- 
oldás optocsatolót alkalmaz, s így lé- 
nyegesen megnő a D/A konverter táp- 
feszültsége és ezáltal megbízhatósága 
és stabilitása. 
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bekapcsolni, ha az átlagostól (opti- 
málistól) erősen eltérő akusztikai kö- 
rülmények között akarják a műsort 
hallgatni. Az Onkyo készülékeit tehát 
úgy alakították ki, hogy a csatlako- 
zókkal közvetlen összekapcsolást le- 
hessen létrehozni. 

A be- és kimeneti csatlakozók multi- 
plikálásával, a készülékek közbülső 
pontjainak kivezetésével egy időben 
több funkció válik hozzáférhetővé. Pl. 
a kettős magnóegység mindkét része 
egymástól függetlenül tud felvenni, ill. 
lejátszani stb. 

További , komfortnövelő" tényező, 
hogy a távvezérlővel nemcsak abból a 
helyiségből lehet a készülékeket vezé- 
relni, ahol vagyunk, hanem egy kis 
infravörös vevőkészülék beiktatásá- 
val készülékeink — bárhol is szereljük 
fel őket — a távvezérlő jeleit venni tud- 
ják. A videokészülékek esetén ennek 
nincs sok értelme, de a százwattos hifi 





1. ábra 
Onkyo DX-6720 típusú lemezjátszó 


Optocsatolót egyébként nemcsak itt, 
hanem a végerősítőkben is alkalmaz- 
nak, ahol a kis szintű jelek lehetőleg 
torzítás- és zajmentes átvitelére hasz- 
nálják őket. 

Bonyolultabb, több kényelmi funk- 
ciót biztosító hangtechnikai berende- 
zésekben járulékos torzítások és zajok 
léphetnek fel, amelyek a hosszú áram- 
köri úton adódnak a jelhez. Ennek 
elkerülésére, ill. csökkentésére az On- 
kyo megoldása a , direkt" utat válasz- 
totta: a lehető legközvetlenebb úton 
viszi a jelet a végfokozathoz, vagyis 
nincs közben semmilyen hangszínsza- 
bályozó vagy más áramkör. Ponto- 
sabban van, de csak akkor ajánlatos 


erősítők világában annál inkább! 
Nézzünk néhány példát az elmondot- 
takra! A DX-6720 típusú CD lemez- 
játszó (1. ábra) — kedvező ára ellené- 
re — a kiváló minőségű készülékek ka- 
ben is alkalmazták a 18 bites, nyolc- 
szoros mintavételezési frekvenciájú 
oversampling technikát. Digitális szű- 
rő, két A/D konverter és még sok 
áramköri specialitás jellemzi. Többfé- 
leképpen programozható ; memóriája 
húsz címet tud , megjegyezni". Kijel- 
zője nemcsak a címet, hanem az időt 
is kiírja. 

A TA-2750 kazettás deck (2. ábra) 
csaknem mindent tud, amit egy ana- 
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2. ábra 
Onkyo TA-2750 típusjelű kazettás deck 


lóg rögzítő egyáltalán tudhat. A sza- 
lagfutást és az összes funkciót mik- 
roprocesszor vezérli. A zajcsökkentést 
Dolby B/C áramkörök végzik. A sza- 
lag előmágnesezését félig automatiku- 
san lehet állítani. A beépített MPX 
szűrő ki-be kapcsolható. De ezeken 
kívül lehetőség van AMCS rendszerű 
keresésre mindkét irányban, van valós 
idejű számláló, ismétlőprogram, ké- 
pes a berendezés automatikus üzem- 
módváltásra — a betett szalag milyen- 
sége szerint — hogy csak a legfonto- 
sabbakat említsük. De talán még lé- 
nyegesebb, hogy az átviteli sáv alsó és 
felső határa 20 Hz és 19 000 Hz. 

Az Onkyo TX-7740 típusjelű rádiója 
(3. ábra) szintén a csúcsminőséget 
képviseli. Magában foglal egy 2 x 105 
W-os végerősítőt is, de nem ez a leg- 
főbb erőssége. 

Kezdjük a bemeneteknél: csatlakoz- 
tatható hozzá lemezjátszó, CD játszó, 
magnó, képmagnóhang. A rádióve- 


vőrészbe beépítették az ún. APR 
rendszert, ami a mindenkori vételi kö- 
rülményeknek megfelelő optimális be- 
állítást biztosítja, úgy, hogy olyan pa- 
ramétereket is megváltoztat, amelyek 
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ception, vagyis automatikus precíziós 
vétel.) 

A készülék elején található kijelzőn 
jól áttekinthetők a mindenkori jelút, 
ill. a vételi paraméterek. A készülék 
mikroprocesszora automatikusan vá- 
lasztja ki a következő paraméterek 
érzékenység, sávszélesség, szelektivi- 
tás, sztereó/mono átkapcsolás, vala- 
mint KF visszacsatolás. Ezzel a kibő- 
vített beállítási rendszerrel a vételkör- 
zet látszólag megnő, mivel az eddig 
nagyon gyengén fogható adók jele — 
az optimalizálás révén — elfogadható 
minőségben jelenik meg a végerősítő 
bemenetén. A vevő vételi frekvenciája 
közvetlenül is programozható. Negy- 
ven állomás adatait lehet tárolni. 





3. ábra 
Onkyo TX-7740 típusjelű rádió 


korábban a gyári beállítás, sőt a 
konstrukciós alapelvek körébe tartoz- 
tak (APR — Automatic Precision Re- 








4. ábra 
Komplett hifi torony az Onkyotól 


A kijelzőn a vett adó térerősségét is 
leolvashatjuk. 

Dinamikaexpander, motorral vezérelt 
hangerő-szabályozó, kiterjesztett táv- 
vezérlési rendszer tartozik hozzá. 

Az Onkyo komplett hifi tornyot is 
kínál (4. ábra). A Liverpool fantázia- 
névre keresztelt összeállítás egy CD 
játszót, egy kazettás decket és egy rá- 
dió-vevőkészüléket tartalmaz — ez 
utóbbi a teljesítményerősítőt is magá- 
ban foglalja. A C-100 típusjelű CD 
játszó az ismertetett technikai megol- 
dások mindegyikét tartalmazza. A le- 
mezt befogadó fiókot különleges me- 
chanikai csillapítással látták el. 

A K-100 típusjelű kettős kazettás 
decknek sok kényelmi funkciója van. 
Kiválóan alkalmas szalagok másolá- 
sára, mivel kétszeres sebességgel is 
dolgozni tud. Természetesen rendel- 
kezik Dolby B/C áramkörrel is. 

Az URH és középhullámú sávra ké- 
szült R—/00 típusjelű vevőkészüléket 
egy 2x 60 W-os végerősítővel építet- 
ték egybe. A szokásos bemenetek mel- 
lett , direkt" bemenet is van rajta. Me- 
móriája 30 állomás hangolási adatait 
tudja tárolni, de automatikus állo- 
máskereséssel is lehet hangolni. 
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A nagy dinamikai csúcsokban az erő- 
sítő 2x 120 W pillanatnyi teljesít- 
ményre is képes. 


ax 


Érdemes szemügyre venni egy másik 
cég hasonló termékeit is. Nem akár- 
melyikről van szó, hanem a Sonyról! 
A CDP 507 típusjelű modell (5. ábra) 
18 bites, nyolcszoros frekvenciájú 
mintavétellel dolgozik. Négy D/A 
konvertert tartalmaz. Van benne egy 
speciális logikai áramkör, amely meg- 
jegyzi az esetleg előforduló hibás he- 
lyeket és a lejátszás során figyelmen 
kívül hagyja — ezzel is csökkenti a 
lejátszási zavarokat. A készülék kiala- 
kításakor gondoltak a jövőre is : ellát- 
ták egy koaxiális kimeneti csatlakozó- 





5. ábra 
A Sony CDP 507 típusjelű készüléke 





val, amelyen a digitális jelek direkt 
formában, optimális csatolással meg- 
kaphatók. Sőt -— bár ez talán most 
még fényűzésnek tűnik — digitális op- 
tikai kimenete is van, ahonnan fény- 
vezető kábellel vihetjük a jeleket egy 


másik hasonló bemenetre. Kérdés 
persze, hogy hova? Ez a technika 
ugyanis még Japánban is csak kevéssé 
terjedt el, és inkább csak profi távköz- 
lő vonalak kísérleti szakaszain alkal- 
mazzák. 
Említést érdemel az ún. Custom File 
nevű szolgáltatás is. Sokan mond- 
ják, hogy az otthon levő sokféle ka- 
zetta, hanglemez, CD lemez, CD-V 
képlemez stb. között nehéz eliga- 
zodni, és néha elég sok idő megy el 
egy-egy felvétel megkeresésével. 
tók a lemezcímek, a közreműködők 
neve, a vásárlás időpontja vagy 
bármilyen más adat, maximálisan 
tíz karakterig. 

Ezekután, amikor a kérdéses lemezt 


feltesszük, mindig megjelennek ezek 
az adatok. A beíráshoz negyvenhat 
különféle karakter áll rendelkezésre. 
A Custom File rendszer része az ún. 
Custom Index is, amely abban segít, 
hogy gyorsítja a lemezen levő felvétel 
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valamely részének megtalálását. Le- 
mezenként hat pontot memorizálha- 
tunk és egyetlen gombnyomásra át- 
léphetünk egyikről a másikra. Végül 
a , Program Bank"-kal maximálisan 
226 diszk programozott lejátszási 
adata tárolható. Lemezenként húsz 
különböző vagy azonos részlet egy- 
más utáni lejátszása programozható 
úgy, hogy csak a lemez számát és a 
lejátszási sorrendet kell közölni a gép- 
pel. Így bármikor, ha a lemezt betesz- 
szük a készülékbe, automatikusan 
megjelennek a kijelzőben ezek az ada- 
tok, és gombnyomásra indulhat a le- 
játszás. Mondani sem kell, hogy 
mindez távvezérlővel is irányítható. 
Emellett persze a folyamatos, normá- 
lis lejátszásra is mód van. 


A Sony CDP-CSOM típusú készülék 
(6. ábra) különlegessége az, hogy egy- 
szerre öt CD lemezt képes befogadni, 
amelyek egy körben forgó tányéron 
foglalnak helyet. Négyszeres frekven- 
ciájú mintavétel, háromsugaras lézer- 


Következő számunk tartalmából: 


Photokina "90 e Képlemeztechnika: a képlemezek harmadik 


generációja II. e Önellenőrző tv-készülékek e Videovetítők (I. rész) 
e Műsoroskazetta-ajánlat 
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6. ábra 
A Sony CDP-C5OM típusjelű CD játszója 


letapogatás, digitális szűrő jellemzi. 
Távvezérlővel választhatunk a leját- 
szandó lemezek közül, de arra is lehe- 
tőség van, hogy órákig hallgassuk az 
egymás után automatikusan feltett le- 
mezeket. A tárolt programok szerint 









, megjegyzett" zenei részletek ettől a 
géptől is kérhetők. 

Persze . elgondolkodhatunk azon, 
hogy vajon hogyan lehet kihasználni 
ezeket a nagyszerű szolgáltatásokat? 
Mert nekünk, akik talán még a kris- 


Hogy mi mindent lehet beletenni egy 
autóba, azt Trabantos korom óta tu- 
dom, de el kell ismernem, hogy a Sony 
túlszárnyalta a fantáziámat! Egy té- 
vét, egy tunert és egy V8-as képmag- 
nót (7. ábra) , helyeztek el" az autó- 
ban, és ezekkel olyan audiovizuális 
élményt biztosítottak, ami eddig el- 
képzelhetetlen volt! 

Az XVM-8 típusú 8 colos monitor 
black trinitron rendszerű, sajátosan 
rezgés- és hőálló készülék. Rögzíthető 
a műszerfal előtt vagy a mennyezetre 
is. A tuner feszültségszintézeres, 22 
csatorna memorizálására alkalmas. 
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CEa 


tályhangszedős lemezjátszót őrizget- 
jük otthon, bizony nagyot kell lépni 
ahhoz, hogy ezt a technikát a , min- 
dennapi" megszokás szintjén kezel- 
jük. És persze ennek anyagi vonzata 
is van! 


Automatikus kereső és memória van 
benne. Tartalmaz egy 4 W-os mono 
erősítőt is. 

Az EVX-S6 V8-as rendszerű képmag- 
nó a kazetta betevése után önműkö- 
dően kezdi a lejátszást. Mint tudjuk, 
a V8 PCM rendszerű hanganyagok 
lejátszására is alkalmas — ez esetben 
sztereóban. A felezett sebességű felvé- 
teleket felismeri és automatikusan át- 
kapcsol. Ha elolvassuk ezt a szűksza- 
vú ismertetést, felvetődik bennünk a 
kérdés, hogyan működik ez az össze- 
állítás a gépkocsiban (például egy 
Trabantban)? A vezető nyilván nem 
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7. ábra 


Egy tévéből, egy tunerból és egy V8-as 
képmagnóból álló együttes a Sonytól 
- egy autóban 
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nézheti, a mellette ülő kedvezőtlen 
szögből látja a képernyőt, a hátul 
ülők közül pedig csak a középső szá- 
mára optimális a helyzet, egyébként 
össze kell zsúfolódniuk. A videoprog- 
ram vagy a zene — ha mégoly? hifi is — 
a forgalom és a gépkocsimotor zajá- 


val keveredik. Vagyis a vezetőt kizárja 
a kommunikációból és inkább az uta- 
sok kényelmét szolgálja. Erről nem- 
csak a távvezérlő gondoskodik, ha- 
nem a tv-vétel megjavítását célozza 
egy diversity vevőegység is, amelynek 
segítségével stabilabb kép és hang 


kapható a mozgó gépkocsiban. Hát, 
talán egy gyermekszállító mikrobusz- 
ban van a legjobb helye ennek a be- 
rendezésnek ! 

A felsorolt készülékek NTSC rendsze- 
rűek, vagyis a japán és az amerikai 
piacra készülnek (egyelőre). 


Digitaliz 
a lat ngte 


Laza KAKES TE Á 


8. ábra 
A CC-Z1 típusjelű digitális előerősítő 


Bizonyos értelemben a hangrögzítés 
és hangvisszaadás sokkal több prob- 
lémát vet fel, mint a képrögzítés. 
A képkivágással eldől, hogy mi is ke- 


zálódás" 
chniká ában — 


ALLT 


rül a képbe, az optimális videoképet 
pedig egyértelmű műszaki jellemzők- 
kel — viszonylag egyszerűen — leírhat- 
juk. Nem így van ez a hangrögzítés 
esetében, ahol sokféle megoldás kö- 
zött választhatunk és számos apró ,fi- 


nomítás" révén tökéletesíthetjük a 
rendszert. 

A hangrögzítés szakemberei kinyilvá- 
nítják, hogy céljuk a tökéletes hangél- 
mény visszaadása úgy, mint ha az em- 
ber a , történés színhelyén" lenne. Az 
első lépés ennek érdekében a sztereo- 
technika bevezetése volt; a két csator- 
na azonban nem bizonyult elegendő- 
nek a térélmény maradéktalan repro- 
dukálásához. Ugyanakkor a rögzítés 
minősége , drámaian" javult az újabb 
technikák alkalmazásával (CD, DAT, 





ZÉ 


hifi videó), amelyek mind a digitális 
technika szülöttei. Az újabb fejlesztés 
célja: a lehető legélethűbb térélmény 
biztosítása a hallgató számára. 

Az elmondottak illusztrálásaként ve- 
gyünk szemügyre a Fisher cég termé- 
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9. ábra 





A végerősítőre dolgozó, két darabra osztott 


CC-Z1 előerősítő (Fisher) 





Apróhirdetése 


Csere - vétel - eladás 


Kaphatók: 2 60, 75, 90, 120, 150 cm-es 
parabolatükrök  (felfogatóval -t fejtartó- 
val kompletten, termelői áron). Pásztor 
János, 1161 Bp. (Rákosszentmihály), Ba- 
ross u. 122. 


Super-VHS és VHS minőségi videofelvé- 
tel! Látványos, színpompás debreceni 
VIRÁGKARNEVÁL, . nyíregyházi . GYÜ- 
MÖLCSKARNEVÁL videón — (110-110 
perc). Megrendelhető: 4400 Nyíregyhá- 
za, Kun Béla u. 28. Kőhegyi 


Eladó egy SELTRON 600RC videomagnó 
és egy ZX SPECTRUM -t 48 K-s számító- 
gép. Dorn László, 7720 Pécsvárad, 
Gyenes T. út 2/a. 


Keresem átmásolás céljára a FORRÓ RÁ- 
GÓGUMI valamennyi részét kiváló kép- 
minőséggel, szinkronnal, feliratozással, 
alámondással. Gunda Attila, Szarvas, 
Zalka u. 7/1. 5540. 


ZX SPECTRUM-hoz nyormtatóillesztót 
cserélnék VIDEOSENDERRE! Ajánlatokat 
a következő címre kérek: 3016 Boldog, 
Árpád út 3. Zsíros György 


Videokeverő (PAL kompozit, hordozható 
táskában) eladó, garanciával. 8200 
Veszprém, Tiszafa u. 28. 

Telefon: 80/27-502, 17 órától. 

Ürmös István 


PHILIPS VKR 6855 kamkorder tartozé- 
kokkal, garanciával eladó. Zakota Attila, 
Téglás, Kossuth u. 42. Telefon : 52/84-620. 


Eladó GR—A30E típusú VHS-C rendszerű 
JVC kamkorder tartozékokkal. 8060 Mór, 
Munkásór u. 5. III. 10. Krausz Ferenc 


FILMNET dekóderek eladók! Digitális ki- 
vitel, kódváltozás esetén átállítható. 
Komplett egység garanciával, számlával: 
12 500 Ft. Információ, eladás: Szemző 
Gyula, Eger, Úttörő út 17. 3300. 
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kei közül néhányat! , Vannak hege- 
dűk, és vannak Stradivarik. Van hifi 
és van a Fisher" — ezzel a nagyképű- 
nek tűnő reklámszöveggel hirdeti ké- 
szülékeit a cég. Koncepciójuk az, 
hogy az egész átviteli láncon (egészen 
a végerősítőig) digitális legyen a jelke- 
zelés. Ezt bonyolítja kissé, hogy a kü- 
lönböző átviteli technikák más-más 
mintavételi frekvenciát használnak. 
A CD 44,] a DAT 48, a műholdas 
rádióadás pedig 32 kHz-cel dolgozik. 
A legtöbb készülékben az átkapcsolás 
automatikus. A kulcselem az igen 
gyors és precíz D/A átalakító; közü- 
lük az újabbak 18 bites mintavételre 
képesek. Hogy a zavarokat a lehető 
legteljesebb mértékben távol tartsák, 
fényvezető (optikai) kábelt használ- 
nak az egyes készülékek között. 

A CC-Z! típusjelű digitális előerősítő 
(8. ábra) a DAT és a CD mellett egy 
további (AUX) forrást is fogadni tud 
— mindegyiket optikai vagy koaxiális 
kábelen is. Emellett természetesen a 
szokásos analóg bemenetek is megta- 
lálhatók. Phono 1,2, Tuner, CD, Tape 
1,2, DAT és AUX - sőt két képmag- 
nó-hangcsatornát is fogad. Egy beépí- 
tett 22 szegmensű spektrumanalizá- 
torral lehet beállítani és ellenőrizni az 
átviteli karakterisztikát (hangszínsza- 
bályozók helyett). Öt , beépített" és öt 
beállítható hangszín-kombinációt tá- 
rol az erre szolgáló memóriában. 

A CC-ZI előerősítő végerősítőre dol- 
gozik (amelyek jele B4-Z/), és tulaj- 
donképpen két darabra van osztva, 
hogy a lehető legközelebb lehessen 
őket elhelyezni a hangszórókhoz (9. 
ábra). Az erősítőnek 200 W kivezérlés 
esetén sem nagyobb a torzítása, mint 
a 0,0159. A bemenetén digitális (18 
bites) vagy analóg jeleket képes fo- 
gadni. A frekvenciamenet 20 Hz és 20 
kHz között 0,4 dB-en belül van. Dina- 
mikatartománya 110 dB feletti. 

A bemutatott két készüléken túl a Fi- 
sher hasonló minőségben kínál tunert, 
CD lemezjátszót, kazettás magnót 
(ikerkivitelben is), rádiót (receiver), 
grafikus kiegyenlítőt és — furcsa anak- 
ronizmus a többi digitális készülék 
mellett — lemezjátszót is. 

A Fisher cég otthoni használatra 
szánja ezeket a készülékeket. A profi 
technikában az ilyen újításokat sok- 
kal nehezebb bevezetni, mivel számos 
szabványt és kompatibilitási előírást 
kell figyelembe venni. Ezek tehát affé- 
le kísérleti , léggömbök", amelyeken 
ki lehet próbálni, hogy hogyan reagál 
a piac az újszerű megoldásokra. 


Márczi Imre 
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(folytatás a 18. oldalról) 


A VHS rendszer kidolgozója, a japán JVC cég tájékoztatása 
szerint azonban rövidesen a VHS rendszer is felzárkózik a 
versenyben! Készülékeik a jövőben digitális hangrögzítési 
technikájúak lesznek (az első készülékek természetesen — a 
távolkeleti , széliránynak" megfelelően — ezúttal is NTSC rend- 
szerűek, és csak ezután várható a PAL rendszerű , első fecs- 
kék"). 

Az új digitális hangrögzítési eljárás a mélységi multiplex felvé- 
teli rendszeren alapul. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
kép-, ill. a hangjeleket különböző mélységben lehessen rögzí- 
teni a mágnesszalagon, anélkül, hogy a rögzített jelek zavar- 
nák, vagy bármiféle kölcsönhatásba kerülnének egymással. 
A digitális hangrögzítéshez először mintát kell, venni az analóg 
hangjelekből, majd a jelet digitalizálni kell. Jelen esetben a 
mintavételi frekvencia 48 kHz, az analóg-digitális átalakítás 
pedig 16 bites kvantálással történik. A digitális jelfeldolgozás 
azonban lehetővé teszi a többnyelvű hangrögzítést is. Ennek 
figyelembevételével négycsatornás hangrögzítést alkalmaztak 
32 kHz-es mintavételei frekvenciával és 12 bites nemlineáris 
kvantálással (a könnyebb összehasonlítás érdekében megem- 
lítjük, hogy a CD rendszerben a mintavételi frekvencia értéke 
44,1 kHz, és a kvantálás 16 bites, a DSR rendszerben pedig 32 
kHz, ill. a kvantálás itt is 16 bites). A mágnesszalagra rögzítés 
0-PS (Ovadratur-Phase) rendszerben történik 3 MHz-es vivő- 
frekvenciával, 2,6 Mbit/s-os adatátviteli sebességgel és kétsze- 
res Reed-Solomon-féle hibajavító kódolással. Az egyes jelek 
megfelelő mértékű szétválasztása érdekében a mélységi mul- 
tiplex felvételi rendszerben — 307-os és --30"-os fejdőlési szö- 
get alkalmaznak. Ez a fajta digitális hangrögzítési eljárás S- 
VHS és S-VHS-C rendszerű kazetták esetében is alkalmazható. 
Ily módon NTSC rendszerben 120 perces S-VHS kazettával -— a 
csak NTSC rendszerben értelmezett -— EP üzemmódban 6 órás 
műsoridő érhető el. 

A digitális hangrögzítésű S-VHS képmagnó - a korábbi készü- 
lékgenerációkkal való kompatibilitás biztosítása érdekében — 
továbbra is képes lesz a hagyományos VHS rendszerbeli ana- 
lóg hangrögzítésre (hosszanti hangsávval és FM rendszerű 
ferde sávos technikával). 

A digitális hangrögzítésű képmagnóknak az ad különleges ak- 
tualiítást, hogy — részben a műholdas technika fejlődésének 
eredményeképpen - egyre elérhetőbb közelségbe kerül a tv- 
műsorok digitális kíséröhanggal való átvitele (példa erre a 
MAC és a NICAM átviteli rendszer). A digitális kisérőhangú 
tv-adások ,beindulásával" pedig kézenfekvőnek tűnő ötlet, 
hogy a digitális hangjeleket közvetlenül digitális formában rög- 
zítsük szalagra és csak a lejátszásnál alakítsuk át ismét analóg 
jellé. Ekkor vitathatatlan előnyre tesz szert az a képmagnó, 
amelyik digitális hangrögzítésre is képes. Ekkora , fórt" pedig 
nem adhat a VHS rendszer a V8-as rendszernek! 


Rövid hírek 


Las Vegasban bemutattak két olyan videoprogram-elosztó 
rendszert, ami a jövőben fölöslegessé teheti a hagyományos 
videokölcsönző hálózatokat. 

A denveri MEC cég olyan rendszert dolgozott ki, ami nem 
kevesebbre vállalkozik, minthogy a bérlők által telefonon meg- 
rendelt játékfilmeket (amiket pl. egy listáról lehet kiválasztani) 
műholdon keresztül juttatja el a megrendelőhöz, ill. azok kép- 
magnójához. Az átvitelt tízszeres sebességgel képzelik el. 
A megrendelő választhat, hogy , bérelni" kivánja-e a kiválasz- 
tott filmet (ebben az esetben kétszeri lejátszás után a film 
törlődik), vagy pedig megveszi (ebben az esetben törlésre nem 
kerül sor). A Las Vegas-i vállalat szakemberei szerint a filmipar 
érdekelt abban, hogy olyan elosztási rendszer jöjjön létre, ami 
kizárja a másolás lehetőségét és feleslegessé teszi a videoka- 
zettás terjesztést. Elegendő műholdcsatorna esetén a MEC 
által kidolgozott rendszer azt , ígéri", hogy a kiválasztott film 
perceken belül megérkezik a megrendelőhöz. A rendszer leg- 
nagyobb hátránya, hogy az átvitel digitális, és a felvételhez is 
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digitális képmagnó kell. A MEC cég véleménye szerint az év 
végére már megjelennek a digitális képmagnók az amerikai 
piacon, a bizonyára nem olcsó készülékek szélesebb körű el- 
terjedésére azonban még jó néhány évig várni kell. Más mód- 
szert választott a San Francisco-i Metaview Corp., amikor egy 
évvel ezelőtt bemutatta a Smar-TV rendszerét, amit lehet, hogy 
már az idén be is vezetnek. Ebben a rendszerben az ügyfelek 
telefonvonalon keresztül vannak összekötve egy központi szá- 
míitógéppel, amellyel hetente egyszer veszik fel a kapcsolatot, 
és amely a teljes heti tv-programkínálatot tárolja. A számítógép 
a megfelelően átalakított képmagnókat a bérlők igényeinek 
megfelelően önállóan beprogramozza, (a bérlő előzőleg kitölt 
egy részletes kérdőívet, amit szintén betáplálnak a számító- 
gépbe). A Smar-TV rendszer alapkészülékének irányára 3500 
dollár, havi bérleti díjként pedig a Metaview cég 5 dolláros 
tarifa bevezetését tervezi. 


deka 


A kamera-képmagnók által jelenleg képviselt műszaki színvo- 
nal elérését a miniatürizáció és az integrált áramköri technika 
gyors fejlődése mellett elsősorban a félvezető alapú képfelbon- 
tó eszközök (CCD érzékelők) előállítási technológiájának kiala- 
kulása tette lehetővé (9. ábra). A technológiai színvonal jelenle- 
gi szintjén kb. 450 000 képpontot tartalmazó CCD modulok állit- 
hatók elő. Ez a képpontszám 576 soros, soronként 780 képpont- 
ból álló képnek felel meg. Ez teszi lehetővé az S-VHS és a Hi8 
rendszerű kamera-képmagnók kitűnő képfelbontását. 








9. ábra 
A félvezető alapú CCD képérzékelő a mai kamkorderek 
szeme 





A fejlesztőmérnökök jövőbeni feladata is körvonalazódik. 
A HDTV rendszerben ugyanis olyan képfelbontó eszközre lenne 
szükség, amely kb. kétmillió képelemből álló képet tud előálli- 
tani. (Összehasonlításképpen megemlítjük, hogy egy 21 DIN-es 
diafilm felbontása kb. 4 millió képpontnak felel meg.) A szak- 
emberek becslése szerint még mintegy 10 év is eltelik, mire a 
félvezető alapú képfelbontó eszközök elérik ezt a színvonalat. 
Amíg viszont ez nem valósul meg, addig a HDTV kísérletekhez 
továbbra is a jól bevált plumbicon csöves képfelbontó eszközö- 
ket használják. 


da 


Az amerikai Sarnoff Research Center nagyszabású fejlesztési 
tervet dolgozott ki a következő 10 évre, amelynek az a lényege, 
hogy egy 75 colos (kb. 190 cm-es) képátlójú, max. 4 col vastag- 
ságú LCD képernyőt szeretnének létrehozni. A hírek szerint a 
HDTV alkalmazásokra szánt képernyő tervét 8 vállalat finanszí- 
rozza. A cég vezetője úgy nyilatkozik, hogy véleménye szerint 
a jövőt az LCD képernyő jelenti, és ennek gyors fejlődését 
garantálja a japán-amerikai piaci verseny. Szerinte a japánok 
7 éven belül elkezdik a 40 colos képátlójú LCD képernyős 
tv-készülékek sorozatgyártását. 
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A Sarnoff cég elképzelése szerint az ilyen nagyméretű LCD 
képernyő meghajtását polikristályos tranzisztorokból kialaki- 
tott, ún. self scanning aktív mátrixszal, soronként célszerű meg- 
oldani. E módszer révén drasztikusan csökkenthető a szüksé- 
ges vezetékek száma. Pillanatnyilag az LCD képernyőket a 
képernyő hátoldalán elhelyezett, vékonyréteg-tranzisztorokból 
kialakított mátrix hajtja meg. Ezek a tranzisztorok biztosítják 
képpontonként a megfelelő szürkeárnyalat és a szín beállítását. 
A kutatásokat folytatnak egyébként abban az irányban is, hogy 
a képernyő méretének növelésén kívül a megjelenítendő szür- 
keárnyalatok számát is növeljék. 

A tervek szerint a HDTV célokra szánt LCD képernyő további 
jellemzői a következők lesznek: 

200 footlambertnél nagyobb fénysűrűség, 50:1-nél nagyobb 
kontrasztviszony, 5 Im/W-os hatásfok, és kb. 500 dolláros ár. 


000 


Érdekes megoldású kamera-képmagnót hozott a Hitachi forga- 
lomba (10. ábra). A japán cég által készített készülék legfőbb 
különlegessége, hogy összecsukható. A VM-CT típusjelű kame- 
ra-képmagnó összecsukva kicsi, könnyű és lapos csomag. Ha 
kinyitjuk a kamerát, azaz az elülső részt a hosszanti tengely 
mentén 90--kal elfordítjuk, a készülék automatikusan bekapcsol 
és üzemkész állapotba helyezi magát (11. ábra) 





10. ábra 
A Hitachi VM-C! típusjelű kamkordere , összecsukott" álla- 
potban 





11. ábra 
A Hitachi VM-CI , szétnyitott" , üzemkész állapotban 


A VHS-CC rendszerű kamera-képmagnónak két felvételi és leját- 
szási sebessége van, ezenkívül infrasugaras autofókuszrend- 
szerrel és 6-szoros zoommal látták el. 1 kg-nál kisebb tömegű, 
összecsukott állapotban a legnagyobb szélessége 69 mm. Ára 
kb. 2500 DM. Elsősorban a Sony CCD-TR 55-ös minikamkorde- 
rének lehet a konkurense. 
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A japán Fuji cég ismét kitalált valamit, hogy tökéletesebbé 
tegye a szalagokat! Az eljárást double coatingnek nevezik (ez 
kettős mágneses réteget jelent). A második mágneses réteg 
szerepének megértéséhez rövid kitérőt kell tenni a rögzítendő 
jelek spektrumára vonatkozóan. Az S-VHS rendszerben alkal- 
mazott, fémgőzölögtetéssel készült ME szalagok felülete annyi- 
ra sima, a réteget alkotó mágneses részecskék annyira kicsik, 
hogy a nagyobb hullámhosszúságú jelkomponenseket már 
nem lehet optimálisan rögzíteni. Miközben pedig a világosság- 
jel spektruma már a 4 MHz-es frekvenciatartományba tolódott 
el, addig a színjel maradt a 680 kHz közelében, és a hifi hang 
rögzítésére alkalmas frekvenciatartomány is a kisfrekvenciás 
tartományba esik. A probléma megoldására a Fuji fejlesztői azt 
a megoldást találták ki, hogy mindkét frekvenciatartományhoz 
külön mágneses réteget hoznak létre a szalagon. Ily módon 5 
rétegű szalagot készítettek, amely 0,7 um vastag hátoldali ré- 
tegből, 14 um vastag hordozóból, 0,3 um vastag elválasztóré- 
tegből, valamint egy 3,5 um és egy 0,5 um vastag mágneses 
rétegből tevődik össze. Az előbbi a kisfrekvenciás, az utóbbi 
pedig a nagyfrekvenciás jelkomponensek rögzítésére szolgál. 
A mérések tanúsága szerint az új SHG szalaggal 1,5 dB-lel 
nagyobb világosságjel és 1,8 dB-lel nagyobb színjelamplitúdó 
rögzíthető, mint a normál SHG szalaggal. 
A Fuji másik újdonsága az első 4 órás műsoridejű S-VHS 
szalag (SE-240). A hosszabb idő magyarázata a 3,5 um-rel 
vékonyabb hordozóréteg, amit a professzinális célra szánt me- 
tálszalagok esetében már eredményesen kipróbáltak. Ugyan- 
ezt a szalagot fogja tartalmazni az első 45 perces S-VHS-C 
kazetta is. 
A rovat anyagát 
összeállította : 
Singer György 


dkt 


Városi televíziók, művelődési házak, 
üzemi és privát videostúdiók, 
FIGYELEM! 


A hazai video- és tv-stúdiók technikai korszerűsíté- 


sét elősegítendő a VIDEOTECHNIKA Adok-veszek 

címmel hirdetési rovatot nyit, amelyben bármely 

hazai stúdió díjmentesen felkínálhatja berendezé- 

seit, készülékeit, ill. közzéteheti beszerzési igényeit, 
. maximálisan 30 szó terjedelemben. 
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Figyelem! 


Ezt a szelvényt vágja ki és 1991. január 14-ig küldje el bélyeggel ellátott borítékban 
szerkesztőségünk címére ! 

1014 Budapest I., Szentháromság tér 6. 

Uj Videotechnika Lap- és Könyvkiadó Kft. (Műszaki Könyvkiadó) 


A borítékra írja rá: 
Hari videomagnó-sorsolás. 


Részvételi szelvény (13. szám) 


Beküldésével tisztelt Olvasónk részt vesz a Videotechnika c. folyóirat szerkesztősége által 
meghirdetett havi videomagnó-sorsoláson. 


A sorsolás időpontja 1991. január 24. du. 2 óra, 
helye a Kandó Kálmán Könyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
Kérjük a szelvényt 1991. január 14-ig postára adni! 


A nyertest levélben értesítjük ! 
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Tisztelt Olvasóink!? 
Intézmények, vállalatok, 
szövetkezetek, magánvállalkozók! 
Stúdiók, művelődési házak, 
szakcsoportok!? 
Különlégesen kedvező hirdetési 
lehetőséget ajáni a VIDEOTECHNIKA. 
Mindössze 15000 Ft-ért egy teljes éven 
keresztül (12 alkalommal) 


megjelentetheti hirdetését 5 x 4 cm-es 
keretben. 
Hirdessen 
a VIDEOTECHNIKABAN!? 
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Műholdvétel és kábeltelevíztő 


Az EUTELSAT II második 
generációs műholdak 





A műholdvétel perspektíváját tekintve a legtöbbször az ASTRA 
1 B, az ASTRA 1C műholdak, ill. a 12 GHz-es sávban sugárzó 
műsorszóró műholdak (DBS-ek) kerülnek szóba. Kevesebbet 
beszélnek (írnak) az INTELSAT és az EUTELSAT szervezetek 
vételjavítási, programbővítési terveiről, pedig ezek egyáltalán 
nem jelentéktelenek, sőt. . . 

Ezúttal — a hiányt pótolandó — az EUTELSAT második generáci- 
ós műholgdjairól, ill. az első generációs műholdak várható áthe- 
lyezéséről próbálunk rövid áttekintést adni. 

Az EUTELSAT, az európai műholdas televízió szervezete elő- 
ször 1982-ben jelentkezett műholdas tv-közvetítéssel. Az első 
adások az EUTELSAT kísérleti orbitális műholddal, a későbbiek 
pedig az első generációs EUTELSAT I! műholdakkal folytak 
(folynak). Az EUTELSAT az európai műholdas televíziózásban 
igen jelentős szerepet tölt be: kb. 30 olyan transzponderrel 
rendelkezik (több műholdon), amelyekkel televízió- és rádió- 
műsorok továbbíthatók. 

Az EUTELSAT I család egyik legismertebb tagja az EUTELSAT 
1-F4.. Pályapozíciója 13" E, EIRP teljesítménye kb. 45 dBW. 
Műsorai jól vehetők Magyarországon is, 140...180 cm-es para- 
bolaantennával, ha 1,3 dB-nél kisebb zajtényezőjű fejkonvertert 
feltételezünk. Ez a műhold a következő programokat sugároz- 
za: 


Vízszintes polarizáció: 

TRT INT. — 11,176 GHz — hang: 6,60 MHz 
TV5-Europe - 11,472 GHz -— hang: 6,60 MHz 

One World Channel - 11,472 GHz — hang: 6,60 MHz 
World Net Swed. — 11,486 GHz -— hang: 6,60 MHz 


Eurosport — 11,650 GHZ — hang: 6,65 MHz 
Galavision/eco — 11,565 GHz — hang: 6,65 és 7,20 MHz 
(atlanti nyaláb, 2 m fölött antennaátmérő) 

Függőleges polarizáció: 

Teleclub — 10,986 GHz — hang: 6,50 MHz 

3sat — 11,091 GHz - hang: 6,65 MHz 

Nordic Channel — 11,140 GHz - hang: 6,60 MHz 

SAT1 — 11,507 GHz - hang: 6,65 MHz 

Super Channel - 11,674 GHz - hang: 6,60 MHz 


Az összes programot PAL rendszerben sugározzák és a Tele- 
club kivételével (amely kódolt) szabadon vehetők a programok. 
A közkedvelt Teleclub nézőit — akik jelenleg túlnyomórészt 
kalózdekóderrel dekódolják a műsort — talán érdekli, hogy e 
csatornát új fajtájú pay-tv műsorrá szervezik át, a neve Premie- 
re lesz. Az átalakított műsor 1991 tavaszán indul. Várható, hogy 
a kalózdekóderek tulajdonosainak új dekóder után kell nézniük. 
A kódolás valószínűleg a Canal Pluséhoz hasonló lesz. A Canal 
Plus jelenleg a DISCRET nevű kódolást (srcambling) alkalmaz- 
za. Dekódolatlan vétel esetén a képen vízszintesen vibrálnak 
a képrészletek. Látni lehet, hogy mi történik a képen, de tartó- 
san nézni lehetetlen. A hang ugyancsak kódolva van... 
Megemlítjük még, hogy az EUTELSAT I-F4 szép számban sugá- 
roz rádióműsorokat is. 

E rövid kitérő után ejtsünk még néhány szót az EUTELSAT 
szervezetről! Az EUTELSAT nemzetközi jellegű szervezet, 
amelyet 17 európai ország nemzeti postaszervei alapítottak. 
Tagjainak száma időközben 26-ra nőtt (1989 végéig). 1990-ben 
csatlakozott a szervezethez Lengyelország és Románia. 
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Jelenleg az EUTELSAT műholdak a következő szolgáltatásokat 
nyújtják: 

— telefonbeszélgetések digitális átvitele; 

— televízió- és rádióműsorok átvitele; 

— kereskedelmi kommunikáció (adatátvitel, videokonferencia). 
Jelenleg az európai néző 4 EUTELSAT műholdról vehet televí- 
zió- (rádió-) műsorokat, ill. valójában háromról, mert az I-F1 
jelű műhold (16"E) már élettartama vége felé jár és műsorokat 
nem sugároz. A működő három műhold: az 1-F4 (13"E), az I-F5 
(107E) és az I-F2 (77E). Ezek közül az 1-F4-et már bemutattuk. 
Az EUTELSAT I-F5-ről vehető a Rai Uno, a Rai Due (sajnos 
részlegesen kódolva), a TVE Internacional spanyol program, a 
Magic Box, a Telefonica Espanola és a Canal Courses (kódol- 
va). 

Az EUTELSAT I-F2-őt főleg telefonbeszélgetések átvitelére, 
kereskedelmi távközlési szolgáltatásokra és az EBU (European 
Broadcast Union) , bérleményeként", az Eurovízió műsorainak 
átvitelére használják. Kereskedelmi távközlési szolgáltatáso- 
kat egyébként az I-F5 is nyújt. 

Az első generációs EUTELSAT I! műholdak elhelyezkedését az 
1. ábra mutatja. A 2. ábrán pedig a tipikus nyalábok (atlanti, 
nyugati és keleti tűnyaláb és az ún. , európai" nyaláb) kontúrja 
látható. 

Ez EIRP az európai nyaláb közepén 39 dBW, a szélein 
348 dBW; a tűnyalábok közepén 45 dBW, szélén 40,8 dBWw. 

E bevezető után nézzük, mit tudunk a második generációs 
EUTELSAT II műholdakról! 

Egyelőre 5 új EUTELSAT műhold pályára állítását tervezik, de 
további 3-ról is beszélnek. Az EUTELSAT már aláírta a szerző- 
dést az Ariane Space-szel három műhold feljuttatásáról az 
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1. ábra 


Az EUTELSAT I műholdak pozíciói a geostacionárius pályán 





2. ábra 


Az EUTELSAT I műholdak besugárzási görbéi: 
Spot Atlantic — atlanti nyaláb; 

Spot West — nyugati nyaláb; 

Spot East — keleti nyaláb; 

Eurobeam - európai nyaláb 
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EUTELSÁT1-F4  EUTELSAT II -FS 


EUTELSAT 1 - FS 

EUTELSAT II - FA 
EUTELSAT II - F3 
EUTELSAT II- F2 





EUTELSAT II - FI 


3. ábra 
Az EUTELSAT I és EUTELSAT II műholdak pozíciói 1992-ben 


Ariane 4 hordozórakéta segítségével, továbbá megkötötte a 
szerződést a Dynamics Atlas Centaur-ral is egy műhold felbo- 
csátására. 

Az eredeti tervek szerint a fellövés , menetrendje" a következő 
volt: 

az 1. fellövés: 1990. április, 

a 2. fellövés: 1990 szeptember, 

a 3. fellövés: 1991 első fele, 

a 4. fellövés: 1991 második fele, 

az 5. fellövés: 1992 első fele. 

Az üzemeltetés a kívánt pozícióba való juttatás után kb. 2 
hónappal kezdődik. Meg kell jegyeznünk, hogy az Ariane start- 
jának nehézségei miatt a tervezett EUTELSAT program néhány 
hónapos késést szenved. 











4. ábra 
Az EUTELSAT II műholdak wide beam besugárzási görbéi (felül 
a keleti, alul a nyugati antennáé) 
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A nyugati sajtó legutóbbi közlései nyomán a következő indítási 
időpontokat tudjuk megadni (az Ariane-ra vonatkozóan) : 

18. fellövés: 1990. augusztus — EUTELSAT II-F1 

41. fellövés: 1991. január — EUTELSAT II-F2 

46. fellövés: 1991. július — EUTELSAT II-F3 


(A cikk megjelenésekor az EUTELSAT II-F1-nek már üzemelnie 
kell.) 

Az EUTELSAT II műholdak egyúttal felváltják az első generáci- 
ós EUTELSAT I! műholdakat. A csere terve a következő: első- 
ként a 13"E pozícióban, másodikként a 107E pozícióban, harma- 
dikként a 16"E pozícióban, negyedikként a 77E pozícióban. Az 
ötödik EUTELSAT II műhold helye a 36"E pozíció. A csere ideje 
alatt az I-F1 és I-F2 műholdak elérik élettartamuk végső hatá- 
rát, ezért üzemeltetésüket leállítják. Az 1-F4 és I-F5 műholdak 
azonban még 1994-ig működni fognak. Új pozíciójuk: 4E, ill. 
21,5"E. Az új EUTELSAT műholdak, ill. az áthelyezett régiek 
elhelyezkedése a 3. ábrán látható (ez az 1992-ben megvalósuló 
állapotot mutatja). A szolgáltatások felosztása várhatóan a kö- 
vetkező: 

4E - bérelhető transzponderek, 

7"E - bérelhető transzponderek, 

10"E - bérelhető transzponderek, kereskedelmi távközlési átvi- 
tel, 

13"E, 16"E, 21,5"E — bérelhető transzponderek, 

36"E -— telefon, Euróvízió, esetenkénti tv-átvitel. 

1992 után az EUTELSAT szervezet további műholdak pályára 
állítását tervezi. 

Nézzük most meg közelebbről, milyenek lesznek tulajdon- 
képpen a második generációs EUTELSAT II műholdak! Mind- 
egyiküknek 16 egyszerre működő transzpondere lesz, az uplink 
frekvenciasáv a 14 GHz-es sáv. A Földre sugárzás a 
10,95...11,2; a 11,45...11,7 és a 12,5...12,75 GHz-es frekvencia- 
tartományokban valósul meg. A polarizáció lineáris (vízszintes 
és függőleges). A transzponderek közül 9-nek 36 MHz, 7-nek 72 
MHz a sávszélessége. 

Az EUTELSAT II műholdak az adáshoz két, multisugárzóval 
felszerelt antennát használnak. Az egyik a keleti (east), a másik 
a nyugati (west). Az antennák sugárzási karakterisztikája úgy 
választható meg, hogy a nyaláb lehet széles (wide beam), 
amikor is egész Európát lefedi (4. ábra), vagy lehet nagy nyere- 
ségű ún. superbeam, Európa középső részének lefedéséhez 
(5. ábra). A transzponderek a nyaláboknak megfelelően átkap- 
csolhatók. 
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5. ábra 
Az EUTELSAT II műholdak spot beam besugárzási görbéi 


A superbeam (,szupernyaláb") kb. 50 dBW EIRP-t biztosít 
Nyugat-Európa egész középső részén - ez a középpontban 
52 dBW-ot jelent. A Magyarországon átmenő kontúr 47 dBW-os 
(I. az 5. ábrát). Európa szélső országaiban (pl. Spanyolország) 
az EIRP kb. 44 dBW. Az adatokból kitűnik, hogy a vehető jel 
Nyugat-Európában az ASTRA jeléhez hasonló erősségű, Ma- 
gyarországon pedig még erősebb, és nem csökken olyan gyor- 
san. Ez azt jelenti, hogy a szükséges antennaátmérő Magyaror- 
szágon sem nagyobb 80...100 cm-nél. 

A wide beam (széles nyaláb) mintegy egyesíti az első gene- 
rációs EUTELSAT műholdak atlanti, nyugati és keleti nyalábját. 
Az EIRP kb. 44 dBW. A wide beam lefedi Észak-Afrikát, a Föld- 
közi tenger partvidékét és Kelet-Európát kb. 39 dBW-tal. A keleti 
és a nyugati antenna tipikus ,lábnyomást" I. a 4. ábrán. 


A fentiek azt bizonyítják, hogy a műholdas távközlés elsőségre 
tör a tömegkommunkáció területén. A fejlődés rendkívül dina- 
mikus: csökkennek az antennaátmérők, tökéletesednek a vevő- 
berendezések, csökken méretük és tömegük, és a költségek 
mérséklődnek - így a műholdvétel egyre szélesebb rétegek 
számára válik elérhetővé. 





Új hírek az ASTRA 1B-ről 


Bár az ASTRA-t üzemeltető szervezet (SES) a nyomtatásban 
kiadott tájékoztatóiban újra meg újra azt közli, hogy az ASTRA 
1B-t még az idén pályára állítják (mint ahogyan ezt mi is közöl- 
tük a VIDEOTECHNIKA 12. számában), az Ariane 4 rakéta fellö- 
vési terveiben az ASTRA 1B később szerepel (1991. február). 
Az Ariane 4 fellövési programjából az sem derül ki, hogy 1991- 
ben pályára állítanák az ASTRA 1C-t, noha a SES ezt ugyancsak 
állítja. Nem kizárható persze az sem, hogy a fellövés egy más- 
fajta rakétával történik. 

További - nem teljesen hitelesnek tekinthető — adataink vannak 
az ASTRA MB tervezett programjairól : 

Vízszintes polarizáció 


Csat. Program 

17. ARD 1 

19. ZDF 

él; WEST 3/ARD 2 
23. BR 3/ARD 3 
25. TELE5 

27. CNN 


29. Super Channel 


31. Digitális rádióműsorok (16 sztereó csat.) 
Függőleges polarizáció 

Csat. Program 

18. Telecinco 

20. Canal Plus Espana 

22. Antenna 3 Espana 

24. Galavision (sp. változat) 

26. Discovery 

28. Euronews 

30. FNN/CNBC 

32. Kindernet/Childrens Channel 


Olyan hírek is felröppentek, hogy a szovjetek is bérelni fognak 
egy transzpondert az ASTRA-n annak ellenére, hogy saját DBS 
felbocsátására is készülnek. 
Az ASTRA 1B 28. csatornáján szereplő Euronews az EBU köz- 
szolgáltató műsora lenne. Amennyiben tényleg megvalósul, 7 
nyelvű kísérőhangja lesz, különböző hangvivőkkel, és főként 
híreket fog sugározni (, páneurópai" csatorna). 

Jindfich Bradaó 
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SZÍNFORMALÉKA err 


1067 Bp; Teréz krt. 85. Tel.: 132-25-62; 131-19-86; Fax.: 131-1786 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 
berendezéseket 
Áraink az ÁFA-t is tartalmazzák 


Kamkorderek 
GR-Al VHS-C 88 000 Ft 
GR-500EG VHS 128 000 Ft 
GR-S77 5-VHS-C 168 000 Ft 
GR-S707 S5-VHS-C HIFI 230 000 Ft 
GF-S1000 $-VHS HIFI 262 000 Ft 
Videomagnók 
HR-D520E 49 900 Ft 
HR-D530E HIFI 98 000 Ft 
HR-D950E HIFI 118 000 Ft 
HR-S5S500E S-VHS HIFI 155 000 Ft 
Kiegészítők 
JX-S100 videokapcsoló 13 000 Ft 
JX-SV7T7 editáló - feliratozó 18 800 Ft 


Kábelek, mikrofonok, egyéb kiegészítők. . . 





Panasonic 
Kamkorderek 
MC-20 VHS-C (adapter nélkül) 85 000 Ft 
MC-30 VHS-C HIFI 126 000 Ft 
MS-50 S$-VHS-C HIFI 178 000 Ft 
M-I VHS 115 000 Ft 
M-1000 (M-10) VHS HIFI 136 500 Ft 
M-8000 (MS-1) §-VHS 189 000 Ft 
Videomagnók 
NV-J30 41200 Ft 
NV-J35 51150 Ft 
NV-F7O HIFI 99 000 Ft 





NV-FS-100 $-VHS HIFI 159 000 Ft 
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Kiegészítők 


VW-EC300E editáló 
WJ]-MX12 mixer 


56 000 Ft 
310 000 Ft 


Válltámasz, kábelek, akkumulátoros lámpák, 
RF-adapter, távvezérlők, feliratozók, . akkumu- 
látorok stb. 


F10 markII kamra (15-szörös z00m) 300 000 Ft 


5T-100 állvány 
5T-90 állvány 


30 000 Ft 
24 000 Ft 


ST-50 állvány 12000 Ft 
VL-2 lámpa 10 000 Ft 
LS-2 lámpaállvány 2500 Ft 
SONY 

V8-as, Hi8-as, U-matic rendszerek 
Videomagnók 

SLV 777 VHS 125 000 Ft 
SLV 757 VHS 104 000 Ft 
SLV 474 VES 78 000 Ft 


Töltők, adapterek, távvezérlők 


HIFI berendezések 
SONY, TEAC, JBL 


Televíziók 
SONY, JVC, SABA, SANYO, HITACHI 


pé 
sz 
7 VEL 
27 VEL 


a — —- 
— 
INFORMATÉKA KFT 
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Műholdvevő síkantennák 
az európai piacon 


Bár a műholdvevő síkantennák előál- 
lítási technikáját már több mint 10 
éve kidolgozták, két jelentős hátrá- 
nyuk mindeddig megakadályozta szé- 
les körű elterjedésüket. Az egyik : drá- 
gábbak voltak a hagyományos para- 
bolaantennáknál, a másik : kb. azonos 
méret mellett vételi tulajdonságaik lé- 
nyegesen rosszabbak voltak. Az előb- 
bi — a szakemberek véleménye szerint 
— a gyártási darabszám növelésével 
jelentősen csökkenthető, az utóbbi 
problémát pedig — legalábbis Német- 
országban — lényegesen enyhíti a 
nagyteljesítményű TV-Sat 2 (sugárzá- 
si teljesítménye kb. 200 dBW) pályára 
állítása (ez a Kopernikusszal és az 
Astrával összehasonlítva kb. 4-szer 
akkora teljesítményt jelent). 

A síkaántennák előnyei kézenfekvőek : 
a lapos antenna jóval kisebb lényege- 
sen kevesebb helyet igényel, mint a 
parabolaantenna. — Ezáltal sokkal 
könnyebben szállítható és telepíthető. 
Kisebb a szélterhelése, és a hólerakó- 
dás sem okoz különösebb gondot. Bár 
ez az antennatípus sem tekinthető 
szobaantennának, mivel a műholdra 
való közvetlen rálátást itt is biztosíta- 





6. ábra 
A Kathrein hagyományos, 60 cm-es parabolaantennája és a Transmare Mobilsat síkantenna, 
amelynek nyeresége csak 2 dB-lel kisebb 


ni kell, kis helyigénye miatt azonban 
olyan déli fekvésű szobákban is elhe- 
lyezhető, ahol az ablak biztosítja a 
szabad rálátást. 

A következőkben az NSZK-ban for- 
galomba hozott Kathrein és Technisat 


ts) 





7. ábra 


gyártmányú műholdvevő síkantenná- 
kat mutatjuk be (6. ábra és 1. táblá- 
zat). 

A Technisat cég rendkívül olcsó 
TV-Sat csomagját speciálisan a (volt) 
NDK vásárlóközönsége számára fej- 


A Technisat síkantennája (Satenne) a hozzá tartozó beltéri egységgel. 





lesztették ki a német nyelvű műsorok 
vételéhez. Az antenna viszonylag 
nagy nyílásszöge biztosítja, hogy már 
hozzávetőlegesen helyes beállítás ese- 
tén is látható legyen a kép a képer- 
nyőn (7. ábra). 

A Kathrein cég az optimális vételi kör- 
zetet a Stockholm, Varsó, Nápoly, 
Párizs által határolt térségben jelöli 
meg. Ezen a területen kívül a vételi 
viszonyok erőteljesen romlanak. 
Összehasonlítva a Kathrein cég mű- 
holdvevő síkantennáját ( Transmare 
Mobilsat BAS 40) egy ugyancsak 
Kathrein gyártmányú, 60 cm-es átmé- 
rőjű parabolaantennával, megállapít- 
ható, hogy bár a 41 x 41 cm-es (négy- 
zet alakú) síkantenna felülete kb. a 
fele az összehasonlításhoz választott 
parabolaantenna felületének, a gyári- 
lag megadott antennanyereség a para- 
bolaantenna esetében 35,5 dB, a sík- 
antennánál pedig 33,5 dB, tehát vételi 
tulajdonságaik hasonlóak. Ennek a 
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1. táblázat 
Műholdvevő síkantennák adatai 


Kathrein 





Transmare Mobilsat BAS 40 


1800 (D2-MAC beltéri 
egység UFD 81) 
1000 (PAL beltéri egység 


Ár, DM 
(antenna -t beltéri 


egység) UFD 72) 


Technisat 
Satenne 
895 (PAL/D2-MAC 
beltéri egység) 





Méretek (szélesség x 
magasság x mély- 
ség), mm 


Tömeg, kg 


Vételi frekvencia- 
tartomány, GHz 


410 x 410 x 47,5 


VI573:. 1257 


380 x 380 x 48 


kosláéok 





ES ZÉESZREE 


LNC kimenőjel-szint, 
dBuV 


Jel-zaj viszony, dB 





Polarizáció 


Tápfeszültség-ellátás 


körkörös, ai 
15 V/200 mA 


körkörös, balforgású 
15 V/200 mA 





Beltéri egység (tuner) 
gyártó 
helyigény (széles- 


ség x magasság x 
x mélység), mm 


tv-szabvány 
hang 
hangfrekvencia 


a programhelyek 
száma 


csatornakijelzés 


vételitérerősség- 
kijelzés 


távszabályozás 


AV csatlakozás 


egyéb csatlakozások 


magyarázata az eltérő LNC-kben ke- 
resendő. A parabolaantenna esetében 
alkalmazott LNC zajtényezője 3,8 dB, 
a síkantenna hátoldalára integrált 
LNC zajtényezője pedig 1,7 dB, ami 
részben kiegyenlíti az antennanyere- 
ségek közötti különbséget. 

A tápfeszültség-ellátás mindkét an- 
tenna esetében 15 V-ról történik, 200 
mA-es áramfelvétel mellett. A para- 


Kathrein UFD 81 


Grundig 


320 x 70 x 320 


D2-MAC 
mono/sztereó 


digitális 


99 


LED 


nincs 
infravörös 


Scart, Hosiden (S-VHS), 
Cinch (hang) 


kapcsolófeszültség (0...9 V), 
jelfogókimenet (12 V), 
mérőkimenet (AGC-LV) 


Technisat ST 40008 Mac 


Technisat 


375 x 60 x 270 


PAL és D2-MAC 
mono/sztereó 


5,0...8,8 MHz, digitális 


99 


LED 


van (LED) 


infravörös 


Scart/Cinch 


alapsáv, tápfeszültség, 
14/18 V, polarizervezérlés 





bolaantenna nyílásszöge 2,8", a síkan- 
tennáé ezzel szemben közel 4", tehát 
kevésbé érzékeny a pontos beállításra. 
A vételi diagramok tanúsága szerint a 
vivő-zaj viszony értéke mindkét rend- 
szer esetében eléri a 20 dB-t, ami kifo- 
gástalan D2-MAC vételt tesz lehető- 
vé. 
( Felhasznált irodalom: 
Video 90/6) 
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VIDEO-PART Kft 
Budapest, IX. Ferenc krt. 26. 
Telefon: 137-3754 Fax: 186-8413 


Videofejek és alkatrészek szuper 
árakon 

Sharp, Panasonic stb. 
video-szakszervíz 

Panasonic, JVC fejek 1496 FT-tól, 
szervizek részére, postán is 


VHS/S-VHS 


TÖBB MŰSOR 
. JOBB KÉP: — 
KÁBELTELEVÍZIÓ ! 


A KÁBEL TV Kft Budapest több 

területén épít és üzemeltet 

kábeltelevízió-hálózatot. 

A rendszerek 22 tv-műsor 

szolgáltatására készülnek. 

Jelenleg már több, mint 10 

tv-műsort foghatnak az 

előfizetők. 

A Kft. új címe: 

1011 Budapest I., Batthyány 

65-67. 

Ügyfélszolgálat: 135-4364 
135-4365 

Műszaki igazgató : 135-4367 

Telefax : 135-1745 


RADIAN Gmk 

CB rádió, elektronika 

és számítástechnika 
Püspökladány 

Bocskai u. 15. Pf. 24. 

4151 

Telefon: 313 

Telex: 72634 

Nyitva: hétfő-péntek: 8—16.30 - 





36 Műholdvétel és kábeltelevízió VIDEOTECHNIKA 13 


Műúholdvevő tv-készülékek 


Mint ismeretes, a műholdvevő berendezés kültéri egységből 
(antenna, LNC) és beltéri egységből (sat-tuner) áll. Az eddigi vel 
gyakorlat szerint a beltéri egység teljesen külön készülék, 2. táblázat — ; VGTerő 

amely kábelen keresztül csatlakozik a tv-készülékhez. Rend- — Műholdvevő tuner utólagos beépítésére alkalmas 
szerint külön távszabályozója van, így — ha a tv-készülék is tv-készülékek néhány jellemzője 

infravörös távszabályozóval van ellátva — már két távszabályo- 











zót kell kezelni. Gyártó Bang £ Olufsen ! Hitachi ITT-Nokia ] Normende 
Azok számára, akiknek ez túlságosan körülményes, egysze- 

rűbb megoldás is létezik: a legkorszerűbb tv-készülékekbe Készülék- LX 2802 445, 405 TI81 PiP. ] Chassis F 15, 
beépítik a műholdvevő tunert, vagy pedig úgy alakítják ki a típus LX 5500 6381 PiP 
tv-készüléket, hogy a tuner utólag beépíthető legyen. MEZEI 

A szakboltokban egyre több az ilyen szolgáltatásokra is képes 6371 VT 





tv-készülék típus. A 2. táblázatban a műholdvevő tuner utólagos 
beépítésére alkalmas tv-készülékek közül mutatunk be egy 
párat, a 4. táblázatban pedig néhány beépített tuneres tv-készü- 
lék főbb paramétereit közöljük. 

A dán Bang § Olufsen cég - igény esetén — az antennapozicio- 
náló berendezéstis beépíti a tv-készülékbe. A többi típus eseté- 
ben interfészen keresztül történik az antenna pozicionálása. 
Ami a hangminőséget illeti, a táblázatban feltüntetett készülé- 
kek közül csak a Bang § Olufsen és a Philips gyártmányok 
rendelkeznek teljes értékű Wegener-dekóderrel. Enélkül vagy 


A beépíthető! Beosat LX íg Sat-Modul ! Nr. 279984, 


egység BE2 263902€00 
263953 





PAL/sztereó ! PAL/mono ! PAL/mono 











3. táblázat 
Beépített műholdvevő tunert tartalmazó tv-készülékek néhány jellemzője 


Bang £ k ú üz 182. s 
Olufsen Grundig ] ITT-Nokia Nordmende Philips Telefunken 


Beovision ] ST 70-574] 7171 Art 95 Sat, Spectra SL 72, 
LX 5500 Sat-Hifi Art 82 Sat, Futura DF, 
Digivision ] Art TV 80 Sat, Í Prestige DF 
Art 70 Sat, 

Art 63 Sat 





es. 1 

Tv-szabvány többnormás, Spectra: PAL, 

D2-MAC PAL, SECAM 
Futura és NTSC-Video 
Prestige: D2-MAC 
PAL/D2-MAC 


Hang MI/Sz M/Sz 
(M: mono, 
Sz: sztereó) 


Hangfrek- 5,50...8,50 ] 5,00...9,99 !  6,50/6,65/ 5,805...7,926 5,80...7,56 6,50...6,65 ] 5,50...8,50 ]  5,50...8,50 
venciák, 5,50...8,50 (3 fix 
MHz frekvencia) 











Wegener-de- kvázi-We- nincs kvázi-Wegener- 
kóder gener-de- dekóderes 
kóderes 





Az antenna- 
bemenetek 
száma 





Polarizer- közvetlen ] közvetlen [ közvetlen kombinált interfész közvetlen [ interfész interfész 
vezérlés dugaszoló- 
modullal 





Pozicionálás- ! integrál- interfész interfész interfész szeparált szeparált ] interfész interfész 
vezérlés ható, pozi- 
cionálóbox 


Ár, DM 8600, 5600 2800, 3200 
3700, 3300 3600 
3200, 3000 
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kvázi-Wegener dekóderrel a sztereó hangú műsorok csak eny- 
he torzítással vehetők. A jobb és a bal sztereó csatorna minden 
programnál 0,18 MHz-nyire van egymástól. A tuner automatiku- 
san erre a csatornatávolságra áll be valamelyik csatorna kivá- 
lasztásakor. Egyetlen kivétel van: a francia Telecom műhold 
rádióadásai. Ezek ugyanis más frekvenciakiosztásúak. Ezért 


ből. 


kell a tv-készüléken mindkét hangcsatornának választhatónak 


lennie. 
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A Philips-készülék kívételével a többi típus mindegyikén vá- 
lasztható a mono hang, így a többnyelvű programok a kivánt 
nyelven hallgathatók. 

A 3. táblázatból kitűnik, hogy már jelenleg is viszonylag széles 
a választék a műholdvevő tunert is tartalmazó tv-készülékek- 


(Felhasznált irodalom: 
Video 90/4) 


Interjú a Helyi Televíziók 
Egyesületének elnökével 


Előző számunkban — az Átfogó kép 
helyett... c. írás végén — jeleztük, hogy 
a helyi (városi) televíziók témakörét 
szeretnénk folytatni. A szerencse úgy 
hozta, hogy ez év nyarán alkalmunk 
volt egy rövid interjút készíteni Stos- 
sek Mátyással, a Dunaújvárosi Városi 
Televízió főszerkesztőjével, aki a ká- 
beltelevíziósok nemrég megalakult ér- 
dekképviseletének (Helyi Televízió- 
sok Egyesülete) vezetője. A követke- 
zőkben ezt a beszélgetést közöljük. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy to- 
vábbra is várjuk az érdekeltek hozzá- 
szólását, véleményét mind ezzel, mind 
az előző cikkünkkel kapcsolatban! 


(A szerkesztő megjegyzése: A be- 
szélgetés óta majd félév eltelt, ami 
megkérdőjelezheti egy interjú közlésé- 
nek értelmét. Két okból mégis közöljük 
a beszélgetést: az egyik, hogy olvasó- 
inkat szeretnénk tájékoztatni a hazai 
helyi televíziók érdekképviseletének lé- 
tezéséről és célkitűzéséeiről, a másik, 
hogy — a 12. számban megjelent íráshoz 
kapcsolódva ( Miltényi Miklós: Átfo- 
gó kép helyett) — többet tudjunk meg 
egy városi televízió — a jelen esetben 
éppen a Dunaújvárosi Városi Televízió 
— felszereltségéről, műsorairól, tervei- 
ről stb.) 

















kk 


— Úgy tudom, éppen a Parlamentbe 
készül. Milyen jellegű összejövetelen 
vesz részt? 

— Az elmúlt héten rendeztük meg a 
helyi televíziók VI. Országos Találko- 
zóját, Balatonszéplakon. A tanácsko- 
záson — őszinte örömünkre — meghí- 
vásunkat elfogadva, részt vett az új 
parlament illetékes Sajtó-Albizottsá- 


gának két képviselője, Balázsi Tibor 
és Kósa Ferenc. Megtisztelő felkéré- 
sük az volt, hogy próbáljuk megfogal- 
mazni a készülő új sajtó- és médiatör- 
vényhez a városi televíziók javaslatait, 
s azokat személyesen terjesszük a tes- 
tület elé. Ugyanakkor adjunk átfogó 
tájékoztatást a városi televíziók hely- 
zetéről... Nos, ezért jártam a parla- 
mentben. Javaslataink közül — ame- 
lyek kétszer félnapos vitában szület- 
tek meg -, a legfontosabbnak azt tar- 
tom, hogy szerintem sikerült megfo- 
galmaznunk a helyi közszolgálati tele- 
vízió fogalmát. A helyi közszolgálati 
televízió önálló sajtószerv és jogi sze- 
mélyiség, amely csak a helyi önkor- 
mányzat legfelső testületi szervének 
alárendelve, de autonóm módon a he- 
lyi közélet szervezője, inspirálója és 
színtere is egyben... Mi a készülő tör- 
vényektől azt várjuk, hogy rendezzék 
végre a helyi közszolgálati televíziók 
státusát, elismerve azt a tényt, hogy a 
televíziózás , ma Magyarországon 
nemcsak a , Magyar Királyi Televí- 
ziót" jelenti. 


— Tudomásom szerint Ön a hazai ká- 
beltévések érdekképviseletének vezető- 
je. Miért érezték szükségesnek, hogy 
létrehozzanak egy ilyen szervezetet? 


— Nézze! A városi televíziók képvise- 
lői két évvel ezelőtt jutottak arra a 
felismerésre, hogy célszerű volna ér- 
dekképviseleti szervezetet létrehozni! 
Így született meg a Helyi Televíziók 
Egyesülete, amelynek ma harminckét 
tagja, tagtelevíziója van... Külön- 
külön egyik televízió sem jelent sem 
jelentős nézőszámot, sem technikai, 
szellemi, gyártási erőt. De együttesen, 
összefogva már igen, hiszen mintegy 


másfélmillió nézőt szolgálunk. Mi a 
szó szoros értelmében szolgálunk, s 
ha nem jól, rögvest ránk nyitják a 
stúdióajtót: Öreg, mit hazudoztok! 


— Mióta működik a Dunaújvárosi Te- 
levízió és Ön mióta a vezetője? 


—- A Dunaújvárosi Városi Televízió 
hat éve készít rendszeresen adásokat, 
a kezdetek a hetvenes évekre, a zárt 
láncú televíziós ,kísérletekig" nyúl- 
nak vissza, mint több városban. Ta- 
valy októberben megüresedett a fő- 
szerkesztői szék, a Városi Tanács pá- 
lyázatot írt ki... A pályázók közül 
engem választottak. Január elsejétől 
vagyok stúdióvezető-főszerkesztő. . . 


— Milyen a stúdió felszereltsége, és mi- 
lven  utómunkálati berendezésekkel 
rendelkezik ? Hányan dolgoznak a stú- 
dióban, és kb. hány óra a műsoridő? 





— Ma egy jól felszerelt stúdiót mond- 
hatunk magunkénak, amely a szó szo- 
ros értelmében városi összefogással 
jött létre. VHS technikával kezdtük, 
jelenleg Low Band U-matic rendszer- 
rel dolgozunk. Minden utómunkála- 
tokhoz szükséges alapberendezéssel 
rendelkezünk. Hét műszaki, négy új- 
ságíró és két gazdasági szakember 
dolgozik nálunk. Természetesen, a 
külső munkatársakkal együtt ennél 
jóval többen vagyunk... A heti műso- 
runk kilenc óra. Kétszer háromórás 
műsort adunk hétfőn és csütörtökön, 
valamint háromszor egy óra saját 
gyártású képújságot. . . 


— Hozzávetőlegesen mekkora a közön- 
ségük? Vannak-e ,,visszajelzések" a 
nézők részéről a műsorral kapcsolat- 
ban? 
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— Mi abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy szinte az egész város 
,be van kábelezve", így nyugodtan 
mondhatom, hogy közönségünk a vá- 
ros. És néznek minket! Ezt bizonyít- 
ják a fórum jellegű, élő, egyenes adású 
témáink, amikor többtucatnyi telefo- 
nos kérdést kapunk, majd" minden 
alkalomkor. A két évvel ezelőtt készí- 
tett nézettségi felmérés is azt bizonyít- 
ja, hogy valóban a városi közélet 
egyik legfontosabb, ha nem a legfon- 
tosabb színtere a városi tévé. . . Egyéb- 
ként, mire ezeket a sorokat a kedves 
olvasók böngészik, minden bizonnyal 
már mindennap jelentkezik műsorá- 
val a Dunaújvárosi Városi Televízió, 
mert jelenleg ezt tervezzük, s ha min- 
den jól alakul, akkor augusztusban, 
szeptemberben meg is valósítjuk. 


— Milyen jellegű műsorok kapnak he- 
lyet az Önök programjában?. 


— Vannak állandó jellegű műsoraink, 
mint a híradó, a sport, az ifjúsági fél- 
óra, a kulturális magazinunk. .. És he- 
tente kétszer élő adással jelentkezünk, 
amelynek önálló blokkjai az említet- 
tek, s az.élő részben mindig aktuális 
témákat dolgozunk fel. Minden ilyen 
adásnak van fő témája — például a 
lakáseladások alakulása Dunaújvá- 
rosban —, amelyre úgymond felfűzzük 
a többit... De gyakran közvetítjük 


A VIDEOTECHNIKA vásárlói és előfizetői között minden szám megjelenését követően (1991-ben 


. élőben?" a tanácsüléseket, azokat, 
amelyek az egész várost érintő témá- 
kat tárgyalnak, vagy szervezünk, mint 
pl. legutóbb, a város születésének 40. 
évfordulóján, május végén egészna- 
pos adást. Élőt persze, sok játékkal, 
filmmel, vetélkedővel... Reggel nyolc- 
tól, éjfélig. . . 


— Van-e olyan téma, amelyet a tévéstú- 
dió ,karolt fel" és amelyet a stúdió 
munkatársai tártak a széles nyilvános- 
ság elé? 


— Mióta én itt vagyok, tucatnyi témát 
mondhatnék. Egyet hadd emeljek ki! 
A városban elsőként reagáltunk a ro- 
mániai forradalomra. . . Az egyik válla- 
lat hangszórós kocsiját kértük el, 
amely bejárta a várost és felszólítta a 
lakosságot, hogy kapcsolják be a tévé- 
ket, a városi adás csatornájára. Még 
aznap este, Karácsonykor, megtelt se- 
gítő adományokkal az a teherautó, 
amely rögvest indult is Romániába, 
egy  forgatócsoportunkkal együtt. 
A , forró" januári napokban stábunk 
akkor készített Tőkés Lászlóval inter- 
jút, amikor még szakasznyi katona 
vigyázta, s először tartott istentisztele- 
tet a marosvásárhelyi vártemplom- 
ban. A város nevében, a mi stábunk 
vette fel a kapcsolatot Csomakörössel 
— Sepsziszentgyörgyön túl, Kovászna 
megyében -, amely felett, amikor 


Most fizessen elő 
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megsemmisítésre ítélték, Dunaújváros 
védnökséget vállalt... Ott voltunk az 
RMDSZ nagyváradi első, rendkívüli 
biztonsági intézkedések közepette 
megtartott kongresszusán... Kamera 
elé vittük Domokos Gézát éppúgy, 
mint Sucava tábornokot, a biztonsági 
erők főparancsnokát. . . 


— Milyen elképzelései vannak mint stú- 
dióvezetőnek a jövőt tekintve, és ho- 
gyan látja a hazai kábeltévé-stúdiók 
helyzetét a közelmúltban megtartott 
országos konferencia tükrében? 


— Véleményem szerint nagy jövő előtt 
állnak a helyi közszolgálati televíziók. 
Nincs messze az az idő sem, amikor a 
technikai feltételek is létrejönnek — pl. 
egy országos mikrolánc -, ahhoz, 
hogy a helyi televíziók egy harmadik 
vagy éppen sokadik, országos csator- 
nát tudjanak közösen gyártani, szer- 
keszteni, adni — mint eddig is, tovább- 
ra is ingyen — nézőiknek..., akik, ne 
felejtse, a legszigorúbb kritikusok, s 
mivel köztük élünk, s nap mint nap 
találkozunk, habozás nélkül ránk 
nyitják az ajtót és véleményt monda- 
nak... S addig jó, amíg ránk nyitják az 
ajtót, hozzánk jönnek problémáikkal, 
gondjaikkal, ötleteikkel... 


havonta) egy-egy Fisher gyártmányú videomagnót sorsolunk ki. További nyeremények : 2 db 
3000 Ft értékű és 5 db 1000 Ft értékű könyvcsomag. Januárban (e számunkhoz kapcsolódóan) 
extra fődíj : egy Fisher gyártmányú kamkorder a videomagnón kívül. na jul 


A sorsoláson való részvételhez a minden egyes VIDEOTECHNIKA példányban megtalált ató z 
részvételi szelvényt kell az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. (1014 Bp., Szentháromság 
a Kandó Kálmán Könyvesbolt (Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky. út. 20.) c ű 
ELŐFIZET. ŐINK attomatikusani a részvételi te beküldése. nélkül 
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Egy szakmai találkozó , mellékterméke? ": 


frappáns összefoglaló 


a műholdvételről 


(I. rész) 





Körülbelül 150 meghívott részvételével 1990. szeptember 13-án és 14-én kétnapos 
szakmaitalálkozót (előadásokkal, termékbemutatóval, tapasztalatcserével) szerve- 
zett a DataM Marketing Kft., a Uniden Corporation japán vállalat magyarországi 
forgalmazója. A résztvevők többségükben műholdvevő és egyéb telekommuniká- 
ciós berendezések (potenciális) eladói, telepítői voltak, akik a Uniden berendezé- 
seit a helyszínen kipróbálhatták. A rendezvény két napján, a ráckevei Savoyai-kas- 
télyban sok érdekes és színvonalas előadás hangzott el, részben magukról a 
Uniden termékekről és használatukról, telepítésükről, részben olyan általános 
témákról, mint a műholdprogramok sugárzási normái, különös tekintettel a D2- 
MAC rendszerre, vagy mint a hazánkból , látható" műholdak és programjaik. A 
DataM Marketing Kft-t, ill. alapítóját, a frankfurti DataM Marketing GmbH-t, valamint 
a Uniden céget és tevékenységét Szabadváry Győrgy a két kft. tulajdonosa mutatta 
be. 


A legnagyobb tetszést kétségkívül a műholdvétel teljes témaköréről és a Uniden 
műholdvevő berendezéseiről szóló előadás váltotta ki, amelyet Jan Lettens, a 
Uniden mérnöke tartott. Annak ellenére, hogy szakmai szempontból különösebb 
újdonságot nem tartalmazott, rendkívüli tömörségével és gazdag információtartal- 
mával elismerést aratott. Ezért — bár a VIDEOTECHNIKA hasábjain a műholdvétel 
alapjait többször is bemutattuk — most és következő számainkban az előadás 
anyagát három részletben közöljük. 





1945-ben A. C. 
Clarke amerikai tudós 
és sci-fi író rájött arra, 
hogy föld körüli pályán 
keringő műholdakkal 
biztosítható a nagy tá- 
volságú hírközlés. Az 
ún. geostacionárius pá- 
lyán keringő műhold 
álló helyzetűnek tűnik, 
mivel ugyanolyan 





nos térerősségű jelnek 
megfelelő pontokat 
összekötő kontúr (2. áb- 
ra). 

Azelső hírközlési al- 
kalmazások között sze- 
repelt a telefon, a telex 
és az adatátvitel. Rövi- 
desen azonban a keres- 
kedelmi célú televízió- 
és rádióműsor-sugárzás 


szögsebességgel ke- is népszerűvé vált. 
ring, mint ahogyan a 
Föld. 

A jelet fel kell juttat- A műholdak 
ni a Földről a műholdra frekvencia- 
(ezt uplinknek neve- terve 


Zik). Ezt követően a 
műhold visszasugároz- 
Za a jelet a földre (ez a 
downlink) (1. ábra). A 
visszasugárzott jel a 
Földön ún. , lábnyo- 
mot" hoz létre, amely a 
Föld felszínén az azo- 














1.ábra 


Három sávban enge- 
délyezik a tv-műsorok 
adását: 

1. ECS-sáv (alsó táv- 
közlési sáv) 

A European Com- 
munication Satellite 
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2.ábra 


(ECS) sáv 10.95 GHz-től 11,70 GHz-ig 
terjed. Az ebben a sávban sugárzó mű- 
holdak a következők: 7 INTELSAT 
műhold, 4 EUTELSAT műhold, az 
ASTRA, a KOPERNIKUS, a HORI- 
ZONT és a PANAMSAT. 

2. DBS-sáv (milsorszóró sáv) 

A Direct Boadcasting Satellite 
(DBS) sáv 11,70-től 12.50 GHz-ig ter- 
jed. Az ebben a sávban sugárzó műhol- 
dak a következők: a TDF-I, a TV- 
SAT-2, az OLYMPUS, a MARCOPO- 
LO (BSB) és a TELE-X. 

Megjegyzés: A DBS-sávban előír- 
ják azokat a frekvenciákat, amelyeken 
a műsorsugárzás megengedett: 40 csa- 
torna van, az 1. csatorna 11,72748 
GHz-en, az utolsó, 40. csatorna 
12,47550 GHz-en van. Az egyes csa- 
tornák közötti távolság rögzitett, 19,18 
MHz (1. táblázat) 

3. TELECOM-sáv (felső távközlési 
sáv) 

A TELECOM műhold sávtartomá- 
nya 12,50 GHz-től 12,75 GHz-ig ter- 
jed. Az ebben a sávban adó műholdak 
a következők: TELECOM IC, TELE- 
COM 1A, EUTELSAT 1-F2 és DFS-1, 
KOPERNIKUS (a két utóbbi az alsó 
távközlési sávban is sugároz). 


A műholdvevő 
rendszer 

Kétfajta műholdvevő rendszer léte- 
zik: 


— Egy műholdat vevő rendszer. Eb- 
ben az esetben csak egy műholdat kí- 


vánunk venni. A műholdvevő antennát 
(a parabolatükröt) fixen rögzítjük. 

— Több műholdat vevő rendszer. 
Ha egynél több műholdat kívánunk 
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— antennarendszer: antenna ÉS Su- 
gárzó; 

— motor; 

— polarizátor (polárváltó, polársze- 
lektor); 

— LNB (Low Noise Blockdown 
Convertor); 

— kábel; 

— beltéri vevőtuner (receiver); 

— pozicionáló. 

a) Az antennarendszer 

A műholdról érkező, erősen csilla- 
pított jeleket össze kell gyűjteni és egy 
pontba fókuszálni, hogy tv-jellé dol- 
gozhassuk fel. Ha az antenna reflektora 
parabola alakú, akkor minden beérkező 
hullámot az antenna a parabola fókusz- 
pontjába , gyűjt össze". Ebbe a fókusz- 
pontba kell helyezni a fejegységet (3. 
ábra). 

Az antenna fő jellemzői 

— Nyereség 

A bejövő hullámok fókuszálásának 
ugyanaz az eredménye, mintha felerő- 
sítenénk őket. Ezért beszélhetünk az 
antenna nyereségéről. 

Egy kb. 1,80 m átmérőjű antenna 
nyeresége kb. 45 dB. Minél nagyobb az 
antenna átmérője, annál nagyobb a 


Az európai DBS sáv csatornáinak frekvenciakiosztása 


A csatorna Frekvencia, A csatorna Frekvencia, 
sorszáma GHz sorszáma GHz 


11,72748 
11,76584 
11,80420 
11,84256 
11,88092 
11,91928 
11,95764 
11,99600 
12,03436 
12,07272 
12,11108 
12,14944 
12,18780 
12,22616 
12,26452 
12,30288 
12,34124 
12,37960 
12,41796 
12,45632 


1.táblázat 


venni, akkor szükségünk van egy mo- 
torra (működtető) és egy motorvezérlő 
készülékre (pozicionáló). A motor ál- 
lítja át az antennát az egyik műholdról 
a másikra. Az ilyen műholdvevő rend- 
szer a következő részekből áll: 


11,74666 
11,78502 
11,82338 
11,86174 
11,90010 
11,93846 
11,97682 
12,01518 
12,05354 
12,09190 
12,13026 
12,16862 
12,20698 
12,24534 
12,23870 
12,32206 
12,36042 
12,39878 
12,43714 
12,47550 





nyeresége. Minél nagyobb a beérkező 

hullámok frekvenciája, annál nagyobb 

a nyereség. Ezt az a a tény magyarázza, 

hogy a nagyobb frekvenciájú hullámo- 

kat könnyebben lehet fókuszálni. Ezért 

a frekvenciát is meg kell adni, amikor 
(folytatás a 45. oldalon ) 
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Képlemeztechnika 


A képlemezek 


harmadik generációja I. rész 


Mivel a képlemezek és optikai tárolók igen-igen lassan terjednek Magyarorszá- 
gon, még a felhasználni szándékozók körében is elég sok téves információ kering. 
Sajnos nem csupán a régi készülékek között találunk egymással nem csereszaba- 
tos rendszereket, hanem a legújabb eszközök , színes kavalkádjában" is nehéz 
eligazodni. Lapunk 1987-ben foglalkozott utoljára részletesen a képlemezjátszók- 
kal (VIDEOTECHNIKA 2., 3., 4. szám). Azóta megjelent a képlemez harmadik 
generációja. Ez is indokolja, hogy ismét ,körbejárjuk" ezt az izgalmas témát. 





Bár a képlemezek kútatásának, fej- 
lesztésének mintegy 20 éves múltja 
van, az elért eredmények mégis szinte 
követhetetlenek. 

, Történelmi léptékben" az infor- 
mációtárolás sűrűségének növekedé- 
sét jól érzékeltetik a mellékelt ábrák. 
Az I. ábrán a század , ékírása", egy 
képlemez kb. 10 000-szeres nagyítású 
, pitmintázata", a 2. ábrán pedig a kb. 
10-szeres  kicsinyítésű, 5000 éves, 
Nimrud dombjai alól Mezopotámiá- 
ban kiásott kőtábla fotója látható. 
Mielőtt — bevezetésként — áttekinte- 
nénk a képlemezek fejlődését, ábécé- 
sorrendben közöljük a legfontosabb 
és leggyakrabban előforduló rövidíté- 
sek jelentését. 


A képlemeztechnika 
leggyakoribb 
rövidítéseinek 
magyarázata 


ADR ( Analog Draw System) — CRV-t tartal- 
mazó interaktív rendszer 

AWD ( Analog Writable Disc) — analóg egy- 
szer írható lemez 

CAV (Constant Angular Velocity) — állandó 
szögsebesség 

CD ( Compack Disc Digital Audio ) - kompakt 
lemez (CD) 

CDP (Compact Disc Player) — kompakt le- 
mezjátszó 
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1. ábra 
Képlemez 10 000-szeres nagyításban 


CD-ROM ( Compact Disc-Read Only Memo- 
ry) — CD csak olvasó memória 

CDV (Compact Disc Video ) — digitális hangot 
és képet rögzítő lemez 

CED ( Capacitance Electronic Disc) — kapaci- 
tív elven működő képlemez 

CIRC ( Cross Interleave Reed Solomon Code ) — 
a CD hibajavító kódja 

CLV ( Constant Linear Velocity ) — állandó ke- 
rületi sebesség 

CRV ( Component Recording Video ) — kompo- 
nensjelet rögzítő lemez (LVR) 

(D)RAW (/Direct)] Read After Write) — köz- 
vetlen írás utáni kiolvasás 

DSIF (Digital Still Image Filing System) — 
video-fényképezőrendszer d 

DWD (Digital Writable Disc ) — digitális írha- 
tó lemez 

(D)WOD (/Digital) Write-Once Disc) — (di- 
gitális) egyszer írható lemez 

FM ( Freguency Modulation ) — frekvenciamo- 
duláció 

LD ( Laser Disc ) — lézerrel működő lemez 

LV(5) (Laser Vision [System] ) — a Laser Vi- 
sion Association védjegye 

LVR (Laser Video Disc Recording System) — 
komponensjelet rögzítő lemez (I. még CRV) 

MDP (Multi Disc Player) — több típusú le- 
mezt lejátszó készülék 

MOD (Magneto Optical Disc ) — mágneses op- 
tikai lemez 

MVLP (Modified Video Long Play ) — módosí- 
tott hosszan játszó képlemez 

OSM ( Optical Storage Media ) — optikaileme- 
Zes tároló 

PCM ( Pulse Code Modulation) — impulzus- 
kódmoduláció 

pit (picture element ) — egyetlen adathordozó 
elem a képlemezen 





ROD ( Read Only Optical Disc) — csak olvas- 
ható optikai lemez 

SCSI (Small Computer System Interface ) — PC 
illesztő 

SVD ( Selectavision Video Disc) — az RCA cég 
korai képlemeze 

TELDEC a Telefunken és a Decca cégek képle- 
meze 

VHD (Video High Density) — a JVC nagysű- 
rűségű képlemeze 

VLP (Video Long Play) — a Philips hosszan 
játszó videolemeze 

WARM (Write And Read Memory ) — tetszőle- 
gesen sokszor törölkető, írható lemez 

WORM (Write Once Read Many) — egyszer 
írható lemez 


e... . 
Történelmi 

r Ép: 

áttekintés 

Első generáció 

(mechanikus , képszedővel" működő 
rendszerek) Ü 

1970: Egyesült Államok, TELDEC, 
az első üzletben kapható képle- 
mezjátszó. 

Az RCA SVD rendszere, 
amely még mechanikus, de már 
kapacitív (CED) elven műkö- 
dik. 

Japán, JVC - nagy sűrűségű 
(VHD) kapacitív rendszer. 


19715 


Második generáció 

(lézeroptikai olvasórendszerek) 

1972: Philips, hosszan játszó videole- 
mez (VLP). Az első CAV kép- 
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lemez 30 perc játékidővel, las- 
sítható, gyorsítható, jó minősé- 
gű állókép. 

Az MCA, a Philips, a Pioneer 
cégek összefogása. Az intenzív 
közös fejlesztés eredménye a 
módosított hosszan játszó Vi- 
deolemez (MVLP), amely ál- 
landó kerületi sebességgel fo- 
rog (CLV). 

A Philips és a Sony közös fej- 
lesztése eredményeként beje- 
lentik a kompakt lemezt (CD). 
Ez - bár hanghordozó média- 
ként kezdi pályafutását — az 
első igazi világsiker. A mai na- 
pig változatlan a népszerűsége, 
sőt időközben kép- és adathor- 
dozóként is elterjedt. 

A Laser Vision videolemez 
(LVS) bemutatkozása. 108 000 
diakép vagy 7500 komputer- 
diszk anyagának tárolására al- 
kalmas. 

A CD tömeges piaci megjelené- 


1975: 


1980: 


1981: 


1982: 


se. 
A SONY CD-ROM adattáro- 
lók mintegy 100 hajlékony le- 
mez (floppy disc) információját 
hordozzák. 


1984: 


Harmadik generáció 

(egyszer vagy többször írható képle- 
mezek) 

1985: A Sony WORM rendszerű, a 
felhasználó által egyszer írható 
optikai lemezének megjelenése. 
A Sony WARM típusú, sok- 
szor törölhető, újraírható mag- 
netooptikai lemeze lát napvilá- 
got. 

A Sony LVR (CRV) kompo- 
nensjeleket rögzítő analóg kép- 
lemeze forradalmasítja az inte- 
raktív rendszereket. 

Napjaink szenzációja a SONY 
DIH-2000 adatátviteli rend- 
szere, amely max. 64 kB/s se- 
bességgel nagy felbontású vide- 
okép átvitelére — alkalmas 
(ADR). 

A következőkben először a Sony har- 
madik generációs képlemezrendsze- 
rét, az LVR-t mutatjuk be röviden. 


1987: 


1988: 


1990: 


Az LVR rendszer 


A lézervideodiszk felvételi rendszerek 

főbb tulajdonságai: 

— hosszú élettartam, írható lemezek 
A lézervideodiszk felvételi rendsze- 
re lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
a Üres" lemezre képeket rögzítsen. 
A felvett képek bármiféle minőség- 
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romlás nélkül 100 évnél hosszabb 
ideig tárolhatók. Ezt az időt a Sony 
felgyorsított tesztjei garantálják. 

— kiváló képminőség 
Az időben , összenyomott" kompo- 
nensrögzítési mód teszi lehetővé, 
hogy lézervideodiszk felvételi rend- 
szerben a felvétel- és visszajátszás 
során kiváló legyen a képminőség. 
A felvétel során alkalmazott anyag- 
átalakítási folyamat biztosítja a ki- 
váló képminőségű rögzítést. Az 
egész rendszer be- és kimenőjelei 
többfélék — lehetnek (kompozit, 
komponens, RG B). 

— fekete-fehér üzemmód 

Az LVS-5000/6000P készülék feke- 

te-fehér üzemmódját egy kapcsoló 

segítségével tudjuk aktiválni. Ezál- 

tal nagy felbontású képminőséget 

érhetünk el a sávszélesség 6,7 MHz- 

re való növelésével. 

gyors hozzáférési idő 

Bármelyik videokép (frame) 0,5 

s-on belül elérhető (teljesen töltött 

lemezre is érvényes). 

— félvezető lézer alkalmazása 

Ebben a lézervideodiszk-rendszer- 

ben egy nagyteljesítményű lézerdió- 

da található, amelyre a hosszú élet- 

tartam és a kis teljesítményfelvétel 

a jellemző. 

képenkénti felvételi lehetőség 

A készülék fel tud venni és le tud 

játszani 24 perc folyamatos video- 

és hanginformációt, ezenkívül a ké- 

penkénti felvételt is lehetővé teszi. 

NTSC rendszerben 43500 kép, 

PAL rendszerben 36 250 kép rögzí- 

tésére van lehetőség a lemez egy 

oldalán. 

számítógép-interfész 

Az LVR rendszer vezérelhető külső 

számítógéppel a beépített RS-232C 

interfészen keresztül. A szoftver 

megegyezik a Sony LDP rendszer- 

ben használatossal. 

— különválasztott jelfeldolgozó és fel- 
vevő rendszer 
Mivel a jelfeldolgozó és a felvevő 
rendszer külön egységet képez, így 
egy jelfeldolgozó 10 felvevőt/leját- 
szót tud vezérelni, Ha a felvevőegy- 
ségek sorosan kapcsolódnak egy- 
máshoz és külső számítógéppel ve- 
zéreljük őket, akkor több diszkegy- 
ség vezérelhető folyamatosan, bár- 
milyen sorrendben. Visszajátszás- 
kor az egyik egységben lejátszott 
képet a másik egység képe folyama- 
tosan követheti észrevehető zavar 
nélkül. 

- PCM hangfelvétel 
Külső hangjelforrás felvételére is le- 
hetőség van. A rögzítés PCM felvé- 











2. ábra 
(1 5000 éves Mezopotámiai ékírás 10-szeres kicsinyített képe 





teli módban történik. Ennek ered- 
ménye a nagyon jó hangminőség. 
Bár az LVR rendszerben a PCM 
felvétel 8 bites felbontásban megy 
végbe, a jobb dinamika elérése ér- 
dekében egy nemlineáris expander/ 
kompresszor áramkört alkalmaz- 
nak, amely 10 bit-ről 8 bit-re alakít 
át és ezáltal a zajt is csökkenti. 

— felhasználói adatok 
Oldalanként 64 KB tárolására al- 
kalmas területet biztosítanak a fel- 
használó részére a lemezen. Külső 
számítógép segítségével a felhasz- 
nálói adatok (a diszk azonosítása, 
tartalma, a képelemek címzése) 
rögzíthetők. 

— zajmentes képvisszajátszás különbö- 
ző sebességek mellett 
Zajmentes kép játszható le állókép- 
nél, továbbá 1/255-ös lassítástól a 
normál sebesség háromszorosáig, 
előre-hátra üzemmódban is. 

— rendszerbe illeszthetőség ( gen-lock ) 
Külső referencia-videojel alkalma- 
zása esetén a visszajátszott kép 
szinkronizálható a külső referen- 
ciajelhez. 





Az LVR összehasonlítása 
más rendszerekkel 


— mágnesszalagos képrögzítés 

A mágnesszalagon tárolt videoin- 
formáció megkeresése előre-hátra 
tekercseléssel sokkal több időt vesz 
igénybe, mint az LVR rendszerben. 
Szalagos rendszerben a videofej, ill. 
a szalag kopása miatt a kapott álló- 
kép minősége egy bizonyos haszná- 
lati időn túl romlik. Az LVR rend- 
szerben nincs ilyen probléma. 
mágneslemezes , fénykép" (video- 
fénykép) 

Ameddig az LVR rendszer folya- 
matos (mozgó) kép-, ili. hangfelvé- 
telre és lejátszásra képes, addig a 
digitális videofényképeket tároló 
rendszer (DSIF) csak állókép felvé- 
telére alkalmas. A DSIF rendszer- 
ben hosszabb a hozzáférési idő és 
kisebb a tároló kapacitása, de a 
rögzített kép minősége jobb, mint 
az LVR-nek. 

Laser Vision (LVS) rendszer 
Ameddig az LVR egyszerű techno- 
lógiával gyártható, írható, addig az 
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3. ábra 
Képlemezjátszó és számítógép alkotta 


LVS bonyolult, drága nyomástech- 
nikával készül. A hozzáférési idő is 
hosszabb, mint az LVR-nél. Mivel 
az LVR-nek és az LVS-nek más a 
lemezfelépítése, ezért nem cseresza- 
batosak egymással. Az LVS lemez 
esetében az információt olyan hor- 
dozóréteg — (polimetil-metakrilát) 
tartalmazza, amit egy fényvisszave- 
rő alumíniumfólia borít, továbbá 
sérülések, szennyeződések ellen egy 
következő réteg véd. 

Az LVR rendszer lemezét — a szá- 
mítógépes lemezekhez hasonlóan — 
papírborítékban helyezték el. Fel- 
építése: egy polikarbonát hordozó- 
réteg, egy íróréteg — amely az infor- 
mációt hordozza -, egy hőszigetelő, 
egy visszaverő és egy ragasztóréteg. 
Felvétel során a lézersugár felmele- 
gíti az íróréteg bizonyos részeit, és 
ezáltal létrejön egy egyfázisú, négy- 


interaktív rendszer 





komponenses ötvözet, amelyről a 
visszaolvasás során a lézersugár 
másképpen verődik vissza, mint a 
nem átalakult írórétegnél. A felvé- 
tel 10-szer nagyobb sugárárammal 
történik, mint a lejátszás. A kis le- 
játszási sugáráram a felírt anyag 
védelmét is szolgálja és a hosszú 
élettartamot is biztosítja. 

az egyszer írható digitális diszk 
(WORM) 

Ez az egyszer írható rendszer szin- 
tén nem csereszabatos az LVR 
rendszerrel. Annak ellenére, hogy a 
lemez szerkezete azonos, a rendsze- 
rek felépítése — az előre felvett in- 
formációk különbözősége miatt — 
más. A WORM rendszerben a digi- 
tális információ rögzítése szektoros 
felosztású, az LVR-nél a képek szá- 
mait előre felírják a lemezre. 

Az LVR jelfeldolgozó rendszere is 
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más. Ameddig a digitális rendsze- 
rekben csak az 1 és 0 információt 
kell észlelni, addig az LVR rend- 
szerben különbséget kell tenni az 
ún. információhordozó elemek (pi- 
tek) közötti távolság tekintetében 
is, ami a frekvenciára jellemző. 
törölhető optikai diszk (MOD) 

A törölhető optikai rendszerben a 
Sony egy mágneses optikai eszközt 
alkalmaz. Információhordozóként 
hosszanti mágnesezésű fémréteg 
szerepel. Az információkat egy lé- 
Zersugaras mágneses fej felviszi, ill. 
lejátssza vagy törli. Ez az eljárás 
szintén nem csereszabatos az LVR- 
rel. 


Gyengő István 
Mihók Gábor 
Röhberg János 
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(folytatás a 40. oldalról) 





ii 


Főkuszpont 
g 





3.ábra 


egy antenna nyereségét megadjuk vagy 
előírjuk. 

— Hatásfok 

A felületi rendellenességek, az ab- 
szorpció, a nyílás eltakarása (amit az 
LNB okoz), valamint a fejegység ré- 
széről a túlsugárzás, ill. alulsugárzás 
következtében az antenna veszít a ha- 
tásfokból. A mai antennák hatásfoka 50 
és 70 99 között mozog. 

— Nyalábszélesség és melléknyalá- 
bok 

Egy antenna nyalábszélessége meg- 
határozza, hogy az űrben keringő mű- 
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4.ábra 


Az ofszetantennához használt 
paraboloidszelet 





holdat milyen pontosan lehet , megcé- 
lozni". Minél kisebb a nyalábszélesség 
(a főnyaláb félteljesítményű pontjainak 
fokokban megadott távolsága), annál 
kevésbé veszi az antenna a zajokat más, 
nem kívánt forrásokból és irányokból. 





Mélyebb 
tükör 


5.ábra 


Adóantennát feltételezve könnyen 
megrajzolhatnánk az antenna sugárzási 
jelleggörbéjét, ami nem más, mint a 
kisugárzott jel térerőssége a főirányhoz 
viszonyított szög függvényében (4. áb- 
ra). 

Ezt a jelleggörbét (iránykarakterisz- 
tikát, sugárzási diagramot) más célra is 
felhasználhatjuk: bemutathatjuk, hogy 
a vevőantenna bizonyos irányokban 
mennyire érzékeny. 

A főirányban (0" találjuk a főnyalá- 
bot, amely mellett két melléknyaláb he- 
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lyezkedik el (pl. 7"-nyira a tengelytől, 
I. a 4. ábrát). A jó antennát az jellemzi, 
hogy nagy különbség (20 dB) van a fő- 
és a melléknyalábok amplitudója kö- 
zött. Amennyiben a melléknyaláb túl- 
ságosan nagy, az antenna sok zajt vehet 
nem kívánt forrásokból. 

— f/D vagy antennamélység 

AzfiD tényező, a fókusztávolság és 
az átmérő aránya jelzi, hogy mennyire 
, mély" az antenna. Általában, minél 
kisebb az f/D viszonyszám, annál vé- 
dettebb a földfelszínről érkező zajjal 
szemben (5. ábra). 

A sugárzó 

A sugárzó feladata, hogy a lehető 
legjobban , összegyüjtse" az antenna 


, Alulvilágított" tükör , Túlvilágított" tükör 


A ; 

(4 A ! 

4 / 4 ] 

A földfelszinről A földfelszinről ! 
jövő zaj jövő zaj alj 


6.ábra 


által koncentrált hullámokat a polarizá- 
tor, vagy az LNB hullámvezető részé- 
be, kiküszöbölve vagy csökkentve ez- 
által a nem főirányból jövő zajokat. 

— A sugárzó f/D viszonyszáma 

Ez a paraméter meghatározza, hogy 
a sugárzó milyenfajta antennához tar- 
tozik: az antenna és a sugárzó f/D-jének 
azonosnak kell lennie. Ha az f/D ténye- 
zők eltérőek, túlsugárzás vagy alulsu- 
gárzás következhet be (6. ábra). 

Túlsugárzás akkor alakul ki, ha a 
sugárzó , látószöge" kisebb, mint az an- 
tennáé. Ekkor a sugárzó a rendelkezés- 
re álló jelnek csak egy részét veszi, ami 
természetesen jelentős veszteséghez 
vezet. 

b) A motor 

A motor táplálása a pozicionáló 
(beltéri) egységtől érkezik. Annak ér- 
dekében, hogy a pozicionáló egység 
tudja, hogy az antenna valójában mi- 
lyen helyzetben van, a motor impulzu- 
sokat generál és ezeket , visszacsatol- 
ja". A pozicionáló ezeket az impulzu- 
sokat számlálja. 

Jelenleg kétfajta motor van a pia- 
con: 

— reedrelés visszacsatoló motorok 

A kapcsoló minden alkalommal zár 
és nyit, amikor a motor tengelye egyet 
fordul. Hátrányai: nagyméretű, nagy 
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7.ábra 


áramfelvételű és az impulzusadó me- 
chanikus. 

— optikai csatolású motorok 

A kapcsolási funkciót egy optikai 
csatoló végzi. 

Hátrányai: érzékeny a motorzajra, 
három vezeték kell a csatoláshoz. 

c) A polarizátor 

Hogy növeljék a rendelkezésre álló 
csatornák számát, a műholdon ellenté- 
tesen polarizálják a műsorszóró adók 
az egymás melletti csatornákon a hul- 
lámokat. 

Így a csatornák egymáshoz köze- 
lebb helyezkedhetnek el anélkül, hogy 
egymást zavarnák (7. ábra). 

Ezért a műholdvevő rendszernek a 
csatornák között nemcsak a frekvencia, 
hanem a polarizáció szempontjából is 
megkülönböztetést kell tennie. 

Lineárisan polarizált hullámok 

Lehetnek függőlegesen vagy víz- 
szintesen polarizált hullámok. A pola- 
rizátor gondoskodik arról, hogy a bejö- 
vő hullám a megfelelő síkban érkezzen 
a kicsatoló szondára (8. ábra). 
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polarizáció 
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Jobbsodrású körpolarizáció 
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9.ábra 


Körkörös polarizációjú hullámok 
(9. ábra) 

Lehetnek jobbsodrásúak (RHC) 
vagy balsodrásúak (LHC). Először 
ezeket a hullámokat lineárisan polari- 
zált hullámokká kell átalakítania egy 
1/4 hullámhosszú tranformátornak (ez 
rendszerint a polarizátor hullámvezető- 
jébe szerelt teflonlemez). Ezt követően 
a feldolgozás a lineárisan polarizált 
hullámokhoz hasonló módon történik 
(10. ábra). 

Megjegyzés: Ha ezt a fajta polarizá- 
tort nem szereljük fel megfelelően, a 
lineáris hullámokat körkörös polarizá- 
ciójú hullámokká alakitja át! 

Ezt a polarizátor elforgatásával ke- 
rülhetjük el úgy, hogy a teflonlap víz- 
szintes vagy függőleges pozícióba ke- 
rüljön. 

Keresztpolarizációs csillapítás 

Egy polarizátor esetében ez a leg- 
fontosabb paraméter. Ez értékeli azt, 
hogy a polarizátor milyen mértékben 
tudja megkülönböztetni a kétféle pola- 
rizációt (pl. függőleges és vízszintes). 
A kereszpolarizációs csillapítás 20 és 
30 dB között van. 
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Beiktatási veszteség 

A polarizátor kismértékben csilla- 
pítja a rajta keresztül menő hullámokat. 
Ezt a csillapítást a beiktatási veszteség- 
gel mérjük. Ennek a veszteségnek a 
lehető legkisebbnek kell lennie. Nor- 
mál értékek: 0,2...0,4 dB. 

Polarizátortípusok 

1. Mechanikus vagy PWM polarizá- 
torok (PWM — impulzusszélesség- 
moduláció) 

Az ilyen polarizátorok belsejében 
motor található, amely a kicsatolószon- 
da állását változtatja. A motort a beltéri 
készülék vezérli 0,4. . 2,2 ms-os impul- 
zusokkal. 

A vett impulzusszélességtől függő- 
en ez a fajta polarizátor jobbra, ill. balra 
mozdul el. 

Hátrányai: drága, mechanikus, nagy 
és érzékeny az impulzuszajra. Előnyei: 
kis beiktatási veszteség és kedvező ke- 
resztpolarizációs csillapítás. 

2. Ferrites vagy szilárdtest-polari- 
zátorok 

Ezeket a beltéri egység árammal ve- 
zérli. A polarizátor belsejében egy te- 
kercs mágneses erőteret hoz létre, 
amely a hullámot elforgatja. 

Hátrányai: hőmérséklet-függés, na- 
gyobb beiktatási veszteség. Előnyei: 
kis méret, kedvező ár, nincs mozgó al- 
katrész, nem érzékeny az impulzuszaj- 
ra. 

















10.ábra 


d) Kis zajú blokk-konverter 
(LNB) 

AZLNB először a műholdról érkező 
nagyon gyenge jelet erősíti fel. Ez na- 
gyon kis zajú tranzisztorokkal történik, 
hogy a lehető legtöbb zajt kiszűrje. Ez- 
után az LNB alacsonyabb frekvenciára 
keveri át a jelet. A kívánt műholdsávtól 
függően a konverter (oszcillátor -4- ke- 
verő) bizonyos értéket , kivon" a jel 
frekvenciájából. Ha ECS műsort kívá- 
nunk venni, az oszcillátor frekvenciája 
10,0 GHz. Ekkor a kimeneti frekvencia 
a 1095 GHz — 10,00 GHz ill. a 11,75 
GHz — 10,00 GHz kivonás eredmé- 
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nyeként 950 MHz-től 1 750 MHz-ig 
terjed. 

Ha DBS sávot kívánunk venni, a 
konverter oszcillátora 10,75 GHz-et ál- 
lítelő. A kilépő frekvencia a 11,70 GHz 
— 10,75 GHz, ill. a 12,50 GHz — 
10,75 GHz kivonás eredményeként 
950 MHz...1 750 MHz. 

Ha TELECOM műholdat kívánunk 


!  Hullámvezető 


azer! 


I 
RFbe, 
1095. 1170 
Hz 


LNA 


HEMT G4As GyAs 








11.ábra 


venni, a konverter oszcillátorfrekven- 
ciája 11,475 GHz. A kimeneti frekven- 
cia így a 12,500 GHz — 11,475 GHz, 
ill. 12750 GHz — 11,475 GHz kivonás 
eredményeként 1 025 MHz-től 1 275 
MH2z-ig terjed. 

Figyeljük meg, hogy bármelyik sá- 
vot kívánjuk venni, a frekvencia az át- 
alakítás után mindig 950 MHz és 1750 
MHz között van! Ezen átalakítás után 
az LNB a jelet ismét erősíti és közvet- 
lenül a vevőhöz juttatja. 

Zajtényező (NF ) 

Ez a nagyon fontos paraméter jelzi 
azt, hogy az LNB mennyi zajt visz be 
és hogyan alakítja át a jelet. Ertékét 
tekintve a zajtényező a kimeneten mért 
S/N jel—zaj viszony és a bemeneten 
mért S/N jel—zaj viszony aránya. 

Megjegyzés: A zajtényező nagy- 
mértékben függ a hőmérséklettől és a 
frekvenciától. Ezenkívül a mérési 
módszertől is függ. Értéke 0,9 dB és 2,0 
dB között van. 

Erősítés 

Az LNB nyeresége jelzi a jel erősí- 
tésének mértékét az LNB-ben. Az erő- 
sítés 45...55 dB. 

Egysávos LNB-k 

Ahogy a névből már kiderült, az 
LNB ilyen típusai csak egy műholdsá- 
vot alakítanak át (ECS vagy DBS vagy 
TELECOM). 

Kétsávos LNB-k 

Ezek az LNB egységek két sávot 
tudnak átalakítani (ECS/DBS vagy 
ECS/TEL vagy DBS/TEL). Az egyes 
sávok közötti átkapcsolást úgy végez- 
zük, hogy megváltoztatjuk az LNB táp- 
feszültségét a beltéri egységből. Az 


Osszegező 3 
Sávszűróő 1 l 
! 
1 


IODOGHZ-I) Oszcillátor 


LNB érzékeli ezt a változást és automa- 
tikusan átkapcsol. 

Háromsávos LNB-k 

Ezek az LNB-k mindhárom műhol- 
das sávot képesek átalakítani. Ezen 
LNB-k kimeneti frekvenciasávja azon- 
ban 950 MHz. ..2000 MHz. Olyan ve- 
vőtunerre van szükségünk, amelynek 
bemeneti frekvencia-sávszélessége 


Aluláteresztő 


szürő — KF erősítő 






15 Voc 





2000 MHz-ig terjed! Az LNB tömb- 
vázlatát a 11. ábra mutatja. 
€) Kábelek és csatlakozók 
A kábellel kell eljuttatni a jelet az 
LNB-től a vevőkészülékhez a lehető 
legkisebb csillapítással. A legáltaláno- 
sabban használt kábelek: az RG-7 és az 
RG-II. - 

Jellemző impedancia 

A kábel, valamint a csatlakozó jel- 
lemző impedanciájának 75 £2-nak kell 
lennie. 

Csillapítás 

A kábel csillapítását dB/m-ben szo- 

kás megadni egy meghatározott frek- 
vencián. 
Példa: RG-11: 0,23 dB/m 1450 
MHz-en. 

Ez az jelenti, hogy ha 50 m-es RG- 
11 kábelt használunk, a csillapítás 11,5 
dB lesz. Ha a csillapítás 20 dB-nél na- 
gyobb, ajánlatos egy vonalerősítőt al- 
kalmazni félúton az LNB és a vevő 
között. 

f) A műholdvevő beltéri egység 

A műholdvevő beltéri egységnek 

számos funkciója van: 

— a950 MHz...1 750 MHz-es 
sáv jelét átalakítja video- és han- 
ginformációvá, amely közvetle- 
nül juttatható el a tv-, video- 
vagy hifi berendezéshez alapsá- 
von vagy az UHF sávban; 

— lehetővé teszi a videomagnó 
(VCR) csatlakoztatását, műso- 
rok rögzítését; 

— vezérli a polarizátort; 

— kompatibilis az olyan dekóde- 
rekkel, mint pl. a SKY, a D2- 
MAC, a FILMNET, az RTL- 
VERONICUE... stb.; 
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— vezérli az LNB táplálását kétsá- 
vos LNB esetén; 

— jeleket fogad a távvezérlőtől; 

— memorizálja a felhasználó által 
beprogramozott csatornabeállí- 
tásokat. 

Jellemzők: 

Küszöbszint 

A küszöbszint (threshold) határozza 
meg azt, hogy a vevőkészülék mennyi- 
re érzéketlen a zajjal szemben: egy ala- 
csony küszöbszintű vevőkészülék jó 
képminőséget tud biztosítani még ak- 
kor is, ha a bejövő jel nagyon zajos. A 
küszöbszint a mai vevőtunereknél 
6...8 dB. 

KF sávszélesség 

Ez a paraméter még többet árul el a 
minőségről: ha a KF sávszélesség nagy 
(pl. 27 MHz), a vevőkészülék szép ké- 
pet ad, jó kontraszttal. Természetesen 
nagy KF sávszélesség mellett a vevő- 
készülék több zajt vesz. Ez nem befo- 
lyásolja a kép minőségét, amig a kü- 
szöbszint megfelelő. 

Ha a KF sávszélesség kicsi (pl. 20 
MHz), a kép kontrasztja már nem olyan 
jó. A kép valamelyest halványnak tű- 
nik. A kis sávszélesség előnye viszont 
az, hogy lecsökkenti a vevőtuner kü- 
szöbszintjét és ezáltal az kevésbé lesz 
érzékeny a zajra. 

Következtetés 

A legjobb vevőkészülékek küszöb- 
szintje alacsony, és megfelelő a KF 
sávszélesség. 

Dinamikatartomány 

Ez azt jelzi, hogy mennyit változhat 
a bemenőjel szintje anélkül, hogy ez 
észlelhető változást okozna a kép mi- 
nőségében. A szokásos dinamikatarto- 
mány -60. ..-30 dBm. 

Differenciális erősítés és fázis 

Ezek a minőségi paraméterek meg- 
mutatják, hogy a vevőkészülék milyen 
mértékben torzítja a videojelet. 

A differenciális erősítés 2...6 90. A 
differenciális fázis 2...6". 


Jel—zaj viszony (S/N ) 

Ez a paraméter tükrözi a vevőtuner 
által a kép- és hangjelhez hozzáadott 
zajértéket. Az S/N viszonynak a lehető 
legnagyobbnak kell lennie. A szokásos 
SIN 35...45 dB. 

g) A pozicionáló 

A pozicionáló funkciói a követke- 
zők: 

— a motor ellátása tápfeszültség- 
gel; 

— a motor pozíciójának ellenőr- 
zése (antenna); 

— kompatibilitás a szokásosan 
használt motortípusokkal; 
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— műhold pozíciójának memorizá- 
lása; 

— a motor leégésének megakadá- 
lyozása beszorulás esetén; 

— a motor áramerősségének korlá- 
tozása bizonyos biztonsági ha- 
tár túllépése esetén; 

— a pozíció kijelzése; 

— a távvezérlő utasításainak véte- 
lé. 


Maximális számlálás 

Ez határozza meg azt, hogy a pozí- 
cionáló milyen pontosan állítja be az 
antennát. Az 1000-es szám több, mint 
elegendő, mivel ez azt jelenti, hogy a 
pontosság 180" /1000, vagyis 0,18". Az 
antenna maximális pozícióhibája így t 
0,09" lesz, ami nem észrevehető. 


A UNIDEN 
Corporation 
műholdvevő termékei 


A UNIDEN eddig a következő ter- 
mékeket szállította: 

— LNB; 

— vevőtunerek; 

— pozicionálók; 

— D2-MAC dekóderek 

a) UNIDEN LNB egységek 


UST-980 (12. ábra) 


Ez az LNB ECS/DBS vételre szol- 
gál. Különösen jól használható az UST 
7007 vevőkészülékekkel. 

Egy módosított 7007-tel (TELE- 
COM bővítés) ez az LNB háromsávos 
LNB-ként használható azzal a feltétel- 
lel, hogy nagyobb antennát alkalma- 
zunk. 


UST-990 


Ez egy ECS LNB. 

A piacon ez az egyik legjobb LNB. 
Olyan területeken használható fel, ahol 
a jel térerőssége kicsi, mert a készülék 
zajtényezője kicsi (1,2 dB). 


b) UNIDEN műholdvevő tunerek 
UST-7007 


Nagy memóriája és két-, ill. három- 
sávú LNB-vezérlőképessége követ- 
keztében ez a készülék a legalkalma- 
sabb a több műholdas vételre a pozíci- 
onálóval együtt. 












Műholdvevő 
antenna 


Polarizáció 
vezérlése 
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. Jellemzők: 

— kitűnő küszöbszint (tipikusan 
6 dB); 

— kitűnő KF sávszélesség 
(27 MH2); 

— 999 programozható csatorna; 

— 2 SCART kimenet a tv-készü- 
lék és a videomagnó számára; 

— LNB tápfeszültség-vezérlés a 
többsávos LNB-k számára 
(ECS/DBS); 

— valódi sztereó 5,6 MHz-től 8,5 
MHz-ig; 

— alapsávi kimenet a dekóderek 
számára; 

— a videoszint programozható; 

— az audio üzemmód (50 us/J17) 
programozaható; 

— az audio KF-sávszélesség prog- 
ramozható: 180 kHz/500 kHz; 

— a mechanikus polarizátorok szá- 
mára van megfelelő polarizátor- 
kimenete, de átalakítható ferri- 


Földi adókat 
vevő antenna 





9 Videomagnó 





TV-készülék 
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tes polarizátorokhoz (illesztő- 
egységgel); 

— MAC-kompatibilis; 

— távvezérelhető. 


UST-8008 


Az UST-8008 (13. ábra) egy műhol- 
das vételre szolgál, különösen az AST- 
RA-IA, ASTRA-IB és az ASTRA-1C 
műholdak vételére. Ez természetesen 
olcsóbb, mint az UST-7007, mert mo- 
torra és pozícionálóra itt nincs szükség. 

A vevőtuner jellemzői: 

— kitűnő küszöbszint (tipikusan 
6 dB); 

— jó KF sávszélesség (27 MH2); 

— 48 programozható csatorna; 

— 2 SCART kimenet a tv-készü- 
lék és a videomagnó számára; 

— SKY és MAC dekóder áthurko- 
lás; 

— valódi sztereó 5,6 MHz-től 
8,5 MHz-ig: 

— hangossági kompenzálás az 
ASTRA Wegener csatornái szá- 
mára; 

— segédkapcsoló a dekóderekhez 
(SKY/FILMNET); 

— automatikus D2-MAC dekóder 
működtetés; 

— UHF áthurkolás a dekóderek 
számára; 

— programozható deemfázis-kap- 
csoló dekóderekhez; 

— kimenet a ferrites polarizátor- 
hoz; 

— távvezérlő. 

Az UST-8008-cal kialakított mű- 
holdvevő rendszer vázlata a 14. ábrán 
látható. 

c) UST-771 műholdpozícionáló 
(15. ábra) 

Ezt az UST-7007 készülékkel e- 
gyütt használjuk többműholdas vevő- 
rendszerben. 

Jellemzői: 

— 20 memória a műholdpozíciók 

tárolására; 
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— a műhold pozíciójának kijelzé- 
se; 

— kompatibilis bemenet motorok- 
hoz optikai csatolóval és reedre- 
lés visszacsotolással; 

— programozható keleti és nyuga- 
ti határ az antenna védelmére; 


— automatikus leállítás a motor üt- 


közésekor; 


— áramkorlátozás a motor leégésé- 


nek megakadályozására; 
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— nagy kimeneti teljesítmény, 36 
VDc/3 A max.; 

—. távvezérlés. 

d) UST-92 D2-MAC dekóder 

Ez a D2-MAC dekóder (16. ábra) 

három változatban áll rendelkezésre: 

— a normál, nem kódolt (egyenes) 
D2-MAC vételére szolgáló vál- 
tozat; 

— a nem kódolt és gyengén kódolt 
D2-MAC vételére alkalmas vál- 
tozat; 

— a nem kódolt és erősen kódolt 
D2-MAC vételére alkalmas vál- 
tozat (ez megegyezik az Eu- 
rocrypt-tel). 

Mindhárom változat jellemzői: 

— közvetlen R/G/B és kioltókime- 
net a tv-készhülékhez; 

— normál PAL videokimenet a vi- 
deomagnóhoz; 

— ÁR TAKE 8 nyelv választha- 
tó; 

— NICAM rádiókimenet (hifi); 

— képernyőn kijelzett menű; 

— kiválasztható feliratozás. 


(Folytatása következik) 
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Műholdvevők 
a KT ELECTRONIC Kft. -tó 


Napi ajánlatunk : 3) LUXUS ASTRA SZETT 

1) UNIDEN UST 7007 japán műholdvevő bel- Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 műholdak 
téri egység (Chaparral  polárrotorral, vételére előkészített komplett műholdve- 
12 dB zajszámú fejkonverterrel, 2 vő berendezés, amely a UNIDEN UST 8008 
1,5 m-es parabolatükörrel és annak me- japán infra-távszabályozós sztereó hangú 
chanikai tartozékaival. Üzembe helyezés- beltéri egységből, mágneses polárváltó- 
sel együtt a komplett berendezés ból, 12 dB zajszámú fejkonverterből, 
ára: 71 920 Ft DÓ 1,2 m-es parabolatükörből áll. 


A beltéri egység infra-távszabályozós, 
sztereó hangú, 999 műholdas program tá- 
rolására alkalmas. Bármelyik műholdról 
garantáltan zajmentes kép és hang vételét 
teszi lehetővé. 


ára: 46 400 Ft 


4) ASTRA SZETT 


16 csatornás, monó ASTRA műholdvevő 
berendezés, infra-távszabályozós STAR- 
LET beltéri egységgel, 2 90 cm-es ofszet- 
antennával, MARCONI fejjel. 


2) Az 1) alatti összeállítás forgatható antenná- 
val. Az alapkiépítés megegyezik az előző- 
vel, kiegészítve a UNIDEN UST 771 anten- 
napozicionálóval, 187-os tolómotorral, a 


polármount antennaforgató mechaniká- Ára : 31 200 Ft 
val. 

A komplett berendezés 5) Chaparral Monterey műholdvevő. 

Ara: 110 320 Ft Ara: 96 800 Ft 


DG 100 digitális multiméter — feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérsék- 
let mérésére, tranzisztorok és diódák ellenőrzésére. Ára : 10 800 Ft 


A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák ! 


Érdeklődni: munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, pénteken 8 és 15 óra között a 
KT Electronic Kft. telefonszámain: 

133-9575, 113-8017 

Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 


VIDEOTECHNIKA 13 


Profi sarok 51 


Profi sarok 


Merre tart 
a professzionális video? 


Figyelemreméltó írást tett közzé a professzionális (broadcast) videotechnika kö- 
zeljövőben várható fejlődési tendenciáiról az amerikai Video Times c., negyed- 
évenként megjelenő periodikus kiadvány 1990 nyári száma. A cikkben arról a 
három termékcsoportról, ill. formátumról olvashatunk, amelyek — a Video Times 
szerint — mélyrehatóan befolyásolhatják mai nézeteinket a professzionális video- 
műsor-készítésről. A következőkben e cikk tartalmát ismertetjük kivonatosan. 


Ez év tavaszán a NAB (az Észak- 
Amerikai Műsorszórók Szövetsége) 
olyan új termékeket, ill. formátumo- 
kat mutatott be, amelyek jelentősége 
messze túlmutat az elfogadott kon- 
venciókon. A hamarosan (vagy már) 
a kereskedelemben is kapható három 
új termékcsoport bizonyára némileg 
meg fogja változtatni a videóról val- 
lott nézeteinket. A három nevezetes 
termékcsoport a következő : 
— a teljesen digitális jelfeldolgozást al- 
kalmazó kamerák, 
— az 1/2 colos kompozit digitális rögzí- 
tők (videomagnók), 
a törölhető—újraírható lézerlemezes 
rögzítők. 


Digitális kamerák és kompozit 
díigítális rögzítők 


Az első két termékcsoport együtt is 
tárgyalható, hiszen kapcsolatuk igen 
szoros. 

Míg a digitális videojelrögzítés nem 
igazán új dolog, a 1/2 colos szalagra 
történő kompozit digitális rögzítés va- 
lódi újdonság. Előnyei közé tartozik, 
hogy a rögzítő közvetlenül csatolható 
a teljesen digitális jelfeldolgozást al- 
kalmazó kamerához. 

A teljesen digitális jelfeldolgozásnak 
és rögzítésnek óriási előnyei vannak 
(nem szükséges az analóg-digitális 
átalakítás) és az ENG (Electronis 
News Gathering) felhasználó számára 
jobb, mint a jelenlegi komponens tech- 
nológia. Ha a 1/2 colos kompozit di- 
gitális rögzítők ugyanolyan kezelési 
komfortot és jobb minőséget nyújta- 
nak, mint a jelenlegi komponens ter- 


mékek, akkor jó okunk van feltételez- 
ni, hogy elsődleges broadcast formá- 
tummá válhatnak. 

Egy rögzítési formátum hanyatlását 
vagy egy másik formátum előretöré- 
sét persze csaknem lehetetlen megjó- 
solni. Bölcsebb dolog azt mondani, 
hogy az újabb formátum nagy való- 
színűséggel , együtt él" majd a koráb- 
biakkal. Az eddig , jegyzett" kb. 20 
formátum közül mindössze kettő 
vagy három vált teljesen elavulttá. 
A formátumok közötti verseny a vi- 
deopiacon ösztönzi az állandó fejlesz- 
tést és innovációt. 

A formátumváltoztatással szemben 
gyakran ellenállás mutatkozik, ami 
részben abból ered, hogy a műsorszó- 
ró szervezet vonakodik a hatalmas 
hardverberuházástól, nem beszélve 
egy adott (használt) formátumban fel- 
halmozott anyag (,.szoftver") óriási 
mennyiségéről. A  formátumváltás 
igényét a műsorszolgáltatók általában 
inkább bosszantásnak tekintik, mint- 
sem a költségcsökkentés tényezőjé- 
nek. Ez a magatartás megmagyarázza 
azt, hogy a gyártók miért módosítgat- 
ják inkább éveken keresztül az elter- 
jedt formátumokat, ahelyett, hogy új, 
korszerűbb formátumokat vezetné- 
nek be. 

A létező professzionális digitális rög- 
zítési formátumok analóg tárolóval — 
mágneses szalaggal vagy lemezzel — 
dolgoznak. Vannak más hordozók is, 
de ezek nem terjedtek el széles körben. 
A digitális információ szalagon való 
tárolása közvetlenül az analóg tárolá- 
si módszerekből fejlődött ki. 

Arról, hogy a XXI. században hogyan 
fogják a digitalizált videojelet rögzíte- 


ni, kétféle nézet van , forgalomban" : 
az egyik szerint az információhordozó 
a ma a számítástechnikában használt 
floppy lemezhez hasonló lesz és az 
időkompresszió elvét alkalmazza, 
aminek köszönhetően kis méretű le- 
mezeken nagy időtartamú felvételek 
tárolhatók majd. A másik nézet sze- 
rint félvezető PROM-ok és EPROM- 
ok váltják fel a mágnesszalagot. 
Visszatérve a két új termékcsoportra, 
röviden bemutatunk egy-egy készülé- 
ket. Mindkettő Panasonic gyártmá- 
nyú és hamarosan kapható lesz az 
(amerikai) piacon. 

Az AO-I1 digitális kamera (1. ábra) 
broadcast minőségű és bármely 1/2 
colos professzionális rögzítőhöz csa- 
tolható. A videojel-zaj-viszony 60 dB. 
A 3 CCD It chipnek köszönhetően a 
horizontális felbontás 700 sor. A ka- 
mera közvetlenül csatolható bárme- 
lyik 1/2 colos kompozit digitális rög- 
zítőhöz is. Ára kb. 20 000 USD. 

A Panasonic AJ-D350 típusjelű vi- 
deomagnója az első kompozit digitá- 
lis 1/2 colos rögzítő (2. ábra). Bár még 
nem kapható, ha megjelenik a video- 
piacon, biztosan jóval olcsóbb lesz, 
mint D2 formátumú elődei. A metál- 
szalagot tartalmazó kazetta kisebb a 
D2 kazettánál, a rögzítési idő viszont 
akár 2 óra is lehet. 


A törölhető-újraírható lézerlemezes 
rögzítő 


A harmadik termék (formátum), 
amely jelentős változást hozhat a pro- 
fesszionális videotechnikában, a tet- 
szőlegesen sokszor törölhető lézerle- 
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mezes rögzítő. Ez a nem túl régen 
meglévő technológia eddig megfizet- 
hetetlen volt még a broadcast stúdiók 
részére is. Óriási előnye minden más 
digitális vagy analóg információhor- 
dozóval szemben, hogy tetszés szerinti 
, videoképkockához" hozzáférhetünk 
kb. 1 másodpercen belül. 8 
Elméletileg — mivel a rögzítő/lejátszó 
berendezés rendelkezik RS-232 soros 
interfésszel — editáló rendszer építhető 
ki a lézerlemez körül, és az . editált" 
masterlemez felhasználható az infor- 
máció szétosztására. (A lézerlemez 
ilyen alkalmazásának koncepciója 
egyébként nem új.) 
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A 70-es évek elején, a lézerlemez első 
bevezetésekor az volt a fő probléma, 
hogy a rögzítésre nem volt lehetőség, 
ill. a felhasználónak mágnesszalagos 
rögzítőre volt szüksége a videofelvé- 
telhez. A lézerlemez az oktatásban és 
az interaktív videóban a mai napig 
meghatározó szerepet tölt be. 

A bárki által beszerezhető újraírható 
lézerlemez megjelenésével a piac két- 
ségtelenül szélesedik majd az olyan 


területeken, mint pl. a számítógépes 
grafika, a zárt láncú televízió, a sport- 
műsorok stb. 

Minőségét tekintve a lézerlemezes 
rögzítés összehasonlítható a legjobb 
szalagos formátumok minőségével és 
tökéletesen illeszthető a műsorszóró 
alkalmazásokhoz. A szalagot ugyan 
egyelőre nem fogja kiszorítani, de né- 
hány látványos jó tulajdonsága gyor- 
san népszerűvé teheti. 

A törölhető -újraindítható lézerlemez 
tömeges — (fogyasztói) elterjedését 
ugyanazok az okok akadályozhatják, 
mint a DAT magnó esetében, azaz a 
szerzői jogok védelme. 

Végezetül bemutatunk (bár fotónk 
nincs róla) egy viszonylag olcsó és 
széles körben hozzáférhető, törölhe- 
tő-újraírható lézerlemezes rögzítőt, 
amely 1990 végén már kapható. 
A Panasonic LO-4000 típusjelű lézer- 
lemezes rögzítőjében beépített transz- 
kóder biztosítja az §-VHS/NTSC 
kompozit vagy RGB-jel transzkódo- 
lását. A lemez egymillió törlési és új- 
raírási ciklusa gyakorlatilag az új ada- 
tok határtalan újraírását teszi lehető- 
vé. A felvételi idő 60 perc (400 sor) 
vagy 40 perc (450 sor). A jel-zaj- 
viszony 45 dB. 


VHS rendszerű videostúdió 
editálási, feliratozási 

és digitális mixelési 
lehetőséggel bérbe vehető. 
Vállaljuk amatőrmunkák 


és vizsgafilmek utómunkálatait. 
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Könyvkiadó £ ft., havonta) 
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Új Videotechnika (ÚJ VIDEOTECH- 
NIKA Lap- és Könyvkiadó Kft.) két- 
havonta, 1991-től havonta) 

AV Kommunikáció (OMIKK, kétha- 
vonta) ; 

Filmvilág (Arany János Lap- és 
Könyvkiadó Kft., havonta) ; 

VHS Magazin (Phoneix Kiadvány- és 
Videoszerkesztőség, negyedévente) ; 
Jel-kép (Magyar Közvéleménykutató 
Intézet, negyedévente) ; 

Szellemkép (Magyar Film- és Video- 
szövetség, kéthavonta); 

Mozgó Film (a Balázs Béla stúdió idő- 
szaki kiadványa) ; 

Szemfüles (a Budapest Film Art mozi 
hálózatának kiadványa) 

Pedagógiai Technológia (OOK, meg- 
szűnt 1989-ben). 


A katalógusban használt rövidítések : 
OMIKK: Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár 

0O0K: Országos Oktatástechnikai Köz- 
pont 


Miltényi Miklós 





Videomagnókról szóló összeállításunk sikerén , felbuzdulva" (VIDEOTECHNIKA 9. szám) az ott közölt táblázatot és 
fotóösszeállítást szeretnénk folytatni az újabb videomagnó-családok és ,szóló" videomagnók bemutatásával. 
Ezeknek a készülékeknek egy része még nem kapható nálunk, ám nem árt, ha felkészülünk , fogadásukra", hiszen 
a , generációváltás" egyre gyorsuló ütemben folytatódik. Emellett — az új készülékeket megismerve - igényeinket 
is összevethetjük a lehetőségekkel. 
Néhány élenjáró videomagnó-gyártó készülékei szerepelnek a következő táblázatban, de a kiválasztás véletlensze- 
rű volt, ezúttal nem jelent minősítést. Annál kevésbé, mivel következő számainkban, egyéb gyárak termékeinek 
bemutatásával sorozatként szeretnénk folytatni táblázatunkat (természetesen fotóanyaggal kísérve). Így előbb- 
utóbb minden cég sorra kerül — már amelyik gyárt új, korszerű videomagnót. Az is előfordulhat, hogy mire 
összeállításunk megjelenik, egy-egy gyár még újabb típusokkal, típuscsaládokkal jelentkezik a piacon. Természete- 
sen később ezeket is be fogjuk mutatni. (A szerk. megjegyzése: a táblázatban szereplő videomagnók egy részének 
képét hely hiányában később tudjuk közölni.) 

N. F. 
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Tisztelt Olvasóink! 


Idestova négy éve, hogy a VIDEOTECHNIKA első száma megjelent; az újabb és újabb számok - a témák 
jellegéből fakadóan — szinte , ontják" a legkülönfélébb angol szakkifejezéseket, betűszavakat. 

Bizonyára több olyan Olvasónk is van, aki nehezebben igazodik el ebben a ,szódzsungelben", az 
egymástól alig-alig különböző betűszavak, valamint idegen szakkifejezések között. Elsősorban nekik 
készítettük ezt a kis szógyűjteményt. Bár összeállításunk nyilvánvalóan nem tartalmazza az eddigiekben 
előforduló valamennyi szakkifejezést— hiszen bizonyos szempontok szerint válogatnunk kellett —, mégis 
reméljük, hogy valamelyest megkönnyítjük majd a tájékozódást, esetleg új információkkal gazdagítjuk 
Olvasóinkat. Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk egyszerűbbé, kellemesebbé tenni kiadványunk 


olvasását, tanulmányozását. 


Az olvasószerkesztő 





AAE ( Automatic Assemble Edit) — automa- 
tikus , hozzáadásos" típusú szerkesztés, ill. 
vezérlőgombjának jelölése az editálókészü- 
léken 

AC ( Alternating Current) — váltakozó áram, 
váltakozó áramú 

ACC ( Automatic Color Control) — automa- 
tikus színszabályozás 

ADC ( A/D Converter ) — A/D (analóg-digitális 
átalakító) 

ACT ( Automatic Color Tracking) — automa- 
tikus , színkövetés" ; automatikus fehérki- 
egyenlítés a videokamerákban (folyamato- 
san utánállítja a fehéregyensúlyt a megvilá- 
gító fény színhőmérsékletének megváltozá- 
sa esetén) 

AE ( Automatic Exposure ) — automatikus blen- 
deállítás 

AF ( Autofocus ) — automatikus élességállítás 

AFC ( Automatic Freguency Control) — auto- 
matikus frekvenciaszabályozás ; a tv-készü- 
lékben megkönnyíti a ráhangolást valamely 
tv-állomásra 

AFT ( Automatic Fine Tuning ) — automatikus 
finomszabályozás; az AFT elektronikus 
áramköre végzi a színek és a képélesség au- 
tomatikus finombeállítását 

AGC ( Automatic Gain Control ) — a hang- vagy 
videojelek automatikus erősítésszabályozá- 
sa 

ALC ( Automatic Level Control ) — automatikus 
szintszabályozás 

AM ( Amplitude Modulation ) — amplitudómo- 
duláció 

AMU ( Audio Mixer Unit) — hangkeverő egy- 


ség 

analóg kódolás — olyan kódolási mód, amely 
szerint az üzenetet hordozó jel nagyságát 
pillanatról pillanatra követő feszültséget 
rendeljük hozzá az eredeti jelhez 

APC ( Automatic Phase Control) — automa- 
tikus fázisszabályozás; az automatikus fá- 


zisszabályozó áramkör kiküszöböli azokat 
a színhibákat, amelyek a letapogatott jelek 
időzítési hibáiból adódnak 

apertúrasugárzó — olyan sugárzó, amelynél a 
sugárzás kiindulóhelye az antenna apertú- 
rája, vagyis nyílásfelülete 

apogeum — az elliptikus műholdpálya Földtől 
legtávolabbi pontja (kb. 36000 km), 
amely megegyezik a geostacionárius pálya 
magasságával 

apogeummotor — a geostacionárius műholdak 
pályára emeléséhez és pályán tartásához 
használt korrekciós rakétahajtómű 

APS ( Automatic Program Search) — automa- 
tikus programkeresés ; a program kezdeté- 
nek vagy végének megtalálása a videoszala- 
gon elektronikus jelölés segítségével 

APU ( Audio Processor Unit) — hangfeldolgo- 
Zó egység 

ASS ( assemble ) — bővítő vagy , hozzáadásos" 
szerkesztés; egy jelenet zavarmentes illesz- 
tését jelenti a megelőzőhöz 

AST ( Automatic Scan Tracking) — automa- 
tikus sávletapogatás 

ATF ( Automatic Track Following ) — automa- 
tikus sávkövetés; célja a videosáv videofej 
általi pontos letapogatása 

audio dub — új kísérőhang felvétele a megszer- 
kesztett képhez 

auto knee — a képérzékelő ún. könyökpontjá- 
nak automatikus eltolása 

AV ( Audio—Video ) — hang- és video-, ill. alap- 
sávi (bemenet/kimenet) 

azimut — oldalszög; 1. az a szögérték, amely- 
lyel a videomagnók fejrésének dőlési szöge 
eltér a merőlegestől ; 2. műholdvevő anten- 
nák beállításakor ezzel a szöggel kell az 
antennát az észak-déli iránytól elfordítani 


back-space editing — olyan szerkesztési eljá- 
rás, amely során a felvevő képmagnó a sza- 
lagot egy rövid szakaszon visszacsévéli az 


előző és az új felvétel zavarmentes illeszke- 
dése érdekében 

BBC ( British Broadcasting Corporation ) — az 
Angol Állami Rádió és Televízió 

BSS ( Broadcasting Satellite Service ) — műhol- 
das műsorszóró szolgálat 

BER ( Bit Error Rate ) — bit-hibaarány 

blooming — töltésszóródás. Ha nagy a képfel- 
vevőre beeső fény intenzitása, a letapogató- 
sugár képtelen egy félkép alatt teljesen ki- 
sütni a felhalmozott töltésmennyiséget. 
A töltés egy része ottmarad a következő 
félkép időtartamára. Amíg a sugár a target 
további területét pasztázza, az előző helyen 
felhalmozott töltések igyekeznek szétszó- 
ródni. 

blue box — , kék doboz" ; a kep trükk egyik 
leggyakrabban alkalmazott fajtája (a meg- 
felelően kiválasztott árnyalatú középkék 
szín helyére új kép kerül) 

BNC — csatlakozó ; többek között a videojel 
be- és kicsatlakoztatására használják ; mé- 
reteit nemzetközileg szabványosították 

BR ( broadcast (minőségű) ) — adásminőségű 

BSE-I ( Broadcast Satellite Experiment—1 ) — 
az első japán kísérleti műsorszóró műhold 
jele 

burst — a színes tv-jelben a sorkioltó jel hátsó 
vállára ültetett referenciajel 


camcorder — integrált kamera-felvevő (a ka- 
merát és a képmagnót egyesítő) berendezés 

camgear — labirintkerék (képmagnók mecha- 
nikai alkatrésze) 

capstain — főtengely (szalagmozgató tengely) 

CCD ( Charge Coupled Device ) — félvezető ele- 
mekből álló képérzékelő és -tároló eszköz; 
az amatőr kamerákban és kamkorderekben 
ma már szinte kizárólag ezt használják 

CCIR ( Comité Consulatif International des Ra- 
diocommunication) — Nemzetközi Rádió- 
hírközlő Bizottság 
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CCTV ( Closed Circuit Television ) — zárt láncú 
televízió (, ipari" televízió) 

CCU ( Camera Control Unit ) — központi kame- 
ravezérlő egység 

CED ( Capacitance Electronic Disc) — kapaci- 
tív leolvasású képlemez 

chopper — szaggató; DC/AC átalakítókban 
használják 

CIB ( Control Information Bit ) — vezérlő infor- 
mációs bit 

clamper — videojel-szintrögzítő, szintmegfo- 
gó áramkör 

C-MAC (C-Multiplexed Analogue Compo- 
nents ) — a műholdas műsorszórás kapcsán 
bevezetett új kép-, hang- és adatáviteli 
rendszerek egyike ; a MAC a képinformáció 
időmultiplex analóg átvitelét jelenti, a 
C jelölés a hangátvitel módjára vonatkozik 

CNR ( Carrier to Noise Radio) — vivő-zaj vi- 
szony 

color under — a képrögzítő rendszerek egy 
fajtájának megjelölése; az elnevezés arra 
utal, hogy a színsegédvivőt a frekvenciatar- 


tomány alsó részébe konvertálják, a vilá- . 


gosságjel , alá" 

comet tail — utánhúzás- (, üstökcsóva"-) eflek- 
tus ; ha a nagy fényintenzitású tárgy mozog, 
vagy a kamerával vízszintesen pásztázunk 
(svenk), ez a jelenség gyakran tapasztalható 

componént recording — komponensrögzítő 
rendszer ; az ilyen rendszerben a világosság- 
és a színösszetevőket külön-külön rögzítik 

control track — szabályozósáv a videoszalagon 

cross color — , szivárványhatás" jelenség ; an- 
nak a következménye, hogy a világosságje- 
let a dekóder — tévesen — színinformáció- 
ként kezeli 

cross luminance — az a nemkívánatos jelenség, 
amikor a színinformációt a monitor — téve- 
sen — világosságjelként dekódolja 

CRT ( Cathode Ray Tube ) — elektronsugárcső 

CTCM ( Chroma Time-Compression Multiple- 
xing) — a Panasonic komponensrögzítő 
rendszere (M-ID 

CTDM ( Compressed Time Division Multiplex ) 
— a Sony komponensrögzítő rendszere (Be- 
tacam és Betacam SP) 

CTF (Contrast Transfer Function) — kont- 
rasztátviteli függvény 

CTL ( Longitudinal Time Code) — a szalagon 
hosszirányban rögzített időkód 

CTL ( Control ) — a szalag vezérlősávjának, ill. 
vezérlőimpulzusainak rövid megjelölésére 
használják (CTL sáv, CTL impulzusok stb.) 

CTP ( Cylinder Tach Pulses ) — a képmagnófej- 
dob tengelyére szerelt kettős jeladó által 
előállított, a fázisszabályozáshoz szükséges 
jel 


CUE gyorskeresés előre (üzemmód) 

cue tone — vezérhang 

cue track — az a (második) hangsáv a szala- 
gon, amelyre rendezői vagy szerkesztői uta- 
sításokat stb. lehet felvenni 

cursor — pozíciójelző szimbólum 


DBS ( Direct Broadcasting Satellite ) — nagytel- 
jesítményű (, közvetlen") műsorszóró mű- 
hold 

DC (Direct Current) — egyenáram, egyenára- 
mú 

DCC ( Dynamic Contrast Control ) — dinamikus 
kontrasztszabályozás; egyes kamerákban 
alkalmazott kontrasztjavító megoldás 

DD ( Direct Drive ) — közvetlenül hajtó (motor) 

deemphasis — utóelnyomás 

DFF ( Digital Freguency Feedback ) — digitális 
frekvencia-visszacsatolás 

DFS (Deutscher Fernmelde Satellit) — német 
távközlési műhold 

digitális kódolás — az információ kódolása a 
0 és 1 szimbólumok sorozatával 

dissolve — áttűnés, átkeverés, átúsztatás 

D2-MAC Decoder — a D2-MAC rendszerű 
tv-jelet dekódoló berendezés 

DNR (Digitale Noise Reduction) — digitális 
Zajcsökkentés 

DOC (Dropout Comensator) — dropoutkom- 
penzáló áramkör 

double limiter — kettős határoló (fokozat) 

downlink — a műhold és a földi vevőállomások 
közötti összeköttetés 

DPU ( Deflection Processor Unit) — eltérítő- 
egység 

dropout — a lejátszáskor fellépő jelkiesés a 
magnószalag mikroszkopikus hibái miatt 

DTF ( Dynamic Track Following ) — dinamikus 
sávkövetés 


EBU ( European Broadcasting Union ) — Euró- 
pai Műsorszóró Egyesület 

ECS ( European Communication Satellite) — 
európai távközlési műhold 

editálórendszer — szerkesztőrendszer 

editing controller — editálásvezérlő 

edit-search — az editálási pontok keresése 

EDL ( Edit Decision List ) — szerkesztési (editá- 
lási) 

E-E ( Electronic to Electronis ) — azon üzem- 
mód, amelyben a videojel a felvevő/lejátszó 
lánc kikerülésével jut a kimenetre a kép- 
magnóban 

EFP (Electronic Field Production) — külső 
helyszíni közvetítés (pl. sportközvetítés) 

EIRP ( Eguivalent Isotropically Radiated Po- 
wer ) — ekvivalens izotrop kisugárzott telje- 
sítmény ; az egyenértékű teljesítmény, ame- 
lyet izotrop körsugárzóval kellene kisugá- 
rozni ahhoz, hogy egy adott pontban az 
illető adó által létrehozott térerősség le- 
gyen 

EIS ( Electronic Image Stabilisation ) — elektro- 
nikus képstabilizálás 

eleváció — magassági szög (parabolaanten- 
náé) 

ENG ( Electronic News Gathering ) — hírműso- 
rok készítése videokamerával Hi 
ESA ( European Space Agency ) — Európai Úr- 

hajózási Hivatal 

Euro AV vagy Euro Scart (csatlakozó) — 21 
pólusú AV csatlakozó 
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FAST FORWARD — gyorstekercselés előre 
(üzemmód) 

FCC ( Federal Communication Comission ) — az 
USA Szövetségi Távközlési Bizottsága 

FF (flip-flop ) — bistabil multivibrátor 

FG (Freguency Generator ) — a fordulatszám- 
nerátor a képmagnókban 

FG impulzus — az FG (frekvenciagenerátor) 
által előállított impulzus (videomagnók 
szervoszabályozásához) 

field — televíziós félkép 

fifo — First-In, First-Out ; a digitális tárak egy 
fajtája 

FilmNet — az ASTRA műhold által fedőkódo- 
lással sugárzott tv-program 

flare — , lobogás" ; a beérkező fénysugár egy 
része diffúziós fényként jelenik meg a kame- 
ra lencserendszerében 

flutter — a szalagsebesség-ingadozás miatt fel- 
lépő jelenség 

frame — két félképből álló teljes videokép 

frame code — képazonosító (hat számjegyes) 
kód, amellyel minden , kockát" meg lehet 
jelölni 

frame transfer — a CCD egyik fajtájának meg- 
jelölése 

freeze — kimerevítés ; , fagyasztott" kép 

front loading — elöltöltés (képmagnókban) 

FFS (Fixed Satellite Service ) — nem nyilvános 
műholdas távközlési szolgálat 


G6/T ( Figure of Merit) — jósági tényező (anten- 
nanyereség/zajhőmérséklet) 


HD ( High Definition ) — nagy felbontású 

HDTV (High Definition Television) — nagy 
felbontású televízió 

head — (magnó) fej 

head-switch — fejkapcsoló 

helical scan recording — ferde sávú (átlós) 
rögzítés 

HEMT -— nagy elektronmozgékonyságú tran- 
zisztor 

HF ( High Freguency ) — nagyfrekvencia 

HG ( High Grade ) — , magas szintű", videosza- 

High Band — nagyobb frekvenciasávot átvivő, 
jó minőségű mágneses rögzítőrendszer jelö- 
lése 

high speed shutter — nagy sebességű , zár" ; 
újabb kamkordertípusok azon szolgáltatá- 
sa, hogy egy tv-félkép kiolvasási idejét je- 
lentősen lerövidíti (pl. 1/50 s-ról 1/1000 
s-ra) 

Hi8 (High Band Video 8) — a Video 8-ból 
továbbfejlesztett, 8 mm-es szalagot hasz- 
náló kazettás rendszer 

home video recorder — amatőr célú (, házi") 
képmagnó 

HO ( High Ouality ) — , jó minőségű" ; a kor- 
szerű videomagnókban a HO áramkör fel- 
adata a kép élességének javítása 

HOTV ( High Ouality Television ) — a javított 
tv-rendszerek egyik összefoglaló neve 
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IBA ( Independent Broadcast Authority ) — mű- 
sorszórási kérdésekkel foglalkozó, függet- 
len angol szervezet 

insert — egy kép- vagy képsor és/vagy a hozzá 
tartozó hang kicserélése egy másikkal (be- 
szúrás) 

inzertálás I. insert 

interline transfer — a CCD képérzékelők egyik 
fajtája 

ISDN ( Intergrated Services Digital Network ) — 
integrált szolgáltatású digitális hálózat 

ITU ( International Telecommunications Uni- 
on) — Nemzetközi Távközlési Egyesület 


jitter — időalap-ingadozás; a képmagnók se- 
besség-, ill. frekvenciaingadozása lejátszás- 
kor és felvételkor 

JVC ( Victor Company of Japan ) — neves japán 
elektronikai cég 


key—a kép meghatározott részeinek kicserélé- 
se egy másik kép elemeire (trükktechnika) 
knee — könyök (korrekció) 


lag — emlékezés; részben a felvevőcső target- 
kapacitásából és a csatlakozó elemek időál- 
landójából, részben abból adódik, hogy a 
targetben erős fény hatására kisebb kémiai 
változások játszódnak le, ezért hosszabb 
ideig megmarad az erős fény foltja 

latch — átmeneti tároló 

LCD ( Liguid Crystal Display ) — folyadékkris- 
tályos megjelenítő (kijelző) 

LNA (Low Noise Amplifier ) — kis zajú előerő- 
sítő 

LNB (Low Noise Block Converter ) — kis zajú 
előerősítő és keverőegység, amely egy 
, blokkban" teszi át a KF sávba a teljes 
műholdvételi sávot 

LNC ( Low-Noise Converter ) — kis zajú keverő- 
egység 

Low Band — viszonylag keskeny sávot átvivő 
mágnesszalagos rögzítő rendszerek megje- 
lölése (pl. U-matic Low Band) 

LP (Long Play ) — hosszan játszó üzemmód 

LSW (Line Syncron Word) — sorszinkronszó 

LTC ( Longitudinal Time Code) — a videosza- 
lag haladási irányával párhuzamos sávra 
felvett időkód 

LV (Laser Vision ) — a Philips által kidolgo- 
zott képlemezrendszer 

LVR ( Longitudinal Video Recording ) — a ha- 
gyományos hangrögzítéshez hasonló video- 
jel-rögzítési mód 


MAC ( Multiplexed Analogue Components ) — 1. 
C-MAC 

main preemphasis — fő előkiemelő (áramkör) 

MCU ( Motor Clock Generator Unit) — fő óra- 
jel-generátor 

MDA (Motor Drive Amplifier) — motormeg- 
hajtó erősítő 

MDP (Multi Disc Player) — többféle méretű 
lézerlemez lejátszására alkalmas készülék 

ME (Metal Evaporated ) — fémgőzölögtetéses ; 


a Sony által kifejlesztett eljárás a mágnesez- 
hető réteg felvitelére 

micro strip line — mikroszalagvonal 

mix — keverés, átkeverés (kép, hang) 

MOS (Metall Oxide Semiconductor) — fém- 
oxid-félvezető 

MPAA (Motion Picture Association of Ameri- 
ca) — neves amerikai filmes egyesület 

MO (Medium Ouality ) — közepes minőségű 

multiburst — jelcsomagokat tartalmazó mérő- 
jel a tv-technikában 


NDF ( Neutral Density Filter ) — semleges szür- 
ke fényszűrő 

NHK ( Nippon Hoso Kyokai ) — japán nagyvál- 
lalat 

NRZ (Non-Return to Zero) — nullára vissza 
nem térő (kód) 

NTSC ( National Television System Commitee ) 
— az Egyesült Államokban és néhány más 
országban alkalmazott színes tv-rendszer 
rövidítése 


OCTV (Open Circuit Television ) — nyilvános 
tv-műsorszórás 

OTS (Orbital Test Satellite ) — orbitális kísér- 
leti műhold 


PAL ( Phase Alternation Line ) — a három leg- 
elterjedtebb színes tv-rendszer egyike; az 
elnevezés arra utal, hogy a színsegédvivő 
fázisát soronként váltogatják 

PCM ( Pulse Code Modulation) — impulzus- 
kódmoduláció 

pedestal — feketeszint a videojelben 

perigeum — a műhold ellipszispályájának a 
Földhöz leközelebbi pontja 

PFD ( Power Flux Density ) — földfelszíni telje- 
sítmény-fluxussűrűség (a felületegységen 
áthaladó — mikrohullámú teljesítmény, 
W/m?-ben vagy dBW/m?-ben 

PG ( Pulse Generator ) — impulzusadó (video- 
magnókban) 

PIP ( Picture in Picture ) — kép a képben (digi- 
tális trükk) 

pixel — képelem 

player — lejátszó 

PLL (Phase Locked Loop) — fáziszárt vagy 
fázisszinkronozott hurok 

polarmount — motoros antennamechanika 
több műhold egy antennával való vételéhez 

positioner — pozicionáló (antennaforgató 
elektronika) 

preemphasis — előkiemelés 

PV ( Personal Video ) — személyi videó 


RARC ( Regional Administrative Radio Confe- 
rence) — regionális rádióirányítási konfe- 
rencia 

RDF ( Repeated Date Frame ) — ismételt adatke- 
ret (80 hasznos bitből és 14 védőbitből áll 
ötször egymás után) 

RECORD - felvételi (üzemmód) 

recorder — felvevő 

reel — csévélő 
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REF 25 impulzus — 25 Hz-es referenciajel, 
amelyet egy kristályvezérelt oszcillátor jele 
frekvenciájának osztásával nyerünk és a fá- 
zishelyzet szabályozókörében referenciajel- 
ként használunk 

remote-eye — , távirányító szem" 

reset — visszaállító 

REVIEW — gyorskeresés hátra (üzemmód) 

REWIND - gyorstekercselés hátra (üzemmód) 

RGB ( Red-Green-Blue ) — piros-zöld-kék; az 
alapszínek angol elnevezésének rövidítése 


satellite receiver — a teljes műholdvevő beren- 
dezés ún. beltéri egysége (tuner) 

satellite tuner — I. satellite recaiver 

scale-factor — léptéktényező 

scanner — pásztázva leolvasó beviteli egység 

scrambling — adástitkosítás (fedőkódolás) 

seroll — címmozgatás (trükk) 

SDF ( Static Date Frame ) — statikus adatkeret 
(57 hasznos és 14 védőbitből áll) 

SEARCH — képkeresés (üzemmód) 

SECAM ( Seguentiel Couleurs A Mémoire ) — 
két különbségi színjel időben egymás utáni, 
soronként váltakozva való továbbítása; a 
nálunk is használt színes tv-rendszer neve 

SEG ( Special Effect Generator ) — elektronikus 
videotrükköket előállító (generáló) egység 

self diagnostics — hibakijelzés 

SH (sample and hold) — mintavevő és tartó 
(áramkör) 

SHF (Super High Freguency ) — a , centiméte- 
res hullámok" tartománya, azaz a kb. 3 
GHz—30 GHz-s frekvenciatartomány 

smear — vertikális töltésszóródás 

smearhatás — a pontszerű fényforrások , szét- 
kenődése" 

SNR -— alapsávi jel—zaj viszony 

SP ( Superior Performance ) — , szuper minősé- 
gű" 

Space-Shuttle — űrsikló (amerikai űrrepülő- 
gép) 

spatiel offset — térbeli elcsúszás 

S.P.G. (Synchron Pulse Generator) — szink- 
ronimpulzusok-generátor 

Spot West — nyugati nyaláb (műholdadó su- 
gárzási nyalábja) 

SPV (SECAM Processor Unit) — SECAM- 
jelfeldolgozó 

standard converter — normaváltó 

SVD ( Selectavision Video Disc ) — ma már nem 
használt video-lemezjátszó rendszer 

svenkelés — a kamera mozgatása adott tengely 
körül 


TBC ( Time Base Corrector ) — időalap-korrek- 
tor; a stúdiómagnók kimenőjeleit elektro- 
nikusan korrigálja, így a magnók jelének 
együttfutása megoldható 

TCM (Time Compressed Multiplex) — idő- 
komprimált multiplex 

TCR (Time Compression Ratio) — az idő- 
kompresszió aránya 

TDF ( Telediffjusions de France) — a francia 
műsorszóró műhold rövid elnevezése 
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TDM Time Division Multiplex ) — időosztásos 
multiplex 

TFT (Thin Film Transistor) — vékonyréteg- 
tranzisztor 

threshold — FM demodulációs küszöb 

TI ( Terrestrial Interference) — a földfelszíni 
hírközlő rendszerek jeleinek nemkívánt be- 
jutása a műholdvételre szánt vevőberende- 
zésbe 

timer — időzítőegység 

TPU (Teletext Processor Unit) — teletext- 
jelfeldolgozó 

track — rögzített video-, hang- vagy adatsáv 

trackball — golyós beviteli egység 

tracking — sávon tartás 

tuner — hangolóegység 

TTL ( Transistor-Transistor Logic ) — tranzisz- 
tor-tranzisztor logika 


UHF ( Ultra High Freguency) — a 470...890 
MHz-es frekvenciatartomány 

unclamped — szintrögzítés nélküli videojel 

uplink — Föld-műholdösszeköttetés 

UTC ( Coordinated Universal Time) — univer- 
zális (a Julianus-naptárnak megfelelő) idő, 
univerzális óra/perc/másodperc 


VCC ( Video Compact Casette) — a 8 mm-es 
videokazetta másik elnevezése 

VCO ( Voltage Controlled Oscillator ) — feszült- 
ségvezérelt oszcillátor 

VCR (Video Casette Recorder) — kazettás 
videomagnó 

VCU ( Video Codec Unit) — videokódoló—de- 
kódoló egység 

VDD (Video Density Disc) — a videolemez 
egyik fajtája 

VES ( Video Floppy System) — video-állókép- 
rögzítő mágneslemezes rendszer 

VHD ( Video High Density) — nagy rögzítési 
sűrűségű videó 

VHF (Very High Freguency) — az 50...470 
MHz-es frekvenciatartomány 

VHS ( Video Home System ) — a JVC által kifej- 
lesztett és az egész világon elterjedt, amatór 
célú kazettás videorendszer 

video-art — videoművészet 

video graphic printer — video-képnyomtató 

video keyboard terminal — videobillentyűzet 

video switcher — képkeverő 

VISS ( Video Index Search System ) — indexke- 
reső rendszer ; elektronikus tájékozódási se- 
gítség videomagnókban 
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VITC ( Vertical Interval Time Code ) — a képki- 
oltás alatt a videosávra felvett időkód 

VLP (Video Long Play) — hosszan játszó 
üzemmód videomagnókban 

V8 ( Video 8 ) — képrögzítési rendszer 

VPS ( Video Programming System ) — a progra- 
mozott felvétel indítási pontosságát bizto- 
sító rendszer 

VPU ( Video Processor Unit ) — videojel-feldol- 
gozó egység 

VS ( Video Separator ) — szétválasztó áramkör 

VTR ( Video Tape Recorder) — szalagos (nyi- 
tott orsós) videomagnó 


WARC "77 ( World Administrative Radio Con- 
ference ) — Rádióigazgatási Világértekezlet 
ét 


wipe — két kép átkeverése egymásba valami- 
lyen alakzat mentén (osztott képmező) 

WST ( World System Teletext ) — teletext-világ- 
rendszer 





FUNAI FCP-100 
kamkorder 


VHS-C rendszer 

1/1000 s-os High Speed 
Shutter 

Automatikus vagy kézi 
élességállítás 

6-szoros zoomobjektív 
Min. megvilágítás: 10 lux 
Fejhallgató-kimenet, 
mikrofonkimenet 


Forgalmazza: a VIDEO- 
PART Kft. 
Budapest, 
IX., Ferenc 
krt. 26. 
Telefon: 

s; 137-37-54 

Ára: 49 900 Ft 4 ÁFA — 

Tartozékok: 9900 Ft t- ÁFA 


esszét átallálasztátlelátesetíteem 


ha keteeetesetetálkssteetezásátsáttáássáás 





MONTEREY-20 profi szet 


11/12 GHz progr. beépítése csak a SATEC-nél SATEG É BUDAPEST 
DX HEMT-LNC — 0.8 dB 1055 Néphadsereg u. 6. 


11-12 LNC — 1.2 dB Telefon: 132-87-17 
j Fax: 111-82-68 
19"-os Kábel-tv rendszerek ; AX-85 ASTRA-szet 


MAGYARORSZÁGI SZERVIZ 


s oO NN sz ÉS VEVŐSZOLGÁLAT 


Budapest XI., Szakasíts Á. út 59-61. 
Telefon: 166-23-66 Fax: 162-07-OI 





SONY MÁRKASZERVIZ 

— kamerák, képmagnók, monitorok, 
televíziók, rádiók, CD játszók, 
kazettásmagnók javítása 

— stúdiók tervezése, kivitelezése, 
ZAK ez ge leste KI 

— szerződéses karbantartás 


"2 KÉPVISELŐ: 
ú EXFHLM NEMZETKÖZI VEGYESVÁLLALAT 





DataM 


MARKETING Kft. 


Műholdvevő rendszerek 
Kiváló vétel — a bővülő választékból. 











A műsorszóró műholdak egyre gazdabb program- 
választékot kínálnak a professzionális műholdvé- 
tel-technika iránt érdeklődők számára. 

unidern Ismerkedjen meg a műholdas vételtechnikában 
élenjáró UNIDEN cég termékeivel. Világszínvonalú 
berendezések - elérhető áron. 


Datal 1 UST 8008 UST 7007 


48 programcsatorna 999 programcsatorna 
Vételi- Vételi- 
sáv- 10,95-11,7 GHz sáv 10,95-12,5 GHz 


HIFI-sztereó vétel, 
többnyelvű hangcsatorna 
Zsinórnélküli t onok 
Kezelési als — univerzális rendeltetés 








Az UNIDEN cég zsinórnélküli telefonja segítségé- 
vel Ön akkor is , telefonközelben" lehet, ha éppen 
mást kell csinálnia! 

A készülék hatósugarán belül Ön bárhol elérhető 
és hívást is kezdeményezhet. 

Hasznos társa lehet irodában, építkezésen, üzemi 
területen és sok más esetben. 

Az üzembiztos működés többféle hasznos szolgál- 
tatással párosul. 

A telefon megfelel a vonatkozó hazai műszaki elő- 
írásoknak! 

Típusszám: UD 970 H 

Működési frekvenciasáv: 914/959 MHz 
Hatótávolság: 300 m (szabadtéri); 50 m (zárttéri) 


DataM DataM 


Marketing GmbH Marketing Kft. 


Unterlindau 85 1125 Budapest, 
D-6000 Frankfurt/Main 1 Istenhegyi út 29-33. 
Tel.: (069) 172031 Telefon : 155-6566 
Telex: 414369 datam d Tel/fax: 155-9449 
Telefax: (069)172034 








ZTA TATA TT ANR 
KE EZT 


MONTÉREÉY 


MULTI-SATELLITE STEREO RECEIVER 






A világ legjobb és legtöbbet tudó 
műholdvevő tunerje! 


; Magyarországon a legolcsóbban 


. a KT Electronic Kft-nél 





